Ciment PCEM PROBAU

Numeéro de lot, voir l'impression sur le c6té de I'emballage ou le bon de livraison

DECLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de la déclaration de performance et code d'identification univoque du type de produit
QUICK-100948-01-EN197

Domaine d'utilisation
Pour la réalisation de béton, de mortier, de coulis, etc.

Fabricant
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miuhleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

Systeme d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance
Systéme 1+

L'organisme notifié
L’institut de recherche du secteur du ciment « Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH » (NB 0840)
a effectué, selon le systeme 1+, la détermination du type de produit sur la base d'un contrdle de type (y compris
échantillonnage), la premiére inspection de l'usine et du contr6le de production interne, le contréle, I'évaluation et
I'examen réguliers du controle de production interne, ainsi que le contréle des échantillons qui ont été prélevés avant
la mise en circulation du produit, et il a établi le certificat de consistance de la performance.
0840-CPR-1270-130000-01

Norme harmonisée
EN 197:2011

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles Performance

Ciments normaux (sous-familles), composants et CEM |
composition

Résistance a la compression

(résistance initiale et normalisée) 42,5R
Début de prise réussi
Résidu insoluble réussi
Perte par calcination réussi
Constance volumétrique

e Cote dallongement réussi
e Teneur en sulfate réussi
Chaleur d'hydratation réussi
Teneur en chlorure réussi
CsA dans le clinker réussi

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-
dessus est responsable de I'établissement de la déclaration de performance en conformité avec le décret (UE)
n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Dr. Martin Kanig, Recherche & Développement
(Nom et fonction)

Osnabriick, le 04.01.2014 /

(Lieu et date de I'établissement) (Signature)




