
 

 
 
 

Plâtre d'électricien PEG PROBAU 
Numéro de lot, voir l'impression sur le côté de l'emballage ou le bon de livraison 

 
 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE 
 
 

Numéro de la déclaration de performance et code d'identification univoque du type de produit 
QUICK-100985-01-EN13279-1-A1 

 
Domaine d'utilisation 

Liant de plâtre pour une utilisation directe ou en tant que composant. 
 

Fabricant 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance 
Système 3 

 
Norme harmonisée 
EN 13279-1:2008 

 
Performance déclarée 

Caractéristiques essentielles Performance 

Comportement au feu A1 
Isolation contre le bruit aérien NPD 
Résistance au passage de la chaleur NPD 

 
La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-

dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance en conformité avec le décret (UE)  
n° 305/2011. 

 
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par : 

 
Dr. Martin Kanig, Recherche & Développement 

(Nom et fonction) 

Osnabrück, le 04.01.2016       
(Lieu et date de l'établissement)                   (Signature) 


