
 

 
 
 

Masse d'étanchéité et rebouche fissures PRIFU PROBAU 
Numéro de lot, voir impression sur le côté du sac ou le bon de livraison 

 
 

DECLARATION DE PERFORMANCE 
 
 

Nummer der Leistungserklärung  
QUICK-101753-02-EN15651-1 

 
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 

EN 15651-1 : F-EXT-INT 
 

Verwendungszweck 
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich. 

 
Fabricant 

«Firma» ▪ «Straße» ▪ «PLZOrt» 
 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
System 3  

 Système 3 pour le comportement au feu 
 

Die notifizierte Stelle 
Die notifizierte Stelle ift Rosenheim GmbH, Kennnummer 0757, hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie 

des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: 
Rapport de contrôle. 

 
Norme harmonisée 
EN 15651-1 :2012 

 
Performance déclarée 

Caractéristiques essentielles DIN EN15651-1-F-INT-EXT 
Comportement au feu Klasse E 
Dégagement de substances chimiques nocives pour 
la santé et/ou pour l'environnement 

NPD 

Étanchéité à l'eau et à l'air  
Résistance ≤ 3 mm 
Perte de volume ≤ 25 % 
Comportement d'adhérence/allongement après 
immersion dans l'eau (à 23o C) ≥ 25 % 

Durabilité bestanden 
 
La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-

dessus est responsable de l'établissement et de la déclaration de performance conformément au décret (UE) n° 
305/2011. 

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par : 
 

Dr. Michael Foocken, Forschung & Entwicklung 
(Name und Funktion) 

Osnabrück, 03.03.2017          
   (Ort und Datum der Ausstellung)                (Unterschrift) 


