
 
 
 

 

Silikon za prirodni kamen PROBAU PNASI  
Za broj šarže vidi bočni otisak odnosno otpremnicu 

 
 

IZJAVA O SVOJSTVIMA 
 
 

Broj izjave o svojstvima  
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3 

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda 
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1 

 
Svrha uporabe 

Brtvila za reške za elemente pročelja, staklene stijene i spojeve 
 

Proizvođač 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
Sustav za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava 

Sustav 3  

 Sustav 3 za ponašanje u slučaju požara 

 

Prijavljeno tijelo 
Prijavljeno tijelo ift Rosenheim GmbH, identifikacijski broj 0757, provelo je utvrđivanje vrste proizvoda na temelju 
ispitivanja vrste prema sustavu 3 i razreda reakcije na požar na temelju ispitivanja proizvoda prema sustavu 3. 

 
Usklađena norma 

EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3: 2012 

 
Objavljeno svojstvo 

Bitne značajke 

DIN EN 15651-1 
Brtvila za elemente 
pročelja 
F-EXT-INT-CC 

DIN EN 15651-2 
Brtvila za staklene 
stijene 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Brtvila za spojeve 
sanitarija 
S-XS1 

Reakcija na požar Razred E Razred E Razred E 

Opasne tvari Ocijenjeno Ocijenjeno Ocijenjeno 

Vodonepropusnost i 

zrakonepropusnost 
   

Mogućnost vraćanja  > 70 % > 70 % > 70 % 

Statička izdržljivost ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 

Vrijednost vlačnog 
ponašanja - širenja 

≤ 0,4 MPa ≤ 0,4 MPa ≤ 0,4 MPa 

Vlačno ponašanje (npr. 

širenje) u slučaju loma (na 

23 
°
C) 

Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

Vlačno ponašanje (npr. 
širenje) nakon uranjanja u 
vodu 

Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

Gubitak volumena < 10 % < 10 % < 10 % 

Ponašanje po pitanju 
prianjanja/širenja pod 
utjecajem topline, vode, 
umjetnog svjetla 

Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

Mikroorganizmi, intenzitet 
rasta DIN EN ISO 846 

- 0 – nema rasta - 0 – nema rasta - 0 – nema rasta 



 
Otpornost na kidanje Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

Trajnost Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

Određivanje vlačnog 
ponašanja uz prednapetost 
na -30 

°
C  

   

Vlačna svojstva < 0,9 MPa < 0,9 MPa < 0,9 MPa 

Vlačno ponašanje uz 
prednapetost 

Nije zakazalo Nije zakazalo Nije zakazalo 

 

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Izjava o svojstvima objavljena je u skladu s 

Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača. 

 

 

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao: 

 

dr. Michael Fooken, Odjel za istraživanje i razvoj 

(ime i funkcija) 

Osnabrück, 24.5.2017.        

   (mjesto i datum izdavanja)                (potpis) 

 


