
 
 

 
 

 
 

 

Cementni mort PROBAU PZM 
 
 

IZJAVA O SVOJSTVIMA 
 
 

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Svrha uporabe 

Mort za uobičajene zidove nakon provjere prikladnosti za primjenu na zidovima, stupovima  

i pregradnim zidovima od cigli 

 
Proizvođač 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Sustav za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava 
Sustav 2+ 

 
Prijavljeno tijelo 

 
 1497  

BayerischerBaustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V., 
na temelju prve inspekcije tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje izdalo je 

potvrdu o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje 
te obavlja redovit nadzor, ocjenu i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+. 

 
Usklađena norma 

EN 998-2 :2016 
 

Objavljeno svojstvo 

Bitne značajke Svojstvo 

Tlačna čvrstoća M 10 

Čvrstoća prianjanja 
Posmična čvrstoća 
prianjanja 

≥ 0,10 N/mm² 
(karakteristična početna posmična čvrstoća 
(posmična čvrstoća prianjanja) ispitana prema normi  
EN 1052-3 – postupak B u kombinaciji s referentnom 
opekom od vapnenca uz vlastitu vlažnost od 3 do 5 
masenog %): 

Čvrstoća prianjanja 
Čvrstoća prianjanja pri 
savijanju 

NPD 

Sadržaj klorida < 0,1 masenog % 

Reakcija na požar A1 

Apsorpcija vode ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (tablična vrijednost) 

Propusnost vodene pare µ 15/35 (tablična vrijednost) 

Toplinska vodljivost λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) za P = 50% 
≤ 0,89 W/(mK) za P = 90% 

(tablične vrijednosti prema EN 1745) 

Trajno prianjanje  
Na temelju postojećeg iskustva u slučaju stručne 
primjene prikladno za jako agresivnu okolinu prema 
EN 998- -2 Prilog B 

Opasne tvari NPD 

 

 

 



 
 

 
 

 

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Izjava o svojstvima objavljena je u skladu s 

Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača. 

 

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao: 
 

dr. Michael Fooken, voditelj Odjela za istraživanje i razvoj 
(Ime i funkcija) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018.             

(mjesto i datum izdavanja)             (potpis) 
 

Izjavu o svojstvima možete preuzeti na 

www.probau.eu 

u elektroničkom obliku. 

  

http://www.probau.eu/


 
 

 
 

 

 

Cementni mort PROBAU PZM  

 
 

IZJAVA O SVOJSTVIMA 
 
 

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Svrha uporabe 

Mort za uobičajenu žbuku za primjenu kao vanjska i unutarnja žbuka za zidove, stropove,  
stupove i pregradne zidove 

 
Proizvođač 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Sustav za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava 
Sustav 4 

 
Usklađena norma 

EN 998-1 :2016 
 

Objavljeno svojstvo 

Bitne značajke Svojstvo 

Reakcija na požar A1 

Apsorpcija vode Wc 1 

Propusnost vodene pare µ 15/35 (tablična vrijednost) 

Čvrstoća prianjanja ≥ 0,08 N/mm² uz lom tipa A, B ili C 

Toplinska vodljivost λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) za P=50% 
≤ 0,89 W/(mK) za P=90%  

(tablične vrijednosti prema EN 1745) 
Trajno prianjanje NPD 

Opasne tvari NPD 
 

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Izjava o svojstvima objavljena je u skladu s 

Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača. 

 
Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao: 

 

dr. Michael Fooken, voditelj Odjela za istraživanje i razvoj 
(Ime i funkcija) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018.             

(mjesto i datum izdavanja)             (potpis) 
 

Izjavu o svojstvima možete preuzeti na 

www.probau.eu 

u elektroničkom obliku. 

http://www.probau.eu/

