
 
 
 
 
 
 
 

Brtvena vrpca za tuš 
 
Primjena:  
Brtvena vrpca za tuš PROBAU elastična je brtvena vrpca armirana tkaninom. 
Brtvena vrpca za tuš podnosi silikon i univerzalno je primjenjiva za sigurno 
armiranje područja ugroženih pukotinama bez prijelaza. Primjenjuje se 
specijalno za oblikovanje kutova i prekrivanje pukotina i reški. 
 
Boja:  
zelena  
 
Debljina:  
otprilike 0,6 mm 
 
Otpornost na temperaturu:  
-20 °C do +70 °C 
 
Brtvena vrpca za tuš otporna je na većinu razrijeđenih kiselina i lužina u slučaju kratkog djelovanja. 
 
Podloga:  
Upijajuće podloge pripremno tretirajte (premaz za brtvljenje tuša PROBAU razrijeđen s vodom u omjeru 1:1). 
Nakon sušenja pripremnog premaza premazom za brtvljenje tuša PROBAU nanosi se pruga koja otprilike  
5 cm riti preko brtvene vrpce za tuš. 
 
Obrada:  
Brtvenu vrpcu postavite u još svježi premaz za brtvljenje tuša PROBAU koji ima ulogu prianjajuće podloge. 
Osigurajte preklapanje brtvenih vrpci od najmanje 5 cm. Neravnine odnosno rasjedi mogu se pritisnuti žlicom 
za zaglađivanje. Zatim po površini nanesite 2 - 3 sloja i pritom materijalom potpuno prekrijte brtvenu vrpcu. 
 
Potrošnja: 
Po potrebi. Pri izračunu potrošnje imajte na umu preklapanje brtvenih vrpci od najmanje 5 cm. 
 
Oblik isporuke: 
1 rola od 5 m 
 
Napomena: 
Pridržavajte se napomena s ambalaže. 
 
Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj 
primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke 
izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja. 
 

Ostale informacije:  
Telefonska podrška:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
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