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9. Deklarált teljesítmény:

Mannheim, 2014.10.21.

Kim Herrmann Alfred Stahl

építőanyag-marketingosztály vezetője ügyvezetés asszisztense

10. Az 1. és 2. pontok szerintit termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.
       Ennek a teljesítményilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Alapvető jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki specifikáció

Tűzeseti viselkedés A1 osztály
EN 14195Folyáshatár 240 N/mm2

Veszélyes anyagok NPD

7. Olyan, építőterméket illető teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre 
harmonizált szabvány vonatkozik ki:

Gyártóművi gyártásellenőrzés és bevizsgálás a gyártó 
által.

A vizsgáló laboratórium neve, amely megfelelőségi tanúsítványt állított ki 
a gyártóművi gyártásellenőrzésről, vizsgálati jelentésekről és számítási 
jelentésekről (amennyiben aktuális).

8. Olyan, építőterméket illető teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre 
Európai Műszaki Értékelést állítottak ki:

nem alkalmazható

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és 
elérhetőségi címe a 11. cikk 5. bek. szerint:

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Németország

5. Adott esetben a meghatalmazott neve és elérhetőségi címe, akit a 12. 
cikk 2. bek. szerinti feladatokkal megbíztak:

nem alkalmazható

6. Rendszer vagy rendszerek az építőtermék teljesítményállandósága 
értékelésére és ellenőrzésére az V. melléklet szerint:

4. rendszer

1. A termék egyértelmű azonosító kódja: CD mennyezeti profil

2. Típus-, sarzs- vagy sorozatszám, vagy egy másik ismertetőjegy a 
termék azonosításához a 11. cikk 4. bek. szerint:

lásd a csomagoláson / a termék címkéjén és az I. 
melléklet táblázatát

3. Az építőtermék gyártó által tervezett rendeltetése az alkalmazható 
harmonizált műszaki specifikáció szerint:

fémprofil gipszkarton-rendszerek 
tartószerkezeteihez, EN 14195

Teljesítménynyilatkozat
az építőtermékek forgalmazásáról szóló 
305/2011/EU rendelet szerint


