
 

 
 

 
PROBAU Vakológipsz PBG 

Tételszámot lásd az oldalsó zsákfeliraton ill. a szállítólevélen 
 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
 

A teljesítménynyilatkozat száma és a terméktípus egyértelmű kódjelzése 
QUICK-100984-01-EN13279-1-A1 

 
Rendeltetése 

Gipsz kötőanyag közvetlen felhasználásra vagy további feldolgozásra. 
 

Gyártó 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Rendszer a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére 

3. rendszer 
 

Harmonizált szabvány 

MSZ EN 13279-1:2008 
 

Deklarált teljesítmény 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

Tűzeseti viselkedés A1 

Léghangszigetelés NPD 

Hőátbocsátási ellenállás NPD 

 

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 305/2011-es EU rendelettel 

összhangban álló teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a fent említett gyártó felelős. 

 

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláíró személy: 

 

Dr. Martin Kanig, Kutatás és fejlesztés 

(név és beosztás) 

Osnabrück, 2016.01.04.        
   (a kiállítás helye és kelte)                (Aláírás) 


