
 

 
 

 

PROBAU Akril tömítőanyag PAC ECO 
Tételszámot lásd az oldalsó feliraton, ill. a szállítólevélen 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 

A teljesítménynyilatkozat száma  
QUICK-110209-02-EN15651-1 

 
A terméktípus egyértelmű kódjelzése 

EN15651-1: F-EXT-INT 12,5P  
 

Rendeltetés 
Hézagtömítő anyag homlokzati elemek számára. 

 

Gyártó 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 
 

Rendszer a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére 

3. rendszer  

 3. rendszer a tűzeseti viselkedésre 
 

A bejelentett szervezet 
A bejelentett szervezet a Rosenheim GmbH, egyedi azonosító 0757, elvégezte terméktípus meghatározását egy 3. 
rendszer szerinti típusellenőrzés segítségével és a tűzeseti viselkedés osztályának meghatározását egy 3. rendszer 

szerinti termékvizsgálattal. 
 

Harmonizált szabvány 

MSZ EN 15651-1:2012 

 
Deklarált teljesítmény 

Előkezelés:  A eljárás 
Hordozóanyag: habarcs 

Alapvető jellemzők MSZ EN 15651-1 F-INT-EXT 12,5P osztály 

Tűzeseti viselkedés E osztály 

Egészségre ártalmas és/vagy környezetveszélyes 
vegyi anyagok kibocsátása 

NPD 

Víz- és légtömörség  

Állóképesség ≤ 3 mm 

Térfogatvesztés ≤ 25% 

Nyúlási viselkedés szakadásnál  
(23 °C-nál) 

≥ 25% 

Tartósság megfelelt 

 

Az adott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak. A 305/2011-es EU rendelettel összhangban 

álló teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a fent említett gyártó felelős. 

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláíró személy: 

 

Dr. Michael Fooken, Kutatás és Fejlesztés 

 

(név és beosztás) 

Osnabrück, 2017.03.16.        

   (a kiállítás helye és kelte)                (Aláírás) 


