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Applicazione:
Graniglie di pietre naturali per l’impiego per il pavimento a mosaico PROBAU
Mescolando con il Legante per pavimenti PROBAU o con il Legante per
parete PROBAU, si realizza un rivestimento resistente alla luce ed all'usura.
Per pareti e pavimenti in ambienti interni ed esterni. Le graniglie di pietre
naturali sono arrotondate artificialmente, lavate ed asciugate e consentono in
questo modo una lavorazione particolarmente semplice. Tutte le graniglie di
pietre naturali sono completamente colorate. Sono resistenti al colore ed agli
agenti atmosferici.

Il pavimento a mosaico PROBAU è disponibile in sei colori diversi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Se ingerito, consultare subito un medico. Mostrargli la confezione o l'etichetta. In caso di grandi superfici
usare solo secchi dello stesso lotto.

Fondo:
Il fondo deve essere solido, resistente, asciutto e privo di polvere ed altre sostanze che riducano l'aderenza.
Livellare i fondi irregolari. In caso di forte umidità sussiste il rischio che sul fondo si formi dell'acqua di
condensazione. Questo strato di acqua deve essere completamente asciutto.

Lavorazione:
Per la lavorazione come rivestimento da pavimenti, mescolare tutto il contenuto con del legante per
pavimento PROBAU usando un mescolatore a funzionamento lento. Per la lavorazione come rivestimento
da parete, mescolare in modo intenso il contenuto con il legante per mosaico da parete PROBAU ed il
legante da parete PROBAU. Dopo la lavorazione, lavare subito gli attrezzi.

Consumo:
Il pavimento a mosaico da 20 kg PROBAU è sufficiente per ca. 1,75 m².

Conservazione:
in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
Ciottoli di fiume del Danubio: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg
Ciottoli di marmo rosé misti: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg
Ciottoli di marmo marroni misti: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg
Ciottoli di marmo beige: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg
Ciottoli di marmo grigi: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg
Ciottoli di marmo grigio nebbia: 2 – 4 mm, Secchio da 20-kg

Avvertenze:
Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d.
Postfach 100561 Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb


