Performans Beyani
BAHAG AG Yapi Uriinleri Direktifi 305/2011/EU @ 114330-18-0013

Uriin tiriindn agik identifikasyon kodu EN 14195 Algipan sistemlerinin alt konstriiksiyonlari icin metal profil

Uygulanma / Agiklama: 0.6 mm
20479644 20479653 20487124 20487382 20487726 20487735 20487744 20489120 20489397 20657176 20657185
20657194 20657200 20657219 20657228 20657237 20659321 20663298 20664699 20666428 20666729 20667102
22796482 23016439 23019094 23019775 23022843 23030129 23031317

Kullanim amaci EN 14195 algipan sistemlerinin alt konstriiksiyonlari igin metal profil

Uretici BAHAG AG, 8:us Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Performans dayanikliigi degerlendirme ve kontrol ~ Sistem 4

etme sistemi
Uyumlastirilmis standart: EN 14195
Onayl Kurum(lar) : No ilgili degil

Beyan edilen performans:

Baslica 6zellikler Performans Test standardi
Yangin davranigi Al EN 13501-1
Karakteristik egilme ¢ekme mukavemeti 240 N/mm?2 EN 14195
Tehlikeli maddeler NPD

Diizenlenen bu performans beyanina ait olan tGriiniin performansi, beyan edilen performansla aynidir. Performans beyaninin, 305/2011

no’lu EC Yonetmeligine uygun olarak hazirlanmasindan,yukarida adi gegen Uretici tek bagina sorumludur.

Uretici igin ve iretici adina imzalayan:

Mannheim, 28.08.2018

Kim Herrmann Daniel Fleer
Yapi Malzemeleri Pazarlama Muduru Kalite Yonetimi Madurd
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