
 

 
 
 

Klej elastyczny szybki PROBAU PFKX S 
Numer serii patrz nadruk z boku na worku lub dowód dostawy 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 
 

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 
QUICK-101086-01-EN12004-C2FT 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Szybko twardniejąca, cementowa zaprawa do płytek ceramicznych na ścianach i podłodze do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz. 

 
Producent 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
System 4 dla klasyfikacji ogniowej, system 3 dla pozostałych istotnych cech 

 
Jednostka notyfikowania 

Instytucja Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) – numer 0432 zgodnie z systemem 3 
przeprowadziła pierwsze badanie produktu pod kątem istotnych cech (za wyjątkiem klasyfikacji ogniowej) 

i stwierdziła: 
 

Normy zharmonizowane 
EN 12004:2012 

 
Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne cechy Właściwości użytkowe 

Klasyfikacja ogniowa E 
Przyczepność Wczesna przyczepność: 0,5 N/mm² 

Przyczepność Przyczepność po przechowywaniu w suchych 
warunkach ≥ 1,0 N/mm² 

Odporność na oddziaływanie przechowywania 
w klimacie / pod wpływem ciepła 

Przyczepność po przechowywaniu w wysokich 
temperaturach ≥ 1,0 N/mm² 

Odporność na oddziaływanie przechowywania 
w cyklach zamrażania/rozmrażania 

Przyczepność po przechowywaniu w wodzie ≥ 
1,0 N/mm² 

Odporność na oddziaływanie przechowywania 
w klimacie / pod wpływem ciepła 

Przyczepność po przechowywaniu w cyklach 
zamrażania/rozmrażania: ≥ 1,0 N/mm² 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD 
 

Właściwości użytkowe produktu wymienionego, dla którego wystawiona została niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych, pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 

Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent, podany w niniejszej 
deklaracji właściwości użytkowych. 

 
Podpisano za producenta i w jego imieniu: 

 
dr Martin Kanig, kierownik działu badań i rozwoju 

(nazwisko i stanowisko) 

 Osnabrück, 04.01.2016 r.  
 (miejsce i data wystawienia) (podpis) 
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