
 

 

Uszczelniacz do pęknięć i spoin PROBAU PRIFU 
Numer serii patrz nadruk z boku lub dowód dostawy 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 
 

Numer deklaracji właściwości użytkowych  
QUICK-101753-02-EN15651-1 

 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 

EN 15651-1: F-EXT-INT 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Uszczelniacze do spoin elementów elewacyjnych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
 

Producent 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

System 3  

 System 3 dla klasyfikacji ogniowej 
 

Notyfikowana jednostka 
Notyfikowana jednostka ift Rosenheim GmbH, numer 0757, zgodnie z normą EN 15651-1 i systemem 3 

przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień i stwierdziła: 
raport z badań. 

 
Normy zharmonizowane 

EN 15651-1:2012 

 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne cechy DIN EN15651-1-F-INT-EXT 

Klasyfikacja ogniowa Klasa E 

Uwalnianie substancji chemicznych, szkodliwych dla 

zdrowia lub środowiska naturalnego 
NPD 

Wodoszczelność i hermetyczność  

Trwałość ≤ 3 mm 

Utrata objętości ≤ 25% 

Określanie właściwości adhezji/kohezji przy stałym 
wydłużeniu po działaniu wody (przy 23 °C) 

≥ 25% 

Trwałość wymagania spełnione 

 

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za 

sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest 

wyłącznie wyżej wymieniony producent. 

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta: 

 

dr Michael Fooken, dział badań i rozwoju 

(nazwisko i funkcja) 

Osnabrück, 03.03.2017 r.       

   (miejsce i data wystawienia)                (podpis) 


