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Poprawia przyczepność silikonowych mas uszczelniających PROBAU na 
wannach akrylowych, szkle, metalach (aluminium, stal, stal nierdzewna, 
cynk, blacha ocynowana) lub tworzywach sztucznych (ABS, twarde PVC, 
PA 6.6, TWS, SMC, PUR). Nie jest błonotwórcza, wysycha bez 
pozostałości. 
 
Zastosowanie: 
Do gruntowania podłoży nienasiąkliwych. 
Wyczyścić podłoże. Silikonową powłokę gruntującą nakładać pędzlem lub 
szmatą (niepozostawiającą włókien) na suche krawędzie spoin. Czas 
schnięcia wynosi ok. 10 minut.  
Następnie wykonać klejenie w ciągu 24 godzin. 
Zapewnić wystarczający czas do schnięcia. Przy stosowaniu na 
porowatych podłożach mogą występować zakłócenia twardnienia podczas następnego klejenia. Przy 
nowych lub nieznanych materiałach konieczna jest kontrola przydatności i braku interferencji.  
 
Materiał: 
żywica syntetyczna, zawierająca rozpuszczalniki 
kolor przezroczysty żółtawy  
niska gęstość 
gęstość przy + 20 °C wynosi 0,8 g/cm³ 
 
Podłoże: 
Suche i oczyszczone z brudu, oleju, tłuszczu i luźnych odłamków. 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu o dodatniej temperaturze (nie poniżej 10 °C).  
 
Zużycie 
20–40 g/m² 
 
Zawartość: 
100 ml 
 
Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy.  
 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. 
 
Uwaga: 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
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Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 

Dalszych informacji udziela:  
Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


