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1 Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduz eéu

- Identifikacija proizvoda
- Naziv proizvoda: PROBAU Bitumen-Kaltklebemasse

- Sifra proizvoda: SDB-Nr.: 27211k
- Uporaba tvari/pripravaka Bitumenska masa za hladno lijepljenje

- Podaci o dobavlja €u koji isporu ¢uje sigurnosno-tehni  €ki list
- Proizvo daé¢/uvoznik/distributer:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Muhleneschweg 6

D-49090 Osnabriick

- Daljnje informacije se mogu nabauviti:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de
- Broj telefona za izvanredna stanja
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universitat Géttingen,
Tel.: (0551) 19240

2 Sastav/informacije o sastojcima

- Kemijska svojstva: Tvari

- CAS-broj ¢ana oznaka

- Identifikacijski broj(evi) -

- Opis: Bitumenska masa koja sadrzi otapala

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda: -
- Dodatne informacije: Proizvod ne sadrzi poli-ciklicke ugljikovodike, ne sadrzi katrane ili fenole

3 Identifikacija opasnosti

- Razvrstavanje tvari ili smjese
- Svrstavanje u skladu s Direktivom 67/548/EEZ ili Direk  tivom 1999/45/EG

R10-52/53-67: Zapaljivo. Stetno za organizme koji Zive u vodi, moZe dugotrajno Stetno djelovati u vodi. Pare mogu
izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

- Posebne upute glede opasnosti za  ¢ovjeka i okolis:
Proizvod mora biti ozna¢en na temelju analitickog postupka "Opc¢ih smjernica EZ-a za klasificiranje pripravaka" u
posljednjoj vazecoj verziji.

- Klasifikacijski sustav:
Klasifikacija odgovara aktualnim popisima Europske unije; ista je medutim dopunjena podacima iz struéne literature i
podacima poduzeca.

- Elementi ozna éavanja

- Oznacavanje u skladu sa smjernicama EU:
Proizvod je stupnjevan i oznacen na temelju EU-smjernica/Uredbe o opasnim materijalima.

- Upozorenja o riziku:
10  Zapaljivo.
52/53 Stetno za organizme koiji Zive u vodi, moze dugotrajno Stetno djelovati u vodi.
67  Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

- Upozorenja o sigurnosti:
2 Cuvati izvan dohvata djece.
16  Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.
23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvoda¢ navodi oblik zagadivala).
29/56 Ne ispustati u kanalizaciju, odloZiti kao opasni otpad.
33  Poduzeti mjere protiv pojave statiCkog elektriciteta.
36/37 Nositi odgovarajuc¢u zastitnu odjecu i rukavice.
43  Za gaSenije koristiti pijesak, uglji¢ni dioksid ili prah za gaSenje, ne vodu
46  Ako se proguta hitno zatraziti savjet lije€nika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
60  Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odloZiti kao opasan otpad.

4 Mjere prve pomo Ci

- Nakon udisanja: Dotok svjezeg zraka, u slu¢aju smetniji potraziti lijeéni¢ku pomo¢.
- Nakon dodira s kozom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s 0 ¢ima:
Isprati oci teku¢om vodom nekoliko minuta i savjetovati se s lije¢nikom. O¢i prilikom ispiranja moraju biti otvorene.
- Nakon gutanja: Piti puno vode i omoguciti dotok svjeZeg zraka. Bez odlaganja pozvati lije¢nika.
- Upute za lije énika: Osigurati dovod svjeZeg zraka, radi sigurnosti potraziti lije¢nika.
(Nastavak na strani 2)
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5 Mjere gasenja pozara

- Prikladna:
CO2, prah za gasenje, rasprSeni mlaz vode. Veci pozar suzbhijati rasprSenim mlazom vode ili pjenom koja je postojana
na alkohol.
- Ne smiju se upotrebljavati:  Puni mlaz vode
- Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese ugljiénog monoksida (CO)
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca:
Ne udisati plinove koji nastaju pri eksploziji i pozaru
Stavite uredaj za zastitu disanja.
- Dodatne informacije UgroZene spremnike prskati sa mlazom vode

6 Mjere kod slu €ajnog ispustanja

- Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupcius  luéaju opasnosti
Omoguciti dostatno provjetravanje.
DrZati podalje izvore zapaljenja.

- Mjere zastite okolisa

Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrSinske vode/podzemne vode.

U slucaju dospjeca u tlo izvijestiti nadlezne organe.
- Metode i materijal za sprje €avanje Sirenjai €iS éenje
Pokupiti pomoc¢u materijala koji vezu tekucinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva,
piljevina).
- Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi poglavlje 7.
Informacije o zbrinjavanju vidi poglavlje 13.

7 Rukovanije i skladiStenje

- Rukovanje:

- Mjere opreza za sigurno rukovanje
Vaditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Voditi brigu o dobrom provjetravanju prostorija u podnom podruéju (pare su teZe od zraka).
Izbjegavati nastajanje aerosola.

- Upute za zaStitu od poZzara i eksplozije:

Izvore paljenja drZati podalje - ne pusiti.

Poduzeti mjere protiv elektrostatiCkog punjenja.
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Cuvati samo u originalnim baévama.
Sprijediti na siguran nacin prodiranje u tlo.
Paziti na propise za razred ugrozenosti voda (WGK) 2
- Upute za zajedni ¢ko skladiStenje: Nepotrebno.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja: Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
- Posebna krajnja uporaba ili uporabe = Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

8 Nadzor nad izloZzenoS ¢u/osobna zastita

- Dodatne upute za oblikovanje tehni  €kih sustava: Nema daljnjih podataka, vidi to¢ka 7.

- Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:  Nije potrebno.

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazec¢i u trenutku izrade.

- Mjere osobne zasStite:

- Opce zastitne i higijenske mjere:  Treba se pridrzavati uobi¢ajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
- Zastita organa za disanje: U slucaju dobre provjetrenosti prostorije nepotrebno.

- ZaStita ruku:

Rukavice / postojane na otapala

- Materijal za rukavice Nitrilni kau¢uk
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

Toé&no vrijeme perforacije materijala moZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
(Nastavak na strani 3)
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9 Fizikalna i kemijska svojstva

- Opée informacije
- Agregatno stanje:

Oblik: Pastozan
Boja: Crn
- Miris: Poput otapala
- pH vrijednost: Nije odredeno.

- Promjena stanja
TaliSte/podru ¢je taljenja: -15 °C
VreliSte/podru ¢je vrenja: 153 °C

- Plamiste: 41 °C

- Temperatura paljenja: 210°C

- Samozapaljivost: Proizvod nije samozapaljiv.

- Opasnost od eksplozije: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda, medutim moguce je nastajanje smjesa para

/ zraka, koje mogu eksplodirati.
- Granice eksplozivnosti:

Donja: 0,3 Vol %
Gornja: 6,5 Vol %
- Tlak pare kod 20 °C: 2 hPa
- Gusto ¢éa kod 20 °C: 0,9 g/cm®
- Topivost u / MijeSanje s
vodom: Ne moZe se mijeSati, odnosno moze se mijeSati vrlo malo.
- Viskoznost:
dinami ¢ka: Nije odredeno.
kinemati ¢ka kod 20 °C: 200 s (DIN 53211/4)
- Ostale informacije Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10 Stabilnost i reaktivnost

- Termi éko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: ~ Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- Inkompatibilni materijali  1zbjegavati kontakt sa kiselinama
- Opasni proizvodi raspada Nema, kod pravilnog rukovanja i skladistenja

11 ToksikoloSke informacije

- Akutna toksi €nost:
- Primarno nadrazuju ¢e djelovanje:
- koZe:
djeluje odmaséujuce na kozu
djeluje odmascujuce na kozu
- 0€iju: Nadrazujuce djelovanje.
- Senzibilizacija: Nije poznato sezibilizirajuée djelovanje.

12 EkoloSke informacije

- Akvati éna toksi énost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Postojanost i razgradivost  Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Zagadeni dijelovi okolisa:
- Bioakumulacijski potencijal  Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Daljnje ekoloSke upute:
- Op¢ée upute:

U vodi otrovan za ribe i planktone.

otrovno za vodene organizme

Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagaduje vodu

Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

Zagadenje pitke vode vec¢ kod istjecanja najmanjih koli¢ina u tlo.

(Nastavak na strani 4)
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13 Zbrinjavanje

- Metode obrade otpada
- Preporuka:
Pridrzavajuci se propisa nadleznih organa mora se predati na posebnu obradu.

Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- One¢is éena ambalaza:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

14 Informacije o prijevozu

- UN broj
- ADR, ADN, IMDG, IATA ponistava
- Ispravno otpremno ime UN
- ADR, ADN, IMDG, IATA ponistava
- Prijevozni razred(i) opasnosti
- ADR
- klasa poniStava
- Popis opasnosti -
- ADN/R-klasa: poniStava
- Skupina pakiranja
- ADR, IMDG, IATA ponistava
- Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.
- Posebne mjere opreza za korisnika Nije primjenjiv.
- Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom 1.
Konvencije MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC Nije primjenjiv.

- Transport/daljnji podaci:

>
o
%

15 Informacije o propisima

- Oznacavanije:
Proizvod je stupnjevan i oznacen na temelju EU-smjernica/Uredbe o opasnim materijalima.

- Oznake upozorenja:
10  Zapaljivo.
52/53 Stetno za organizme koiji Zive u vodi, moze dugotrajno Stetno djelovati u vodi.
67  Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

- Oznake obavijesti:
2 Cuvati izvan dohvata djece.
16  Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.
23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvoda¢ navodi oblik zagadivala).
29/56 Ne ispustati u kanalizaciju, odloZiti kao opasni otpad.
33  Poduzeti mjere protiv pojave statiCkog elektriciteta.
36/37 Nositi odgovarajuc¢u zastitnu odjecu i rukavice.
43  Za gaSenije koristiti pijesak, uglji¢ni dioksid ili prah za gaSenje, ne vodu
46  Ako se proguta hitno zatraziti savjet lije¢nika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
60  Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odloZiti kao opasan otpad.

- Nacionalni propisi: -

16 Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini nasSih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o osobinama materijala i
ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Podaci Davatelj: Abteilung F&E



