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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o t vrtki/poduze ću

· 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

· Naziv proizvoda: PROBAU PRO Pistolenschaum

· Šifra proizvoda: 27268     (SDB-Nr.: 27280L)
· 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smj ese i uporabe koje se ne preporu čuju

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
· Uporaba tvari/pripravaka Ljepilo, Brtvilo

· 1.3 Podaci o dobavlja ču koji isporu čuje sigurnosno-tehni čki list
· Proizvo đač/uvoznik/distributer:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Daljnje informacije se mogu nabaviti:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

· 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
· Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: Može prsnuti ako se zagrijava.

· Svrstavanje u skladu s Direktivom 67/548/EEZ ili Direk tivom 1999/45/EG

F+; Vrlo lako zapaljivo

R12:   Vrlo lako zapaljivo.

· 2.2 Elementi ozna čavanja
· Označivanje sukladno Uredbi (EG) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.
· Piktogrami opasnosti

GHS02

· Oznaka opasnosti Opasnost
· Oznake upozorenja

H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: Može prsnuti ako se zagrijava.
· Oznake obavijesti

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
P410+P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

· Dodatni podaci:
Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

· 2.3 Ostale opasnosti
U slučaju nedovoljne ventilacije i/ili uslijed uporabe moguće stvaranje eksplozivnih / lako zapaljivih smjesa.

· Rezultati PBT- i vPvB procjena
· PBT: Ne primjenjuje se.
· vPvB: Ne primjenjuje se.

(Nastavak na strani 2)
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ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

· 3.2 Kemijska svojstva: Smjese

                                                                                                                                                                                              · Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
115-10-6 dimethyl ether

 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

10 - < 25%

75-28-5 isobutane
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

2,5 - < 10%

74-98-6 propane liquefied
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

2,5 - < 10%

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
 Xi R36/38
 Eye Irrit. 2, H319

1 - < 2,5%

· Dodatne informacije: Tekst rečenica R, H i EUH: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomo ći

· 4.1 Opis mjera prve pomo ći
· Opće upute:

Pogođene osobe iznesite iz opasnog područja. U slučaju nesreće ili slabosti odmah se posavjetujte s liječnikom (ako
je moguće, pokažite mu upute za uporabu ili sigurnosno-tehnički list).

· Nakon udisanja: Osigurajte svjež zrak. U slučaju nepravilnog disanja ili zastoja disanja izvedite umjetno disanje.
· Nakon dodira s kožom:

U slučaju dodira s kožom odmah isperite s mnogo vode i sapuna. U slučaju nadraženosti kože potražite liječničku
pomoć.

· Nakon dodira s o čima:
U slučaju kontakta s očima odmah provedite ispiranje pod tekućom vodom u trajanju 10 do 15 minuta uz otvorene
vjeđe. Zatim potražite liječnika.

· Nakon gutanja: Ne izazvati povraćanje, već odmah pozvati liječnika.
· 4.2 Najvažniji simptomi i u činci, akutni i odgo đeni Opasnost od lijepljenja kože i očiju stvrdnutom pjenom.
· 4.3 Navod o slu čaju potrebe za hitnom lije čničkom pomo ći i posebnom obradom

Osnovna pomoć, dekontaminacija, simptomatsko liječenje.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

· 5.1 Sredstva za gašenje
· Prikladna: Ugljikov dioksid (CO2), pjena, prah za gašenje požara
· Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode.
· 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili sm jese

U slučaju požara može nastati: ugljikov monoksid. ugljikov dioksid (CO2).  cijanovodik (cijanovodična kiselina).
Pare mogu stvoriti eksplozivnu smjesu sa zrakom.

· 5.3 Savjeti za gasitelje požara Nemojte udisati plinove od eksplozije i požara.
· Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:

Nosite zaštitnu napravu za disanje neovisnu o okolnoj atmosferi i odijelo za zaštitu od kemikalija.
· Dodatne informacije

Za zaštitu osoba i hlađenje spremnika u opasnom području upotrijebite raspršeni mlaz vode. Kontaminiranu vodu od
gašenja skupite zasebno. Nemojte pustiti u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 6: Mjere kod slu čajnog ispuštanja

· 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci  za izvanredna stanja
Omogućiti dostatno provjetravanje.
Uklonite sve izvore zapaljenja.
Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i odjećom.
Nemojte udisati paru/aerosol.

· 6.2 Mjere zaštite okoliša Nemojte pustiti u kanalizaciju ili vode. Nemojte pustiti u podlogu/tlo.
· 6.3 Metode i materijal za sprje čavanje širenja i čišćenje

Pobrinite se za dovoljnu ventilaciju. Pustite da se stvrdne. Mehanički skupite.
· 6.4 Uputa na druge odjeljke

Skupljeni materijal tretirajte u skladu s odlomkom Zbrinjavanje.
Rukovanje, Osobna zaštitna oprema: vidi zaštitne mjere pod točkom 7 i 8.

(Nastavak na strani 3)
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ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

· 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Pobrinite se za dovoljnu ventilaciju i točkasto usisavanje na kritičnim točkama. Nemojte upotrebljavati u zatvorenim
prostorijama.

· Upute za zaštitu od požara i eksplozije:
Posuda je pod tlakom. Zaštitite od sunčeva zračenja i temperatura viših od 50 °C. Niti nakon uporabe nemojte nasilno
otvarati niti paliti. Nemojte prskati u vatru niti na užarene predmete. Držite podalje od izvora zapaljenja - nemojte
pušiti. Ne smije dospjeti u dječje ruke.
Pare mogu stvoriti eksplozivnu smjesu sa zrakom. Poduzmite mjere protiv statičkog elektriciteta.

· 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimaju ći u obzir mogu će inkompatibilnosti
· Skladištenje:
· Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju  ispunjavati:

Posudu čuvajte na hladnom, dobro ventiliranom mjestu.
· Upute za zajedni čko skladištenje: Nemojte skladištiti zajedno s: oksidacijskim sredstvima
· Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:

Zaštitite od sunčeva zračenja i nemojte izlagati temperaturama višima od 50 °C/122 °F. Preporučena temperatura
skladištenja: 15 - 23 °C. Skladištenje na temperaturi većoj od 23 °C znatno smanjuje trajnost pri skladištenju, ovisno o
temperaturi i trajanju.

· Klasa skladišta: u skladu s TRGS 510:     2B
· 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe nije primjenjivo

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženoš ću/osobna zaštita

· 8.1 Nadzorni parametri
                                                                                                                                                                                              · Nadzor izloženosti na radnom mjestu:
115-10-6 dimethyl ether
1000 ppm          1900 mg/m³          8(II) Spitzenbegr.

75-28-5 isobutane
1000 ppm          2400 mg/m³          4(II) Spitzenbegr.

74-98-6 propane liquefied
1000 ppm          1800 mg/m³          4(II) Spitzenbegr.

· Dodatne informacije: - 

· 8.2 Nadzor nad izloženoš ću
· Mjere osobne zaštite:

Izvedbu osobne zaštitne opreme valja odabrati imajući na umu postojeću koncentraciju i količinu opasnih tvari na
dotičnom radnom mjestu. S dobavljačem valja razjasniti otpornost kemikalija.

· Opće zaštitne i higijenske mjere:
Prije odmora i na kraju rada operite ruke. Na radnom mjestu nemojte jesti, piti, pušiti, šmcrati. Odmah svucite uprljanu,
natopljenu odjeću.

· Zaštita organa za disanje:
Zaštita dišnih organa potrebna je: u slučaju nedovoljne ventilacije.
Prikladna zaštitna naprava za disanje: maska s plinskim filtrom (DIN EN 141).

· Zaštita ruku:
Prikladan materijal: butilni kaučuk.
Izvedbu rukavica za zaštitu od kemikalija valja izabrati ovisno o koncentraciji i količini opasnih tvari na dotičnom
radnom mjestu.

· zaštita o čiju: Nosite zaštitne naočale/štitnik za lice.
· Zaštita tijela: Nosite antistatičke cipele i rukavice.
· Nadzor nad zaštitom okoliša Vidi poglavlje 7. Nisu potrebne nikakve druge mjere.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

· 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim s vojstvima
· Opće informacije
· Agregatno stanje:

Oblik: Aerosol
Boja: Bijel

· Miris: Karakterističan

· pH vrijednost: nije primjenjivo

· Promjena stanja
Talište/podru čje taljenja: nije primjenjiv
Vrelište/podru čje vrenja: Nije primjenjiv

· Plamište: Nije primjenjiv.
(Nastavak na strani 4)
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· Temperatura paljenja: > 230 °C

· Samozapaljivost: Nema informacija.

· Opasnost od eksplozije: Pri uporabi može nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.

· Granice eksplozivnosti:
Donja: 1,5 Vol %
Gornja: 26,2 Vol %

· Tlak pare: nije određeno

· Gusto ća: Neodređen.
· Gusto ća pare nije određeno
· Brzina isparavanja nije poznato

· Topivost u / Miješanje s
vodom: praktički netopiv

· Koeficijent raspodjele-oktanol/voda: nije određeno

· Viskoznost:
dinami čka: nije samozapaljivo
kinemati čka: nije samozapaljivo

· 9.2 Ostale informacije nema

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost Nema podataka za smjesu.
· 10.2 Kemijska stabilnost Proizvod je stabilan pri skladištenju na normalnim temperaturama okoline.
· 10.3 Mogu ćnost opasnih reakcija

Egzotermne reakcije s: oksidacijskim sredstvima, snažne.
Pri uporabi moguće stvaranje eksplozivnih / lako zapaljivih mješavina pare i zraka.

· 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Držite podalje od vrućine / iskri / otvorena plamena / vrućih površina. - Nemojte pušiti.
Nemojte izlagati temperaturi višoj od 50 °C. Zagrijavanje uzrokuje povećanje tlaka i opasnost od raspuknuća.

· 10.5 Inkompatibilni materijali Egzotermne reakcije s: oksidacijskim sredstvima, snažne.
· 10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi razgradnje: ugljikov monoksid. ugljikov dioksid. cijanovodik (cijanovodična kiselina).

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

· 11.1 Informacije o toksikološkim u čincima
Toksikokinetika, izmjena tvari i raspodjela
Nema podataka za smjesu.

· Akutna toksi čnost
                                                                                                                                                                                              · LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjeva nje:
115-10-6 dimethyl ether
Inhalativno LC50/4 h 309 ppm (Ratte)

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
Oralno LD50 2020 mg/kg (Ratte)
Dermalno LD50 3030 mg/kg (Kaninchen)

· Primarno nadražuju će djelovanje:
· Nagrizanje/nadraživanje kože Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Ozbiljno ošte ćenje/nadraživanje o čiju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Informacije o sljede ćim grupama potencijalnih u činaka:
· CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduk tivni sistem toksi čno djelovanje)
· Mutageni u činak na spolne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Reproduktivna toksi čnost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· TCO – jednokratno izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· TCO – ponavljano izlaganje Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.
· Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni  kriteriji za razvrstavanje.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

· 12.1 Toksi čnost Nema podataka za smjesu.
(Nastavak na strani 5)
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                                                                                                                                                                                              · Akvati čna toksi čnost:
115-10-6 dimethyl ether
EC50/48h > 4,4 mg/l (Daphania magna (großer Wasserfloh)) (Akute Crustaceatoxizität)
ErC50/96h 154,9 mg/l (-) (Akute Algentoxizität)
LC50/96h > 4,1 mg/l (Gu) (Akute Fischtoxizität)

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
LC50/96h > 2150 mg/l (-) (Akute Fischtoxizität)

· 12.2 Postojanost i razgradivost Nema podataka za smjesu.
· 12.3 Bioakumulacijski potencijal

Nema podataka za smjesu.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
CAS-Nr.            Oznaka                                        Log Pow
115-10-6           Dimethylether                                    0,1
75-28-5             Isobutan                                            2,8
74-98-6             Propan                                             2,36
6425-39-4         2,2'-Dimorpholinyldiethylethe            0,5

· 12.4 Pokretljivost u tlu Nema podataka za smjesu.
· Daljnje ekološke upute:

U skladu s kriterijima za klasifikaciju EZ i označavanje kao "opasno za okoliš" (93/21/EEZ) tvar/proizvod ne treba
označavati kao opasan za okoliš.

· 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB Nema podataka za smjesu.
· PBT: Nema podataka za smjesu.
· vPvB: Nema podataka za smjesu.
· 12.6 Ostali štetni u činci nema

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

· 13.1 Metode obrade otpada
· Preporuka: Odlaganje na otpad prema propisima
· Karakteristi čni broj otpada:

Ključni broj otpada - proizvod
160504    Otpad, koji nije naveden drugdje na popisu; plinovi u tlačnim spremnicima i rabljene kemikalije; opasne tvari
koje sadrže plinove u tlačnim spremnicima (uključujući halone)
Klasificirano kao opasan otpad.

Ključni broj otpada - ostatci proizvoda
170203    Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući iskapanje onečišćenih lokacija); drvo, plin i plastika;
plastika

Ključni broj otpada - nečista ambalaža
080409    Otpad od proizvodnje, pripreme, distribucije i primjene premaza (boje, lakovi, emajl), ljepila, brtvene mase i
boje za tisak; otpad od proizvodnje, pripreme, distribucije i primjene ljepila i brtvenih masa (uključujući materijale koji
odbijaju vodu); otpad od ljepila i brtvenih masa koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari
Klasificirano kao opasan otpad.

U Njemačkoj povrat bez dodatnih troškova preko poduzeća PU-Dosen-Recycling GmbH & Co. BetriebsKG (PDR), Am
alten Sägewerk 3, D-95349 Thurnau. Naručivanje i preuzimanje na telefonski broj 0800-7836736 ili telefaks 0800-
7836737.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

· 14.1 UN broj
· ADR, IMDG, IATA 1950
· 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u
· ADR 1950 AEROSOLI
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable
· 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 2 

· ADR

· klasa 2 plinovi
(Nastavak na strani 6)
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· Popis opasnosti 2.1

· IMDG

· Class 2 plinovi

· IATA

· Class 2.1
· 14.4 Skupina pakiranja
· ADR, IMDG, IATA poništava
· 14.5 Opasnosti za okoliš OPASNO PO OKOLIŠ: ne
· Zagađivač mora: - 
· 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika vidi poglavlje 6 - 8

Upozorenje: plinovi
· EMS-broj: F-D,S-U
· 14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom

II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC nije relevantno

· Transport/daljnji podaci:

· ADR
· Ograni čene koli čine 1 L
· Prijevozna kategorija 2 
· Tunelska restrikcijska oznaka D 
· UN "Regulacija modela": UN1950, AEROSOLI, 2.1

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

· 15.1 Propisi u podru čju sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi z a tvar ili smjesu
Propisi EU
Informacije o Direktivi o hlapljivim organskim spojevima (VOC):          25,4 %

· Nacionalni propisi:

· Upute za ograni čenje zapošljavanja: - 
· 15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Nije provedeno ocjenjivanje sigurnosti tvari za tvari u ovoj smjesi.
Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije
Informacije u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim spoznajama u trenutku tiskanja. Namjera je
informacija da vam pruže uporište za sigurno rukovanje proizvodom, koji je naveden u ovom sigurnosno-tehničkom
listu, tijekom skladištenja, obrade, transporta i zbrinjavanja. Informacije se ne mogu prenijeti na druge proizvode. Ako
se proizvod spaja, miješa ili obrađuje s drugim materijalima ili ako se podvrgne obradi, informacije iz ovog sigurnosno-
tehničkog lista ne mogu se prenijeti na tako dobiven novi materijal osim ako ovdje nije izričito navedeno drukčije.

· Značenje oznakaupozorenja:
H222      Ekstremno zapaljiv aerosol.
H229      Posuda je pod tlakom: ako se ugrije, može se rasprsnuti.
EUH204 Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijske reakcije.
H220 Vrlo lako zapaljivi plin.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

R12 Vrlo lako zapaljivo.
R36/38 Nadražuje oči i kožu.

· Skraćenice i kratice:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(Nastavak na strani 7)
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41.1.0

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

· Izvori Informacije potječu iz priručnika i literature.


