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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o trgovackom društvu/poduzecu  
   
1.1  Identifikacija proizvoda  
     Probau Polymer Kleb + Dicht 

 

1.2  Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne 
preporučuju  

   Relevantna identificirana upotreba 
   Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere 

   Ne preporučuje se upotrebe  
   Nije poznata nijedna. 
1.3  Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista 

   Dobavljač (proizvođač/uvoznik/ekskluzivni zastupnik/krajnji korisnik/trgovac)  
  quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  

 

   Ulica :   Mühleneschweg 6  
   Poštanski broj/mjesto :   D-49090   Osnabrück 

   Telefon :   +49 541-601601  
   Telefax :   +49 541-601853  
   Kontakt-osoba za informacije :   eMail: info@quick-mix.de 

1.4  Broj telefona za izvanredna stanja 
     +49 551-19240 GIZ Nord  

 

   
ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti 
   
2.1  Razvrstavanje tvari ili smjese  
   Klasifikacija prema Direktivi 67/548/EEZ ili 1999/45/EU 
   Ne  
   Klasifikacija sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP] 
   Ne  
2.2  Elementi označivanja  
   Oznaka sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP] 
   Sigurnosne upute 
   P102  Čuvati izvan dohvata djece. 
   Posebni propisi za dodatne oznake za određene smjese 
   EUH210  Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. 
2.3  Ostale opasnosti 
   Ne  
2.4  Dodatne informacije  
   Proizvod u dodiru s vodom brzo hidrolizira u: Etanol Ethanol ist leichtentzündlich. 
   
ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima 
   
3.2  Smjese  
   Opasni sastojci  

   
  TRIMETHOXYVINYLSILAN ; EZ-br. : 220-449-8; CAS br. : 2768-02-7 

  
  Težinski udio :  ≥ 1 - < 5 % 
  Klasifikacija 67/548/EEZ :  R10 Xn ; R20 
  Klasifikacija 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332 
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   Dodatne informacije
   Doslovno značenje R-, H- i EUH fraze: vidi odlomak 16.
   
ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći  
   
4.1  Mjere prve pomoći  

   
Opći podatci/informacije  
  Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjeću. U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet 
liječnika.  

 

   Nakon udisanja  
  Osobu izvedite na svježi zrak i utoplite je. 

 

   
Ako dođe u dodir s kožom  
  Produkt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen. Odmah oprati s(a): Voda i sapun Ne ispirati s: 
Otapalo/Razrijeđivanja U slucaju neprolaznih iritacija kože pozovite lijecnika. 

 

   Nakon kontakta s očima  
  Ako dođe u dodir s očima, ispirati dovoljno dugo uz otvorene kapke, nakon toga odmah konzultirati liječnika.  

 

   Nakon gutanja  
  Isprati usta i popiti puno vode. Ne izazivajte povrćanje, pozovite liječnika. 

 

4.2  Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni 
   Do sada nisu poznati simptomi.  
4.3  Hitna liječnička pomoć i posebna obrada 
   liječenje simptoma.  
   
ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara 
   
5.1  Sredstva za gašenje  

   Prikladna sredstva za gašenje  
  Prskavi mlaz vode Prah za gašenje pjena otporna na alkohol Ugljični dioksid (CO2) 

 

   Neprikladna sredstva za gašenje  
  Vodeni mlaz  

 

5.2  Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese 

   Opasni produkti izgaranja  
  Dušični plinovi.  

 

5.3  Savjeti za gasitelje požara  
   Ne dozvoliti da voda od gašenja dospije u kanalizaciju, tlo ili vode. 

   Posebna protupožarna zaštitna oprema  
  Aparat za disanje neovisan o zraku u okolišu (izolirajući uređaj) (EN 133) 

 

   
ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja 
   
6.1  Personalne mjere opreza  
   Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje 

   
Personalne mjere opreza  

  Izbjegavajte dodir s kožom i očima. Ne udišite pare. Posebna opasnost od sklizanja zbog istjecanja/prosipanja 
proizvoda:  

 

6.2  Mjere zaštite okoliša  
   Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Mehanički sakupiti i zbrinuti u odgovarajućim spremnicima.  
6.3  Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje 
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Za čišćenje  
  Ne ispirati vodom. Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno 
vezivo). Onečišćene predmete i i tlo temeljito oprati sukladno propisima za očuvanje okoliša.  

 

   Ostale informacije  
  Otkloniti sve zapaljive izvore.  

 

6.4  Uputa na druge odjeljke  
   Ne  
   
ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje 
   
7.1  Mjere opreza za sigurno rukovanje 
   Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje 
7.2  Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti  
   pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju. 

   Tehničke mjere i uvjeti skladištenja 
   Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta 

   Zahtijevi za skladišta i spremnike 
   Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Čuvati/skladištiti samo u originalnim spremnicima. 

   Upute o zajedničkom uskladištenju 
   Von unverträglichen Stoffen gemäß Punkt 10 fernhalten. 

   Klasa skladišta :   12      
Klasa skladišta (TRGS 510) :   12     

 

   Materijali koje treba izbjegavati  
  Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu. Ethanol ist leichtentzündlich. 

 

7.3  Posebna krajnja uporaba ili uporabe 
   Ne  
   
ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita 
   
8.1  Nadzorni parametri  
   Ne  
8.2  Nadzor nad izloženošću  
   Osobna zaštitna oprema  
   Zaštita očiju/lica  

   Adekvatna zaštita očiju  
  Koristite uske zaštitne naočale.  

 

   Zaštita za kožu 
   Zaštita za ruke  
   Odgovarajuća vrsta rukavica : FKM (fluor-kaučuk) 

   Tražena svojstva : Preporučuje se, das se kod proizvođača informira o kemijskoj postojanosti gore spomenutih 
zaštitnih rukavica za specijalne namjene. 

   Zaštita za tijelo  
   Prikladna zaštitna odjeća : Nositi samo odgovarajuću, ugodnu i čistu zaštitnu odjeću.  
   Zaštita dišnih puteva  
   Filtar za disanje kod viših koncentracija. ABEK-P1 

   Opće mjere zaštite i higijene  
   Izbjegavajte dodir s kožom i očima. Ne udišite pare. Kod rada ne jedite niti ne pijte - Ne pušite.  
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ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva 
   
9.1  Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima 
   Izgled  
   Pastozno.  
   Boja : Razlikuje se ovisno o obojanosti. 

   Miris  
   Oporno karakterističan.  
   Podatci važni za sigurnost  

   

Talište/područje taljivosti :        Nema raspoloživih 
podataka          

Vrelište/područje vrenja :  ( 1013 hPa ) ne/nite jedan    
Temperatura raspadanja :        Nema raspoloživih 

podataka          
Plamište :     ne/nite jedan    
Donja granica eksplozivnosti :        Nema raspoloživih 

podataka          

Gornja granica eksplozivnosti :        Nema raspoloživih 
podataka          

Pritisak pare :  ( 50 °C ) ne/nite jedan    
Gustoća :  ( 20 °C ) 1 g/cm3       
Test separacije otapala :  ( 20 °C ) ne/nite jedan    
Topivost u vodi :  ( 20 °C )       Nema raspoloživih 

podataka          
pH :     8,5    
log P O/W :        Nema raspoloživih 

podataka          
Vrijeme istjecanja :  ( 20 °C ) ne/nite jedan DIN-cup 4 mm 
Kinematička viskoznost :  ( 40 °C ) irelevantno    
Relativna gustoća pare :  ( 20 °C )       Nema raspoloživih 

podataka          

Brzina isparavanja :        Nema raspoloživih 
podataka          

 

   Zapaljivi plinovi :  Nema raspoloživih podataka.
 

9.2  Dodatne informacije  
   Ne  
   
ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost 
   
10.1  Reaktivnost  
   Nema informacija.  
10.2  Kemijska stabilnost  
   Nema informacija.  
10.3  Mogućnost opasnih reakcija  
   Proizvod u dodiru s vodom brzo hidrolizira u: 
10.4  Uvjeti koje treba izbjegavati  
   Izbjegavajte vlagu.  
10.5  Inkompatibilni materijali  
   Nema informacija.  
10.6  Opasni proizvodi raspada  
   Proizvod u dodiru s vodom brzo hidrolizira u: Etanol  

Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge 
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Formaldehyd abgespalten wird.  
   
ODJELJAK 11: Toksikološke informacije 
   
11.1  Informacije o toksikološkim učincima 
   Das Produkt wurde nicht geprüft. Kod propisne primjene nisu poznata nikakva zdravstvena oštecenja.  
   Nadraživanje i nagrizanje  
   Primarna iritacija kože  
   Beurteilung in Analogie zu einem geprüften ähnlichen Produkt: Bei Hautkontakt nicht reizend. (H315 entfällt.) 
   Iritacija očiju  
   Iskustva iz prakse/na ljudima  
   Beurteilung in Analogie zu einem geprüften ähnlichen Produkt: Bei Augenkontakt nicht reizend. (H318 entfällt.) 
11.4  Ostali štetni učinci  

   

Hydrolyseprodukt(e): Produkt spaltet unter Einfluss von Feuchtigkeit eine geringe Menge Ethanol (64-17-5) ab. Diese 
reizt Haut und Schleimhäute.  
Organische(s) Lösungsmittel: Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken lt. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und 
Schleimhäute, hautentfettend, narkotisch. Bei direkter Einwirkung auf das Lungengewebe (z.B. durch Aspiration) 
Lungenentzündung möglich.  

   
ODJELJAK 12: Ekološke informacije 
   
12.1  Toksičnost  
   Toksičnost vode 

   Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Nach bisherigen Erfahrungen ist eine Fischtoxizität nicht zu erwarten. Nach 
derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Kläranlagen zu erwarten. 

12.2  Postojanost i razgradivost  
   Nema informacija.  
12.3  Bioakumulacijski potencijal  
   Nema indikacija o bio-akumulcijskom potencijalu. 
12.4  Pokretljivost u tlu  
   Proizvod nije ispitan. Zbog konzistentnosti prizvoda te njegove male topivosti u vodi biološka raspoloživost nije 

vjerojatna.  
12.5  Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB 
   Ova tvar ne ispunjava PBT-/vPvB kriterije REACH-odredbe, aneks XIII. 
12.6  Ostali štetni učinci  
   Nema informacija.  
12.7  Dodatne ekotoksikološke informacije 
   Ne  
   
ODJELJAK 13: Zbrinjavanje  
   
13.1  Metode obrade otpada  
   Zbrinjavanje proizvoda/ambalaže 
   Kodovi za otpad/oznake otpada sukladno EWC / AW 
   Ključ za razvrstavanje otpadaka proizvod/produkt 
   080410  

   Oznake otpada sukladno  
  Otpadna ljepila i brtvene mase osim onih koji spadaju pod 080409. 

 

   Ključ za razvrstavanje otpadaka ambalaža 
   150102  
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   Oznake otpada sukladno  
  plastična ambalaža  

 

   Mogućnosti obrade otpada  

   
Stručno zbrinjavanje / Ambalaža  

  Iz kontaminirane ambalaže valja isprazniti otpatke. Mogu se nakon odgovarajućeg čišćenja odvesti na reciklažu. 
Neočišćenu ambalažu valja zbrinuti kao sirovinu. 

 

   
ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu 
   
14.1  UN broj  
   Neopasni teret prema ovim transportnim propisima. 
14.2  Službeni naziv za transport  
   Neopasni teret prema ovim transportnim propisima. 
14.3  Klasifikacija o transportu  
   Neopasni teret prema ovim transportnim propisima. 
14.4  Grupa ambalaže 
   Neopasni teret prema ovim transportnim propisima. 
14.5  Opasnosti za okoliš  
   Neopasni teret prema ovim transportnim propisima. 
14.6  Posebne mjere opreza za korisnika 
   Ne  
   
ODJELJAK 15: Informacije o propisima 
   
15.1  Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu 
   Nacionalni propisi  
   Klasa ugroženosti vode (WGK)  
   Klasa : 1 (U maloj mjeri ugrožava vodu)   Klasifikacija sukladno VwVwS   
15.2  Ocjenjivanje kemijske sigurnosti 
   Za kritične komponente ove smjese ne postoje sigurnosne analize tvari. 
   
ODJELJAK 16: Ostale informacije  
   
16.1  Upute za promjenu  
   02. Razvrstavanje tvari ili smjese · 02. Elementi označivanja · 02. Oznaka sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP] · 

03. Opasni sastojci  
16.2  Kratice i akronimi  

   

EWG – Europska ekonomska zajednica; EG – Europska zajednica; CLP- Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju 
sastojaka i smjesa; TRGS – Tehnički propisi za opasne tvari; PBT – postojana bioakumulativna i otrovna tvar; vPvB – 
jako postojana i jako bioakumulativna; REACH - Registracija, ocjena, autorizacija i ograničavanje kemikalija; UN – 
Ujedinjeni narodi; CLP- Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju sastojaka i smjesa; VOC – Isparljivi organski 
spoj; WGK – Klasa ugrožavanja vode; VwVwS – Propis o rukovanju tvarima opasnim za vodu  

16.3  Popis važne literature i izvora podataka 
   Izvori: http://www.gisbau.de http://www.baua.de 
16.4  Elementi označivanja  
   Oznaka (67/548/EEZ ili 1999/45/EZ) 
   Posebna oznaka određenih pripravaka 
   101  Prateći list s uputama za sigurno rukovanje mogu na svoj zahtjev dobiti profesionalni korisnici. 
16.5  Doslovno značenje R-, H- i EUH-fraze (Broj i puni tekst) 



Sigurnosno-tehnički list  
prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) 

 

   
Komercijalno ime :  Probau Polymer Kleb + Dicht
Datum obrade :  07.07.2016  Verzija (Obrade) :   5.0.0 (4.1.0) 
Datum ispisa :  12.06.2017    

 

 
 

  
Stranica : 7 / 7 

( HR / D ) 

 
 

   H226  Zapaljiva tekućina i para. 
H332  Štetno ako se udiše. 

 

   10  Zapaljivo.  
20  Štetno ako se udiše. 

 

16.6  Instrukcije (pl.) 
   Ne  
16.7  Dodatni podaci  
   Ne  

 
Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam 
dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri skladištenju, obradi, transportu i 
zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili 
prerađuje, Ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom 
slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije.  

 
 


