BA@ PROBAU Nivellierspachtel schnell

Sigurnosno-Tehnicki List
sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)
Datum izdavanja: 12.01.2021 Datum obrade: 12.01.2021 Verzija: 1.00

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda . PROBAU Nivellierspachtel schnell

UFI . JS33-KONE-DOOR-AQHD

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

1.2.1. Utvrdene relevantne uporabe

Namijenjeno $iroj javnosti
Upotreba materijala / pripravka :mineralni suhi mort za mije$anje s vodom
Upotreba materijala / pripravka . Zgradarstvo i gradevinarstvo

1.2.2. Uporabe koje se ne preporucuju

Dodatne informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Proizvodac/dobavlja¢ Informing department

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG Abteilung: Technische Beratung
Muhleneschweg 6 T +49 541 601-01

D-49090 Osnabriick info@sievert.de

T +49 541 601-01 - F +49 541 601-853

E-mail adresa struéne osobe
info@sievert.de

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj hitne pomo¢i . Broj telefona sluzbeka za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informaticije: 01-23-48-342
Ostali podaci: Nema

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Nagrizajuée/nadrazujuée za kozu, 2. kategorija H315
Teska ozljeda oka/nadrazujuée za oko, 1. kategorija H318
Specifi€na toksi¢nost za ciljane organe — jednokratno izlaganje, 3. H335

kategorija, nadrazivanje diSnog trakta
Puni tekst H oznaka: vidi poglavlje 16

Stetni fizikalno-kemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoli$
Uzrokuje teSke ozljede oka. Nadrazuje kozu. Moze nadraziti diSni sustav.
2.2. Elementi ozna€ivanja

Oznacivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Piktogrami opasnosti (CLP)

g
GHSO05 GHSO07
Oznaka opasnosti (CLP) : Opasnost
Sadrzi : Cement, portland, chemicals; calcium dihydroxide
Oznake upozorenja (CLP) : H315 - Nadrazuje kozu.

H318 - Uzrokuje teSke ozljede oka.
H335 - Moze nadraziti di$ni sustav.
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Sigurnosno-Tehnicki List
sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Oznake obavijesti (CLP)

Sigurnosni priklju¢ak zatvaranja za djecu
Taktilna upozorenja

2.3. Ostale opasnosti

PBT: nije relevantno - nije potrebna registracija
VPVB: nije relevantno - nije potrebna registracija

P102 - Cuvati izvan dohvata djece.

P261 - Izbjegavati udisanje prasine, dima.

P271 - Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraenom prostoru.

P280 - Nositi zastitne rukavice, zastitno odijelo, zastitu za o€i, zastitu za lice.

P302+P352 - U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom koli¢inom vode.

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA, lije¢nika.

P304+P340 - AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u polozaj koji
olakSava disanje.

P305+P351+P338 - U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko
minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P332+P313 - U slu¢aju nadrazaja koze: zatraziti savjet/pomoc¢ lije¢nika.

P362+P364 - Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne uporabe.

P501 - Odloziti sadrzaj i spremnik u/na odlagali$te za opasni ili poseban otpad, u skladu s
lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili medunarodnim propisom.

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese
Naziv Identifikacijska oznaka % Razvrstavanje prema Uredbi
proizvoda (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Kvarc (SiO2) (CAS br) 14808-60-7 25-50 Nisu razvrstane
tvar s ograni¢enjem izlaganja na radnom mjestu u (EZ-br) 238-878-4
Europskoj Zajednici.
sastojak s ograni€enjem(ima) izlaganja na radnom
mjestu (HR)
Cement, portland, chemicals (CAS br) 65997-15-1 10-25 Skin Irrit. 2, H315
(EZ-br) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
calcium dihydroxide (CAS br) 1305-62-0 <25 Skin Irrit. 2, H315
(EZ-br) 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
(REACH-br) 01-2119475151-45-xXxX STOT SE 3, H335

Cijeli tekst H-oznaka: vidi odjeljak 16

ODJELJAK 4: Mjere prve pomogi

4.1. Opis mjera prve pomoci

Opce mjere prve pomogi
Mjere prve pomoc¢i nakon udisanja

Mijere prve pomoc¢i nakon dodira s koZzom
Mjere prve pomoci nakon dodira s o€ima

Mijere prve pomoc¢i nakon gutanja

U sluc€aju zdravstvenih tegoba nazvati centar za kontrolu otrovanja ili lijenika.
Premjestiti unesrecenog na svjezi zrak, umiriti ga i postaviti u polozaj koji olakSava disanje.
U sluc€aju zdravstvenih tegoba nazvati centar za kontrolu otrovanja ili lijenika.

. Oprati koZu s puno vode. Skinuti zagadenu odjec¢u. U slu€aju nadrazaja koze: zatraziti

savjet/pomoc¢ lije€nika.

. Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ukoliko ih nosite i ako se

one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite lijecnika.
U sluc€aju zdravstvenih tegoba nazvati centar za kontrolu otrovanja ili lijenika.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni

Simptomi/u¢inci nakon udisanja
Simptomi/u€inci nakon kontakta s kozom
Simptomi/u€inci nakon kontakta s o¢ima

Moze nadraziti diSni sustav.
Nadrazivanje.

. Ozbiljno ostecenje ociju.
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Sigurnosno-Tehnicki List
sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

4.3. Navod o slucaju potrebe za hitnom lijeénickom pomoci i posebnom obradom

Lijeciti simptomatski.

ODJELJAK 5: Mjere gasenja pozara

5.1. Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za gasenje . Upotrijebite sredstvo za gasenje prikladno za okolni pozar. Vodeni aerosol. Suhi prah.
Pjena.
Neprikladna sredstva za gaSenje : Snazni mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni proizvodi raspada u slu€aju pozara . Nijedan poznati. Proizvod nije zapaljiv.

5.3. Savjeti za gasitelje pozara

Neprikladno sredstva . Ne poduzimaijte nikakve mjere bez prikladne zastitne opreme. Samostalan uredaj za
disanje. Kompletna zastitna odjeca.
Ostale informacije . Ne dopustite istjecanje proizvoda od mjesta gasenja pozara u odvodne kanale

ili vodotokove. Odlaganje mora biti u¢injeno u skladu sa sluzbenim propisima.

ODJELJAK 6: Mjere kod slu€ajnog ispustanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Planovi za prvu pomo¢ . Prozracivati podrucje prosipanja. Izbjegavati dodir s koZzom i o€ima. Izbjegavati udisanje
prasine, magle.

6.1.2. Za interventno osoblje

Zastitna oprema . Ne poduzimaijte nikakve mjere bez prikladne zastitne opreme. Za daljnje informacije
pogledajte i odjeljak 8.: "Nadzor nad izloZeno$éu/osobna zastita".

6.2. Mjere zastite okoliSa
Izbjegavati prodiranje u tlo. Sprijediti ulazak u kanalizaciju i javne vode.
6.3. Metode i materijal za sprec¢avanje Sirenja i ¢iS¢éenje

Postupci ¢iS¢enja : Pokupiti mehanicki (metenjem, lopatom) i pohraniti u spremnik prikladan za odlaganje.
Ostale informacije : Odlaganje mora biti u€injeno u skladu sa sluzbenim propisima.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Informacije za sigurno rukovanije. Vidi odjeljak 7. U vezi koriStenja osobne zastitne opreme vidi odjeljak 8. Za daljnje informacije pogledajte odjeljak
13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere opreza za sigurno rukovanje : Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. Nositi osobnu zastitnu opremu. Izbjegavati
dodir s kozom i o€ima. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraenom prostoru.
Izbjegavati udisanje prasine, dima.

Higijenske mjere . Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti. Nakon rukovanja s proizvodom uvijek
operite ruke. Oprati zagadenu odjecu prije ponovne uporabe.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti

Uvjeti skladiStenja : Cuvati na suhom zastiéenom mjestu kako bi se sprijegio bilo kakav kontakt s viagom.
Skladistiti na dobro prozratenom mjestu. Proizvod treba €uvati samo u originalnom
pakiranju. Pogledajte preporuke dobavljaca.

Informacije o pohranu zajedni€kom skladistu . Drzati podalje od hrane, pica i hrane i hrane za zivotinje.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne
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sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

| ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozeno$éu/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri

calcium dihydroxide (1305-62-0)

EZ - Struéna ograni¢enja izlaganja

Lokalni naziv

Calcium dihydroxide

IOELV TWA (mg/m3)

1 mg/m?3 (Respirable fraction)

IOELV STEL (mg/m3)

4 mg/m?3 (Respirable fraction)

Zakonska referenca

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Hrvatska - Stru€na ogranic¢enja izlaganja

Lokalni naziv

Kalcijev dihidroksid

GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?)

1 mg/m? R (respirabilna prasina)

KGVI (kratkotrajna grani¢na vrijednost izlozenosti)
(mg/m3)

4 mg/m?® R (respirabilna prasina)

Naznake (HR)

Direktiva: 2017/164/EU

Zakonska referenca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima izloZzenosti
opasnim tvarima pri radu i o biolo$kim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

Kvarc (SiO2) (14808-60-7)

EZ - Struéna ograni¢enja izlaganja

Lokalni naziv Silica crystaline (Quartz)
IOELV TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Napomene (Year of adoption 2003)

Zakonska referenca

SCOEL Recommendations

Hrvatska - Struéna ograni¢enja izlaganja

Lokalni naziv

Kristalni SiO2, kvarc

GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?)

0,1 mg/m3

Zakonska referenca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima izloZenosti
opasnim tvarima pri radu i o biolo$kim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

Cement, portland, chemicals (65997-15-1)

Hrvatska - Stru€na ograni¢enja izlaganja

Lokalni naziv

Pras$ina portland cementa

GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?)

4 mg/m? R (respirabilna prasina)
10 mg/m?* U (ukupna prasina)

Zakonska referenca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graniénim vrijednostima izloZzenosti
opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018)

8.2. Nadzor nad izlozenos¢éu

Prikladni tehni¢ki kontrolni uredaji:

Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. U neposrednoj blizini bi trebali biti dostupni izvori vode za ispiranje o€iju.

Zastita ruku:

Kemijski otporne zastitne rukavice. EN 374. Odabiranje odgovarajuce rukavice je odluka koja ovisi ne samo o vrsti materijala, nego i o drugim
karakteristikama kvalitete koje se razlikuju od proizvodaca do proizvodaca. Molimo da se pridrzavate uputa proizvodaca u vezi s propusnoscu i
vremenom prodora. Rukavice se moraju zamijeniti nakon svake uporabe i kad god se pojave znakovi istroSenosti ili pucanja zbog savijanja
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Sigurnosno-Tehnicki List
sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Zastita o€iju:

Nositi zatvorene zastitne naocale. EN 166. U neposrednoj blizini bi trebali biti dostupni izvori vode za ispiranje ogiju

Zastita koze i tijela:

Nositi odgovarajucu zastitnu odjeéu. EN ISO 13688

Zastita diSnih puteva:

U sluc¢aju nedovoljnog prozracivanja nositi odgovarajuéa zastitna sredstva diSnog sustava. Stvaranje prasine: maska protiv prasine. P2. EN 143.
Zastita za disanje sluzi samo za vladanje preostalim rizikom kod kratkotrajnih radova, nakon $to su pokrenuti svi prakti¢ni izvedivi koraci za
smanjenje opasnosti na izvori opasnosti, npr. kroz zadrzavanje i/ ili lokalno usisavanje.

Ograni¢avanje i nadgledanje eksplozije u okoliSu:

Izbjegavati ispustanje u okolis.

Ostale informacije:

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti. Izbjegavati dodir s kozom i o¢ima. Nakon rukovanja s proizvodom uvijek operite ruke. Gore
navedene napomene o zastitnoj opremi odnose ne na komercijalnu uporabu vecih koli€ina.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje

Izgled

Boja

Miris

Prag mirisa

pH

Relativna stopa isparavanja (butil-acetatom=1)
Taliste

Tocka solidifikacije

Vreliste

Plamiste

Temperatura samozapaljenja
Temperatura raspadanja
Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Tlak pare

Relativha gusto¢a pare kod 20 °C
Relativna gustoéa

Topljivost

Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow)

Viskoznost, kinematicka
Viskoznost, dinami¢an
Eksplozivna svojstva
Oksidacijska svojstva
Granice eksplozivnosti

9.2. Ostale informacije

Dodatne informacije nisu dostupne

Kruto
Prah.

. Siv.
. bezmirisan.

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nije primjenjivo
Nema raspolozivih podataka
Nije primjenjivo
Nema raspolozivih podataka
Nije primjenjivo
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo
Nema raspolozivih podataka

: Voda: vrlo niske topljivosti

Nema raspolozivih podataka
Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Proizvod nije eksplozivan.
Neoksidiraju¢i materijal.
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Proizvod je ne-reaktivan pod normalnim uvjetima koriStenja, skladistenja i transporta.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uvjetima.
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10.3. Mogucnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u normalnim uvjetima koristenja.
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Dodatne informacije nisu dostupne

10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pod normalnim uvjetima skladistenja i uporabe, ne bi smjelo do¢i do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o toksikoloskim u€incima

Akutna toksi¢nost (oralno)
Akutna toksi¢nost (dermalno)
Akutna toksi¢nost (inhalacijska)

Nisu razvrstane (Nema raspolozivih podataka)
Nisu razvrstane (Nema raspolozivih podataka)
Nisu razvrstane (Nema raspolozivih podataka)

calcium dihydroxide (1305-62-0)

LD50 oralni Stakor

> 2000 mg / kg tjelesne tezine (OECD 425 metoda)

LD50 dermalni kuni¢

> 2000 mg / kg tjelesne tezine (OECD 402 metoda)

LC50 Udisanje - Stakor (Prasine/magla)

> 6,04 mg/l/4h (OECD 436 metoda)

Nagrizanje ili nadrazivanje koze

TeSko ostecivanje ili nadrazivanje oc€iju
Izazivanje preosijetljivosti diSnih putova ili koze
Mutageni u€inak na zametne stanice
Karcinogenost

Reproduktivna toksi¢nost

STOT - jednokratno izlaganje

STOT - ponavljano izlaganje

Opasnost od aspiracije

Moguca Stetna djelovanja na €ovjeka i moguci
simptomi

Nadrazuje kozu.
Uzrokuje teSke ozljede oka.

Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)
Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)
Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)

Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)

Moze nadraziti diSni sustav.

Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)

Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni)

May cause sensitization by skin contact.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

Ekologija - op¢e
Opasno za vodeni okoli$, kratkotrajnu (akutnu)
Opasno za vodeni okoli§, dugotrajnu (kroni€nu)

Nema raspolozivih podataka.
Nisu razvrstane (Nema raspolozivih podataka)
Nisu razvrstane (Nema raspolozivih podataka)

calcium dihydroxide (1305-62-0)

LC50 ribe 1

50,6 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss; (OECD 203 metoda))

EC50 Daphnia 1

49,1 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 metoda))

ErC50 (alge)

48 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 metoda))

NOEC kroni¢ni rakovi

32 mg/l (14 d; Crangon septemspinosa)

NOEC kroni¢ne alge

48 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 metoda))

12.01.2021 (Verzija: 1.00)

HR - hr

6/10




PROBAU Nivellierspachtel schnell

Sigurnosno-Tehnicki List
sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

12.2. Postojanost i razgradivost

calcium dihydroxide (1305-62-0)

Postojanost i razgradivost ‘ Nije primjenjivo za anorganske tvari.

Kvarc (SiO2) (14808-60-7)

Postojanost i razgradivost ‘ Nije primjenjivo za anorganske tvari.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

calcium dihydroxide (1305-62-0)

Bioakumulacijski potencijal ‘ Nije primjenjivo za anorganske tvari.

Kvarc (SiO2) (14808-60-7)

Bioakumulacijski potencijal ‘ Nije primjenjivo za anorganske tvari.

12.4. Pokretljivost u tlu

calcium dihydroxide (1305-62-0)

Ekologija - tlo ‘ Ocekuje se da ¢e biti vrlo mobilno u tlu.

Kvarc (SiO2) (14808-60-7)

Ekologija - tlo ‘ Niska mobilnost (tlo).

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PROBAU Nivellierspachtel schnell

PBT: nije relevantno - nije potrebna registracija

VPVB: nije relevantno - nije potrebna registracija

(Komponenta)

(65997-15-1) Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Priloga XlII
Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Priloga XIlI

(1305-62-0) Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Priloga XIlI
Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Priloga XIlI

Kvarc (SiO2) (14808-60-7) Ova tvar/smjesa ne ispunjava PBT kriterije Uredbe REACH, Priloga XIlI
Ova tvar/smjesa ne ispunjava vPvB kriterije Uredbe REACH, Priloga XllI

12.6. Ostali Stetni ucinci

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Metode obrade otpada : Odlaganje mora biti u€injeno u skladu sa sluzbenim propisima. Europski katalog otpada. Ne
ispustati u kanalizaciju ili okoli§. Ne odlagati s komunalnim otpadom.

Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaze . Reciklirajte ili odlozite sukladno vazeéim propisima.

Sifra europskog popisa otpadnih voda (CED) : 17 01 01 - Beton

HP Sifra . HP4 - Nadrazujuce — kozne iritacije i ozljede oka’: otpad u dodiru s kojim mogu nastati

kozne iritacije ili koji moze izazvati ozljede oka.

HP5 - Specifiéna toksi¢nost za ciljni organ/aspiracijska toksi¢nost’: otpad koji moze izazvati
specifiénu toksi¢nost za ciljni organ uslijed jednokratnog ili ponovljenog izlaganja ili koji
moze izazvati u€inke akutne toksi¢nosti nakon aspiracije.
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| ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu sa zahtjevima ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN broj

Neodredeno ‘ Neodredeno ‘ Neodredeno Neodredeno Neodredeno
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Neodredeno ‘ Neodredeno ‘ Neodredeno Neodredeno Neodredeno
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Neodredeno ‘ Neodredeno ‘ Neodredeno Neodredeno Neodredeno
14.4. Skupina pakiranja

Neodredeno ‘ Neodredeno ‘ Neodredeno Neodredeno Neodredeno
14.5. Opasnosti za okoli$

Neodredeno ‘ Neodredeno ‘ Neodredeno Neodredeno Neodredeno

Dodatne informacije nisu dostupne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Transport kopnom

Neodredeno

Prijevoz morem

Neodredeno

Zracni prijevoz

Neodredeno

Unutrasnji/tuzemni transport brodom
Neodredeno

Prijevoz zeljeznicom

Neodredeno

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom Il. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.1.1. EU-uredbe

Ne sadrzi tvari ograni¢enja REACH Priloga XVII
Ne sadrzi tvari na popisu kandidata REACH
Ne sadrzi tvari iz REACH Priloga XIV

Ne sadrzi tvar koja podlijeze Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeca od 4. srpnja 2012. koja se odnosi na izvoz i uvoz opasnih

kemikalija.

Ne sadrzi tvari koje podlijezu Uredba (EU) br. 2019/1021 Europskog parlamenta i Vije¢a od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onecis¢uju¢im

tvarima

15.1.2. Nacionalni propisi

Hrvatska
Nacionalni propisi

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije izvrSena procjena kemijske sigurnosti

. Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju tvari i smjesa,

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, granié¢nim
vrijednostima izloZenosti i bioloskim grani€nim vrijednostima, Uredba (EZ) br. 1907/2006.
Zakon o prometu. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada,
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalazi i otpadnoj ambalazi, Uredba za

postupanje s opasnim otpadom.
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| ODJELJAK 16: Ostale informacije
Kratice i akronimi:
ADN Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima
ADR Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
ATE Procijenjena vrijednost akutne toksi¢nosti
BCF Biokoncentracijski faktor
CLP Uredba o razvrstavanju, oznaavanju, obiljezavanju i pakiranju; Uredba (EZ) br. 1272/2008
DMEL Derivirana minimalna razina ucinka
DNEL Izvedena razina izlozenosti bez ucinka
EC50 Srednja efektivna koncentracija
IARC Medunarodna agencija za istrazivanje raka
IATA Medunarodna udruga zracnih prijevoznika
IMDG Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem
LC50 Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama
LD50 Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan)
LOAEL Razina najnizeg uo¢enog Stetnog ucinka
NOAEC Koncentracija pri kojoj nije uo¢en nikakav Stetni ucinak
NOAEL Razina pri kojoj nije uo€en nikakav Stetni u€inak
NOEC Koncentracija bez zapazenog ucinka
OECD Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj
PBT Postojana, bioakumulativna i toksi¢na tvar
PNEC Predvidene koncentracije bez ucinka
REACH Registracija, evaluacija, autorizacija i ograni¢avanje kemikalija Uredba (EZ) br. 1907/2006
RID Uredbe koje se ti¢u medunarodnog prijevoza opasnih tvari Zeljeznicom
STL Sigurnosno-Tehnicki List
STP Postrojenje za procCiS¢avanje
TLM Srednja vrijednost grani¢ne koli¢ine
vPvB Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno

Izvori podataka
Odjel za izdavanije lista sa
specifikacijskim podacima:

Kontaktna osoba

: Sigurnosno-tehnicki list dobavljaca.

KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 D-64347 Griesheim
Germany

Tel.: +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

Sigurnosni list s podacima servis: +49 6155 8981-522
Maximilian Gatterdam

Puni tekst H-oznaka i EUH:

Eye Dam. 1 Teska ozljeda oka/nadrazujuce za oko, 1. kategorija

Skin Irrit. 2 Nagrizaju¢e/nadrazujuée za kozu, 2. kategorija

STOT SE 3 Specifi€na toksi¢nost za ciljane organe — jednokratno izlaganje, 3. kategorija, nadrazivanje diSnog trakta
H315 Nadrazuje kozu.
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H318

Uzrokuje teke ozljede oka.

H335

Moze nadraziti diSni sustav.

Klasifikacija i postupak koji se koristi za dobivanje klasifikacije za smjesu u skladu s Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Racéunska metoda
Eye Dam. 1 H318 Racunska metoda
STOT SE 3 H335 Racunska metoda

KFT SDS EU 00

Ove informacije temelje se na naSem sadasnjem znanju te sluze za opis proizvoda koji se ti€u samo zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloskih zahtjeva.
Stoga ne bi smijele biti navedene tako da predstavljaju jamstvo bilo kojeg svojstva proizvoda.
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