Sicherheitsdatenblatt BA@
gemal Verordnung (EG) 1907/2006

Handelsname Probau 2K Sockel/Perimeterdicht

zur Verklebung u. Abdichtung
Uberarbeitet am 08.08.2013 Version (Uberarbeitung) : 12.0.0 (11.0.0)
Druckdatum : 08.08.2013

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Probau 2K Sockel/Perimeterdicht
zur Verklebung u. Abdichtung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendung: Beschichtungen und Spachtelmassen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant BAHAG AG
StraRe/Postfach Gutenbergstrae 21
Nat.-Kenn./PLZ/Ort D 68167 Mannheim
Telefon 0049(0)800/1016370

1.4 Notrufnummer
GGIZ Erfurt Notrufnummer 0049.361.730730

2. Mdogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

2.2 Kennzeichnungselemente

2.3 Sonstige Gefahren
Keine.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung
Waéssrige dispersionsgebundene Klebe- und Armierungsmasse mit anorganischen Fullstoffen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Frischluft zufiihren. Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt: Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspulen. Keine Lésemittel oder
Verdlinnungen verwenden !
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Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Reichlich mit Wasser spulen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

Nach Verschlucken
Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiftihren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

5. Malnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum (alkoholbesténdig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser).

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kdénnen giftige Gase entstehen. Brandgase nicht einatmen.
5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
Ggf. Atemschutzgerat erforderlich.
5.4 Zusatzliche Hinweise
Loschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Keine weiteren, besonderen MalRnahmen erforderlich.
6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den
Ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behdaltern sammeln. Daraufhin in Abfallgebinde
aufnehmen, nicht verschliessen (CO2-Entw.). Vorzugsweise mit viel Wasser oder Reinigungsmittel sdubern, méglichst keine
Lésemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei und nach der Verwendung ausreichende Beluftung sicherstellen. Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen
Schutzmafnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Material selbst ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilcksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behélter dicht geschlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehélter! Rauchen verboten. Unbefugten
Personen ist der Zutritt untersagt. Gedffnete Behalter sorgféltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu
verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Stets in Behéltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Frost schitzen.

Lagerklasse : 12
Lagerklasse (TRGS 510) : 12
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemal RCP-Methode nach TRGS 900 (D)
Spezifizierung : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Wert : nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich an nicht ausreichend beliifteten Arbeitsplatzen wahrend der Spritzverarbeitung.

Handschutz
Hautschutzcreme

Augenschutz
Bei Gefahr von Spritzern: Schutzbrille

Koérperschutz
Leichte Schutzkleidung.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Form : Dickflussig.

Farbe : Natur. Grau, in Abmischung mit Klebe- und Armierungsmortel.

Geruch : Schwach, charakteristisch.

Sicherheitsrelevante Daten
Siedepunkt / Siedebereich : (1013 hPa) >= 100 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar
Zundtemperatur : nicht anwendbar
Dichte : (20°C) ca. 1,26 glem®
Ldsemitteltrennprifung : (20°C) nicht anwendbar
Wasserloslichkeit : (20°C) Vollstdndig mischbar.
Auslaufzeit : (20°C) > 0 s DIN-Becher 4 mm
VOC Wert : 0 g/l
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9.2 Sonstige Angaben
Keine.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
10.2 Chemische Stabilitat

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.5 Unvertragliche Materialien

Keine besonderen Vorschriften zu beachten.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
11.3 Weitere Hinweise zur Toxikologie
Bei sachgeméRer Verwendung nach Stand unserer derzeitigen Erkenntnisse sind keine Schaden bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.6 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
12.7 Weitere Hinweise

Nicht in Gewésser oder Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefuhrt
werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eingetrocknete Farbreste kdnnen mit dem Hausmiull entsorgt werden. Fliissige Farbreste nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlussel
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Abfallschliissel 55508: (Anstrichmittel) Abfallschliissel: 08 01 19 (wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit
organischen Lésemittel oder anderen geféhrlichen Stoffen enthalten)

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Stralen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Stralen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.3 Transportgefahrenklassen

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Stralen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.4 Verpackungsgruppe

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.5 Umweltgefahren

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Stralen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender

Keine.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. 1) : <5 %
Wassergefahrdungsklasse
Klasse : 1 Einstufung gemaR VwVwsS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genligen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen
Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche
Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugefuihrt werden. Der Benutzer ist fur die
Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand
unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.
Sicherheitsrelevante Anderungen

02.2 GHS - Ergénzende Gefahrenmerkmale - 07.2 Zusammenlagerungshinweise

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
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