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1 Naziv tvari odnosno smjese i poduzeca

1.1 Identifikator proizvoda
Mramorna Zbuka Probau 1,5 mm
1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne savjetuju

Relevantna primjena: Suhi mort za mijeSanje s vodom i nakon toga za primjenu kao mort
za zbuku na zidu, betonu i sustavu ETICS.

Uporabe koje se ne savjetuju: Ne savjetuje se nijedna druga uporaba.

13 Pojedinosti o dobavljacu koji priprema sigurnosno-tehnicki list

BAHAG AG

Gutenbergstralle 21

D 68167 Mannheim

Telefon: 0049(0)800/1016370

Www.probau.eu

e-posta (struéna osoba): service@bauhaus.info
1.4  Telefon za hitne sluc¢ajeve

GGIZ Erfurt
Telefon za hitne slu€ajeve 0049.361.730730

2 Moguée opasnosti

2.1. Klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija po pitanju nadrazajnog ucinka na kozu i o¢i temelji se na rezultatima
eksperimenata na Zivotinjama [vidi odlomak 16 stavak c) literatura (4), (11) i (12)] i polazi
od vrijednosti vode/krute tvari od 0,4 do 0,6 uobi¢ajene u praksi te sadrzaja sitne kvarcne
prasine (RCS) < 1 M.-%.

» nadraZzuje koZu, kategorija 2 (Skin Irrit. 2)

Razred i kategorija opasnosti: | tesSko ostecuje o¢i, kategorija 1 (Eye Dam. 1)

Napomene o opasnosti (H » H315 Uzrokuje nadraZenje koze
recenice): = H318 Uzrokuje teSka ostecenja odiju

PraSina koja nastaje od suhe smjese moZe nadraziti diSne putove. Opetovano udisanje
vecih koli¢ina prasine povecava opasnost od pluc¢nih bolesti.



Sigurnosno-tehnicéki list za suhi mort m
u skladu s Prilogom Il. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Verzija:1.0 Datum uredivanja: 12.09.2013.
Datum tiska: 25.9.2014. 8:14:00

Stranica 2 od 19

Cim suha smjesa dode u kontakt s vodom ili se navlaZi, nastaje snazno luznata otopina.
Zbog visokog stupnja luznatosti viazan mort moze izazvati nadrazenje koze i o€iju. Prije
svega u slucaju duljeg kontakta (npr. kle€anja u vlaznom mortu) postoji opasnost od
ozbiljnog ostecenja koze zbog luznatosti.

2.2 Elementi za ozna€avanje

Piktogram opasnosti:

Signalna rijec: Opasnost
Upute o opasnosti: H315 Uzrokuje nadraZenje koZe
H318 Uzrokuje teSka osteéenja ociju
Sigurnosne P102 Ne smije dospjeti u djeCje ruke.
napomene: . ” . - o
P280 Nosite zastitne rukavice/zastitnu odjecu/

Stitnike za odi/Stitnike za lice.

P305+P351+ U SLUCAJU KONTAKTA S OCIMA:

P338+P315 Nekoliko minuta pomno ispirite vodom. Po
mogucnosti uklonite eventualno postojece
kontaktne leCe. Nastavite s ispiranjem.
Odmah potrazite lije€nicki savjet/lijeénicku
pomoc.

P302+P352+ U SLUCAJU KONTAKTA S KOZOM:

P332+P313 Obilno isperite vodom i sapunom. U
slu¢aju nadrazenosti koze: potrazite
lijecnicki savjet/lijecniCku pomoc.

P362 Kontaminiranu odjecu svucite i operite prije
ponovnog nosenja.

Dopunske informacije | U slu€aju stru¢nog skladistenja na suhom najmanje 9
mjeseci od datuma proizvodnje s niskim udjelom kromata.

2.3 Ostale opasnosti

Nisu ispunjeni kriteriji za identifikaciju perzistentnih, bioakumulativnih i toksi¢nih tvari
(PBT) i vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u skladu s Prilogom XIII.
Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Smjesa ima nizak sadrZaj kromata stoga ne postoji opasnost od senzibilizacije
kromatima. U obliku spremnom za primjenu nakon dodavanja vode sadrzaj topljivog
kroma (VI) iznosi najvise 0,0002 % suhe mase dobivenog cementa. Preduvjet za
djelotvornost redukcije kromata jest propisno skladistenje na suhom i pridrZzavanje
maksimalnog trajanja skladistenja.
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3 Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvari

Ne odgovara jer je proizvod smjesa (vidi odlomak 3.2.).
3.2 Smjese

Smjesa od cementa u skladu s DIN EN 197-1, kalcijev hidroksid u skladu s DIN EN 459-
1,
granulacija kamenja i aditivi

Tablica opasnih sastojaka

Podrucje Broi Klasifikacija u Klasifikacija u
Tvar koncentr Br. Br. re istraJ\ci'e skladu s skladu s Uredbom
acije EZ | cAs (gE ACH; Direktivom (EZ) br. 1272/2008
(M.%) 67/548/EEZ (CLP)
Bijeli >5 6599 Skin Irrit. 2 H315
portlandski - 266- ey ) y ) . Eye Dam.1 | H318
cementni <20? 043-4 ! 15 Xi; R37/38 - R4, STOT SE 3 H335
klinker Skin Sens. 1 | H317
:}?"_Ziie‘li y 51 o1 Skin Irrit. 2 | H315
ihidroksi = 215- | 1305- _ N Eye Dam.1 | H318
137-3 | 62-0 2119475151- Xi; R37/38 - R41 STOT SE 3 H335
<10 45-XXXX

Cjeloviti tekst H i R re€enica nalazi se u odlomku 16.

4 Mjere prve pomo¢i

4.1 Opis mjera prve pomo¢i

Opée napomene

Za pruzatelje prve pomoci nije potrebna nikakva specijalna zastitha oprema. Pruzatelji
prve pomoci moraju izbjeéi kontakt s vlaznim mortom.

Udisanje

Uklonite izvore praSine i pobrinite se za svjez zrak ili ozlijedenu osobu donesite na svjez
zrak. U slu€aju tegoba kao $to su mucnina, kasal;j ili trajna nadrazenost potraZite lijeénicki
savjet.

Kontakt s kozom

Pogodenu povrsinu koze isperite s mnogo vode kako biste uklonili sve ostatke proizvoda.
Promocene rukavice, odjecu, cipele, satove itd. odmah svucite odnosno uklonite. Odjecu,
cipele, satove itd. prije ponovne uporabe temeljito operite odnosno o€istite. U slu€aju
tegoba s kozom obratite se lijeCniku.
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Kontakt s o€ima

OCc¢i nemoijte trljati na suho jer mehanicko optereéenje moze uzrokovati dodatna ostecenja
oka. Po potrebi uklonite kontaktne lece i oko odmah ispirite s otvorenim vjedama pod
teku¢om vodom barem 20 minuta kako biste uklonili sve Cestice. Ako je moguce,
upotrijebite izotoniCnu otopinu za ispiranje oc€iju (npr. 0,9 % NaCl). Uvijek se posavjetujte
sa specijalistom medicine rada ili okulistom.

Gutanje

NEMOJTE izazivati povraé¢anje. Ako je osoba pri svijesti, neka usta ispere vodom i popije
mnogo vode. Posavjetujte se s lijeCnikom ili s dezurnom toksikoloskom sluzbom.
Najvazniji akutni i odgodeni simptomi i u€inci

O¢i

Kontakt o€iju sa suhim ili vlaznim proizvodom moze uzrokovati ozbiljna i mozebitno trajna
ostecenja.

KozZa

Proizvod i u suhom stanju moze uslijed dugotrajnoj kontakta izazvati nadrazujuce
djelovanje na vlaznoj koZi (uslijed znojenja ili viaznosti u zraku). Kontakt s viaznom
koZom moze izazvati nadrazenje koze, dermatitis ili druga ozbiljna osteéenja koze.

Napomene za lije€nika koji pruza prvu pomo¢ ili specijalno lije¢enje

Ako se obratite lije€niku, po mogucénosti treba pokazati ovaj sigurnosno-tehnicki list.

5 Mjere za suzbijanje pozara

5.1

5.2

5.3

Sredstva za gaSenje poZara

Smijesa nije goriva niti u stanju pri isporuci niti kada je zamijeSana. Sredstva za gaSenje
pozara i protupoZarne mjere stoga valja uskladiti s moguénoséu pozara izazvanog
utjecajima iz okoline.

Posebne opasnosti uzrokovane tvari ili smjesom

Proizvod nije eksplozivan niti goriv i ne poti¢e nastanak pozara niti kod drugih materijala.

Napomene za gaSenje pozZara

Nisu potrebne nikakve posebne mjere za gaSenje poZara. Sredstva za gaSenje ne smiju
dospjeti u kanalizaciju.
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6 Mjere u sluéaju nehotiénog oslobadanja

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Osobne mjere opreza, zaStitna oprema i postupci za slu¢aj nuzde
Osoblje koje nije Skolovano za slu¢ajeve nuzde

Nosite zastitnu odjecu kako je opisano u odlomku 8. Slijedite upute za sigurno rukovanje
kako je opisano u odlomku 7. Nisu potrebni planovi za slu¢aj nuzde.

Hitne sluzbe

U slucaju velike izlozenosti prasini potrebna je zastitna maska kako je opisano u odlomku
8.2.2.

Mjere zaStite okoliSa

Nemojte dopustiti da proizvod dospije u kanalizaciju, povrSinske ili podzemne vode
(povecanje pH vrijednosti).

Metode i materijal za zadrzavanje i ¢iS¢enje

Rasuti materijal po potrebi ceradom zastitite od zapuha, suhoga skupite i po mogucénosti
upotrijebite. Kod tih radova pazite na smjer vjetra i visinu pada pri preslagivanju (npr.
lopatama). Za CiSc¢enje upotrebljavajte barem industrijski usisavac/otpraSivac razreda
prasine M (DIN EN 60335-2-69). Nemojte mesti na suho. Za Cis¢enje nikada ne
upotrebljavajte komprimirani zrak. Ako pri suhom ¢iSéenju nastane prasina, obvezno valja
upotrijebiti osobnu zaStitnu opremu. Izbjegavajte udisanje nastale praSine i kontakt s
kozZom.

ZamijeSani mort pustite da se stvrdne i zbrinite (vidi odlomak 13.1).
Uputnica na druge odlomke

Odlomci 8 13.

7 Rukovanje i skladiStenje

7.1

ZaStitne mjere za sigurno rukovanje
U podrucjima u kojima se radi nemoijte jesti, piti niti pusiti.

Izbjegavajte stvaranje prasine. U slu€aju robe u vredi i primjene otvorenih spremnika za
mijeSanje prvo ulijte vodu, a zatim oprezno sipajte suhi proizvod. OdrZavajte malu visinu
pada. Polako pokrenite mijeSalicu. Prazne vre¢e nemojte gnjeciti odnosno gnjecite ih
samo u vreci koju ste prebacili preko njih. Kontakt s o€ima i kozom izbjegavajte pomocu
osobne zastitne opreme u skladu s odlomkom 8.2.2. Uspostavite dovoljnu ventilaciju, po
potrebi upotrijebite zaStitnu masku u skladu s odlomkom 8.2.2. Tijekom obrade nemojte
kle€ati u svjeZzem proizvodu.




Sigurnosno-tehnicéki list za suhi mort m
u skladu s Prilogom Il. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Verzija:1.0 Datum uredivanja: 12.09.2013.
Datum tiska: 25.9.2014. 8:14:00

Stranica 6 od 19

U slu€aju strojne obrade (npr. strojem za zbukanije ili proto€nom mijeSalicom) stvaranje
prasine moze se smanijiti opreznim polaganje, otvaranjem i praznjenjem vreca i
uporabom posebne dodatne opreme.

Po isteku navedenog roka skladiStenja nemojte viSe upotrebljavati proizvode jer popusta
djelovanje sredstva za redukciju koje proizvodi sadrZe i vrijednost topljivog kroma (V1)
moze prekoraciti grani¢nu vrijednost navedenu u odlomku 2.3. U tim se slu¢ajevima zbog
kromata topljivih u vodi koje sadrzi proizvod moZe razviti alergijski dermatitis zbog.

7.2 Uvjeti za sigurno skladiStenje uzevsi u obzir nepodnoSljivosti

Cuvajte na suhom. Sprijecite ulaz vode i vlage. Uvijek Euvaijte u originalnoj ambalazi. U
slu€aju nestru¢nog skladistenja (dovod vlage) ili prekora¢enja maksimalnog roka
skladiStenja moZe popustiti djelovanje moZzebitno sadrZzanog sredstva za redukciju
kromata (vidi odlomak 7.1).

7.3 Posebne krajnje uporabe

Ovaj je proizvod dodijeljen sustavu GISCODE ZP 1 (proizvodi koji sadrze cement, s
niskim sadrZzajem kromata) (vidi odlomak 15). Daljnje informacije o sigurnom rukovanju,
zastitnim mjerama i pravilima ponaSanja mogu se pronaci u sustavu GISCODE ZP 1.
Sustav je na raspolaganju kao dio sustava za informiranje o opasnim tvari strukovne
udruge gradevinarstva na stranici www.gisbau.de.

Daljnje napomene o sigurnosnoj obradi nalaze se u isporu¢enoj procjeni opasnosti u
skladu s ¢&l. 6 st. 7 uredbe o zastiti od opasnih tvari (njemacka Uredba o zastiti od opasnih
tvari — GefStoffv) 2

% Proizvodac isporuc¢eno procjenu opasnosti stavlja na raspolaganje dodatno uz ovaj sigurnosno-
tehnicki list.


http://www.gisbau.de/
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8 Ogranicenje izlozenosti i nadzor nad izlozenoS¢u/osobna zastitha oprema

8.1 Parametri koje valja nadzirati

Vrsta Procijenjena Vrsno Postupak nadzora
Br. CAS procijenjene vrijednost ogranic¢enje Porijeklo P nor '
vrijednosti [mg/m?3] [mg/m3] pr.
Portlandski cement (praSina)
Grani¢na
65997-15-1 | Vrednostna | gy | 5 ey | Nije utvrdeno TRGS TRGS 402
radnom 900
mjestu
Opca graniéna vrijednost praSine
Grani¢na 3(A) 6 (A)
vrijednost na 2(In TRGS
radnom 8h 15 min 900 TRGS 402
mjestu 10 (B) 20 (E)
Kalcijev dihidroksid
1305-62-0 DNEL 8h| 1(A) | 15min| 4(A) ;egggf_: TRGS 402

A = frakcija praSine koja ulazi u alveole
E = frakcija praSine koja se moZe udahnuti

8.2  Ograni€enje izlozenosti i nadzor nad izlozenos¢u
8.2.1 Prikladne tehnic¢ke upravljacke naprave

Radi smanjenja nastanka prasine valja upotrijebiti zatvorene sustave (npr. silose s
transportnim sustavom), lokalne usise ili druge tehnicke upravljacke naprave, primjerice
strojeve za Zbukanije ili proto¢ne mijeSalice s posebnom dodatnom opremom za
skupljanje praSine.

8.2.2 Individualne zaStitne mjere, npr. osobna zaStitna oprema

Opéenito

Tijekom rada nemoijte jesti, piti niti pusiti. Prije stanki i na kraju rada operite ruke i lice te
se po potrebi istuSirajte kako biste uklonili zalijepljenu praSinu. Strogo izbjegavajte
kontakt s o€ima i kozom. Upotrebljavajte sredstva za njegu koZe. Promocene rukavice,
odjecu, cipele, satove itd. odmah svucite odnosno uklonite. Odjecu, cipele, satove itd.
prije ponovne uporabe temeljito operite odnosno odistite.
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Zastita o€iju/lica
U slu¢aju nastanka praSine ili opasnosti od prskanja upotrebljavajte nepropusno
zatvorene zastitne naocale u skladu s EN 166.
Zastita koze

Nosite vodonepropusne zastitne rukavice s oznakom CE, otporne na habanje i luZine.
Kozne rukavice nisu prikladne zbog propustanja vode i mogu oslobadati spojeve koji
sadrZze kromate.

Pri izradi i obradi smjese spremne za uporabu nisu potrebne nikakve zastitne rukavice za
kemikalije (kat. Ill.). Analize su pokazale da pamucne rukavice natopljene nitrilom
(debljina sloja oko 0,15 mm) pruZaju dovoljnu zastitu tijekom 480 minuta. Zamijenite
promocene rukavice. Pripremite rukavice za zamjenu.

Opce informacije o zastiti Saka nalaze se u strukovnim pravilima BGR/GUV-R 195.

Nosite zatvorenu zastitnu odje¢u dugih rukava i nepropusnu obucu. Ako se
ne moze izbjedi kontakt sa svjezim mortom, i zastitna odjeca mora biti vodonepropusna.
Pazite da svjez mort ne dospije odozgo u cipele ili &izme.

Pazite na plan zasStite koZe. Posebice nakon rada upotrebljavajte sredstva za njegu koze.

Zastitna maska

Ako postoji opasnost od prekoracenja grani¢nih vrijednosti za eksploziju, primjerice pri
otvorenom baratanju suhim proizvodom u obliku praha, valja upotrijebiti prikladnu masku
za zastitu disSnih putova:

= Zamje$avanje i prelijevanje suhog morta u otvorenim sustavima, npr. ruéno
zamjesavanje tvorni¢kog suhog morta, dodavanje vrec¢a u strojeve za
zbukanje: Pridrzavanje radnih grani€nih vrijednosti valja osigurati djelotvornim
mjerama za tehniku prasine, primjerice lokalnim napravama za usisavanje. Ako to
nije moguce, valja upotrebljavati polumaske tipa FFP2 (ispitane u skladu s EN
149) koje filtriraju Cestice.

= Ruéna obrada morta spremnog za uporabu: Nije potrebna zaStitha maska.

= Strojna obrada morta: Nije potrebna zastitha maska.

Opce informacije o zastitnim maskama nalaze se u strukovnim pravilima BGR/GUV-R
190.

Zaposlenike valja uputiti o ispravnu primjenu osobne zaStitne opreme kako bi se
osigurala potrebna ucinkovitost.

Ogranic€enje izlozenosti okolisa i nadzor nad njom:

Izbjegavajte oslobadanje u okoli§. Ostatke upotrijebite ili stru¢no zbrinite.
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Zrak: Pridrzavajte se grani¢nih vrijednosti za emisiju prasine u skladu s Tehnickim
uputama za zrak (TU zrak)

Voda: Nemoijte dopustiti da proizvod dospije u vode jer bi pH-vrijednost mogla narasti. Pri
pH-vrijednosti ve¢oj od 9 mogu se pojaviti ekotoksikoloski ucinci. Valja se pridrzavati
uredbe o otpadnim i podzemnim vodama.

Tlo: Pridrzavajte se njemackog saveznog zakona o zastiti tla (BBodSchG) i saveznog
zakona o zastiti tla i ostatcima Stetnog industrijskog otpada (BBodSchV). Nisu potrebne
specijalne kontrolne mjere.

9 Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

(a) lzgled: prah, u zrnu
Agregatno stanje: kruto
Boja: bijela, siva ili u boji
(b) Miris: bez mirisa
(c) Prag mirisa: nema jer je bez mirisa
(d) pH-vrijednost (T = 20 °C spremno zamijeSano u vodi): 11,5 - 13,5
(e) Taliste: Ne odgovara
LediSte: Ne odgovara
(f) Vreliste/podrucje vrenja: Ne odgovara
(g) Plamiste (°C): Ne odgovara (krutina nije zapaljiva)
(h) Brzina isparavanja: Ne odgovara
(i) Zapaljivost (kruto, plinovito): Ne odgovara (krutina nije zapaljiva)
() Gornje/donje granica zapaljivosti ili eksplozije: Ne odgovara
(k) Tlak pare: Ne odgovara
() Gustocta pare: Ne odgovara
(m) Relativha gustoc¢a: Ne odgovara
(n) Topljivost u vodi (T = 20°C): mala (< 2 g/l odnosi se na kalcijev dihidroksid)
(o) Koeficijent razdjeljenja (n-oktanol/voda): Ne odgovara
(p) Temperatura samozapaljenja: Ne odgovara (krutina nije zapaljiva)
() Temperatura razgradnje: Ne odgovara
() Viskoznost: Ne odgovara
(s) Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivno
(t) Oksidirajuca svojstva: Ne oksidira

9.2 Ostali podatci

Ne odgovara.

10 Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

S vodom reagira luznato. U kontaktu s vodom odvija se namjerna reakcija pri kojoj se
proizvod stvrdnjava i tvori &vrstu masu koja ne reagira sa svojom okolinom.
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10.3

10.4

10.5

10.6
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Kemijska stabilnost
Proizvod je stabilan sve dok se skladisti stru¢no i na suhom mjestu.
Moguénost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija (vidi odlomak 10.5).

Uvjeti koje valja izbjegavati

Izbjegavajte dovod vode i vlage tijekom skladiStenja (smjesa luznato reagira s vlagom i
stvrdnjava se).

Nepodnosljivi materijali

Egzotermno reagira s kiselinama. Vlazan proizvod luZnat je i reagira s kiselinama,
amonijevim solima i neplemenitim metalima, npr. aluminijem, cinkom, mesingom. U
reakcijama s neplemenitim metalima nastaje vodik.

Opasni proizvodi razgradnje

Za proizvod nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.
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11 ToksikoloSki podatci

111

Podatci o toksikoloSkim uéincima

Smjesa nije toksikoloski testirana kao cjelina. Podatci o toksikoloSkim ucincima rezultat
su odgovarajucih podataka za cement i kalcijev hidroksid. Cementi (normalni cementi),
portlandski cementni klinker i flue dust imaju ista toksikoloSka i ekotoksikoloSka svojstva.

Razred
opasnosti

Rezultat procjene djelovanja za

Cement

kalcijev dihidroksid

(@)

Akutna
toksiénost

Cement se ne Klasificira kao akutno toksican.

Kalcijev dihidroksid ne klasificira se kao akutno
toksican.

Dermal | Test odredivanja grani¢ne vrijednosti,
no kunici, 24-satno izlaganje, 2000
mg/kg tjelesne mase — nema
smrtnosti. [Referenca (4)]

Na temelju postojecih podataka
smatra se da kriteriji za klasifikaciju
nisu ispunjeni.

Dermal |LD50 > 2500 mg/kg bw (kalcijev
no dihidroksid, OECD 402, kunici)

Inha-
lacija

Test odredivanja grani¢ne vrijednosti,
Stakori, s 5 g/m3, nema akutne
toksi¢nosti. Studija je provedena s
portlandskim cementnim klinkerom,
glavhom komponentom cementa.
[Referenca (10)]

Na temelju postojeéih podataka
smatra se da kriteriji za klasifikaciju
nisu ispunjeni.

Inha-
lacija

Nema raspoloZivih podataka.

Oralno | Tijekom ispitivanja na zZivotinjama s
cementnom prasinom iz pedéi i
cementnom prasinom nije utvrdena

akutna oralna toksi¢nost.

Na temelju postojecih podataka
smatra se da kriteriji za klasifikaciju
nisu ispunjeni.

Oralno | LDsp > 2000 mg/kg tjelesne mase

(OECD 425, stakor)

(b)

Nagrizajuci/n
adrazujudi
ucinak na
kozu

Cement nadrazuje koZzu i sluznicu. Suhi cement
u kontaktu s vlaznom koZom ili koZa u kontaktu
s vlaznim ili mokrim cementom moZe izazvati
razliCite nadrazujuce i upalne reakcije koze,
primjerice crvenilo i pucanje. Trajan kontakt u
kombinaciji s mehanickim otiranjem moze
izazvati ozbiljna oStec¢enja koze. [Referenca (4)]

Kalcijev dihidroksid nadrazuje koZzu (in vivo,
kuni¢i). Kao rezultat ispitivanja kalcijev
dihidroksid klasificira se kao tvar koja nadrazuje
kozu (H315 — Uzrokuje nadrazenje koze; R38 -
NadraZuje kozu).

(©)

Tesko
ostecenje/
nadraZenje
ociju

U testu in vitro portlandski cementni klinker
(glavna komponenta cementa) pokazao je
razliCito snazna djelovanja na roznicu.
IzraCunati indeks ,irritation index" iznosi 128.
Izravan kontakt s cementom moze izazvati
ostecenja roznice, s jedne strane uslijed
mehanickog djelovanja, a s druge uslijed
trenutacnog ili kasnijeg nadrazenja ili upale.
Izravan kontakt s ve¢im koli¢inama suhog
cementa ili prskanjem vlaznog cementa moze
imati djelovanja u rasponu od umjerenog
nadrazenja ociju (npr. upala konjunktive ili ruba
vjede) pa do ozbiljnih oSte¢enja oka i sljepoce.
[Referenca (11), (12)]

Kao rezultat ispitivanja (in vivo, kuni¢i) kalcijev
dihidroksid moze izazvati ozbiljna oStecenja oka
(H318 - Uzrokuje teSka osteéenja ociju; R41,
Opasnost ozbiljnih osteé¢enja ociju).

BAU
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(d) | Senzibilizacij | Nema znakova senzibilizacije diSnih putova. Na | Zbog nacina djelovanja (promjena pH-

a temelju postojec¢ih podataka smatra se da vrijednosti) i naCina kalcija u ljudskoj prehrani
disnih putova/ kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni. [Referenca | kalcijev dihidroksid nije klasificiran kao sredstvo
koZe )] koje senzibilizira kozu.

Kod pojedinih se osoba nakon kontakta s

vlaznim cementom mogu stvoriti kozni ekcemi.

Uzrokuje ih pH-vrijednost (nadraZajni kontaktni

dermatitis) ili imunolo3ke reakcije s kromom (VI)

topljivim u vodi (alergijski kontaktni dermatitis).

[Referenca (5), (13)]

(e) |Mutagenost Nema znakova mutagenosti spolnih stanica. Na | Nije poznat genotoksi¢ni potencijal kalcijeva
spolnih temelju postojecih podataka smatra se da dihidroksida (Bacterial reverse mutation assay
stanica kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni. [Referenca | (Ames test, OECD 471): negativan).

(14), (15)]
(f) |Karcino- Nije utvrdena kauzalna povezanost izmedu Kalcij (dan kao kalcijev laktat) nije karcinogen
genost cementa i kancerogenih bolesti. EpidemioloSka | (rezultat eksperimenta, Stakori). Ne postoji
ispitivanja nisu omogucila povezivanje izmedu | karcinogeni rizik na temelju pH ucinka kalcijeva
izlaganja cementu i kancerogenih bolesti. dihidroksida.
[Referenca (1)] (Postoje epidemiologki podatci od ljudi).
Portlandski cement prema ACGIH A4 nije
klasificiran kao karcinogen po ljude: ,Tvari koje
se po pitanju karcinogenosti po ljude ne mogu
konaéno procijeniti na temelju nedovoljnih
materijala s podatcima. In vitro testovi ili
eksperimenti na zivotinjama ne pokazuju
dovoljno napomena na karcinogenost kako bi se
ta tvar dodijelila nekoj drugoj klasifikaciji."
[Referenca (16)]
Portlandski cement sadrzi viSe od 90 %
portlandskog cementnog klinkera.
Na temelju postojecih podataka smatra se da
kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

(g) |Reproduktivn | Na temelju postojecih podataka smatra se da Kalcij (dan kao kalcijev laktat) nije reproduktivho
a kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni. toksi¢an (rezultat eksperimenta, misevi). Na
toksi¢nost temelju pH ucinka ne postoji uporiste za

reproduktivni rizik (postoje epidemioloski
podatci od ljudi).

(h) |Specificna I1zloZenost cementnoj praSini moZe uzrokovati Kalcijev dihidroksid nadraZzuje diSne putove
toksiénost nadrazenost dinih organa (zdrijelo, grlo, plu¢a). | (STOT SE 3 (H335 — MozZe nadraziti diSne
cilinih organa Posljedica mogu biti ka3alj, kihanje i kratak dah | putove; R37, NadraZuje diSne putove))
uz ako je izlozenost veca od grani¢ne vrijednosti
jednokratnu na radnom mjestu. [Referenca (1)]
izlozenost I1zloZenost uzrokovana zanimanjem s

cementnom prasinom moZze uzrokovati
pogorSanje disnih funkcija. No u ovom trenutku
ne postoji dovoljno spoznaja iz kojih bi se
mogao izvesti odnos doze i djelovanja.

() | Specificna Dugotrajna izloZzenost s cementnom prasinom Nema relevantne klasifikacije
toksiénost koja ulazi u plu¢a iznad grani¢ne vrijednosti na
cilinih organa radnom mjestu moZe uzrokovati kaSalj, kratak

. dah i kroniéno opstruktivne promjene diSnih
uz ponovljenu . ; S
izl03 putova. Na nizim koncentracijama nisu uoc¢eni
izlozenost kroniéni uginci. [Referenca (17)]
Na temelju postojecih podataka smatra se da
kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

) Opasnost od | Ne odgovara jer cement ne postoji u obliku Nema relevantne klasifikacije

aspiracije aerosola.

Utjecaji na zdravlje uslijed izloZenosti

Cement moze pogorsati postojece bolesti koze, ociju i diSnih putova, primjerice u slu€aju
emfizema pluéa ili astme.

12 Podatci koji se odnose na okoli$

BAU
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12.1 Toksic¢nost

Cement

EkotoksikoloSke analize s portlandskim cementom na Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a)
[Referenca (6)] i Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Referenca (7)] pokazale su samo
mali toksi¢ni ucinak. Stoga nije bilo moguée odrediti vrijednosti LC50 i EC50 [Referenca
(8)]. Nije bilo moguce utvrditi niti toksi¢na djelovanja na sedimente [Referenca (9)].
Oslobadanje vecih koli¢ina cementa u vodi moze uzrokovati poveéanje pH-vrijednosti i
time pod posebnim uvjetima biti toksi¢no za zZivot u vodi.

Kalcijev hidroksid

Akutna/dugoroc¢na toksi¢nost LC50 (96 h) za slatkovodne ribe: 50,6 mg/I

kod riba LC50 (96 h) za morske ribe: 457 mg/l
Akutna/dugoroCna toksi¢nost ECso (48 h) kod slatkovodnih beskraljeznjaka: 49.1 mg/|
vodenih beskraljeznjaka LCso (48 h) kod morskih beskraljeznjaka: 158 mg/l
Akutna/dugoroCna toksi¢nost ECso (72 h) za slatkovodne alge: 184,57 mg/l

vodenih biljaka NOEC (72 h) za slatkovodne alge: 48 mg/l

Akutna/dugoroc¢na toksi¢nost za | U slu€aju velikih koncentracija kalcijev dihidroksid izaziva
mikroorganizme, npr. bakterije porast temperature i pH-vrijednosti.

Kemijska toksi¢nost kod vodenih | NOEC (14d) kod morskih beskraljeznjaka: 32 mg/I
organizama

Toksi¢nost kod organizama u tlu | EC10/LC1oii NOEC za makroorganizme u tlu:
2000 mg/kg tla dnevne tezine

EC10/LC1oili NOEC za mikroorganizme u tlu:
12000 mg/kg tla dnevne teZine

Toksi¢nost kod biljaka NOEC (21d) za biljke: 1080 mg/kg

Opce djelovanje Akutni pH ucinak. lako se kalcijev dihidroksid moze
primjenjivati za neutralizaciju prekomjerno kisele vode, ako se
prekoradi 1 g/l, moZe naskoditi vodenim organizmima. pH-
vrijednost > 12 brzo ¢e se smanijiti zbog razriedenja i
karbonatizacije.

12.2 Perzistentnost i razgradljivost
Ne odgovara.

12.3 Bioakumulacijski potencijal
Ne odgovara.

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspolozivih podataka.
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12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB
Ne odgovara.
12.6 Ostali Stetni ucinci
Smjesa sadrzi portlandski cementni klinker, flue Dust i kalcijev dihidroksid. Oslobadanje

vecih koli€ina u kombinaciji s vodom uzrokuje povecanje pH-vrijednosti. pH-vrijednost se
brzo smanijuje razrjedivanjem (anorgansko-mineralna gradevna tvar).

13 Napomene za zbrinjavanje

13.1 Postupak obrade otpada

Neiskoristene preostale koli¢ine proizvoda

Skupite u suhom obliku, uskladistite u oznacene posude i po moguénosti upotrijebite
uzevsi u obzir maksimalno vrijeme skladistenja ili preostale koli€ine pomijeajte s vodom
izbjegavajuci svaki kontakt s kozom i izlaganje praSini te nakon Sto se stvrdne zbrinite u
skladu s lokalnim propisima i propisima javne uprave.

Vlazni proizvodi i mulj od proizvoda

VlaZne proizvode i mulj od proizvoda pustite da se stvrdnu i nemojte dopustiti da dospiju
u kanalizaciju ili vode. Zbrinjavanje u skladu s opisom u odlomku ,Stvrdnuti proizvod".
Stvrdnuti proizvod

Stvrdnuti proizvod zbrinite u skladu s odredbama lokalne javne uprave. Ne smije dospjeti
u kanalizaciju. Zbrinjavanje stvrdnutog proizvoda kao betonskog otpada i betonskog
mulja.

Sifra otpada u skladu s Uredbom o katalogu otpada ovisno o porijeklu kao 17 01 01
(beton) ili 10 13 14: (betonski otpad i betonski mulj)

Ambalaza

AmbalaZu potpuno ispraznite i odnesite na oporabu. U suprotnom zbrinjavanje potpuno
ispraznjene ambalaze ovisno o vrsti ambalaze u skladu sa Sifrom otpada iz Uredbe o
katalogu otpada AVV 15 01 01 (papirni otpad i kartonska ambalaza) ili 15 01 05
(viSeslojna ambalaza).

14 Informacije o transportu

Nije opasna roba u smislu propisa o prijevozu opashe robe ADR, RID, ADN, kodeks IMDG,
ICAO-TI, IATA-DGR.

14.1 Broj UN

Ne odgovara.
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14.2 Propisna oznaka UN otpreme
Ne odgovara.
14.3 Razredi opasnosti u transportu
Ne odgovara.
14.4 Skupina ambalaze
Ne odgovara.
14.5 Opasnosti po okolis
Ne odgovara.
14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
Ne odgovara.

14.7 Prijevoz velikih koli€¢ina robe u skladu s Prilogom Il. konvencije MARPOL 73/78 i u
skladu s Kodeksom IBC

Ne odgovara.

15.1 Propisi o sigurnosti, zaStiti zdravlja i okoliSa/specifi€ni pravni propisi za tvar ili
smjesu
Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Prilog XVII. br. 47 (spojevi kroma VI)
Uredba o zastiti od opasnih tvari (njemacka Uredba o opasnim tvarima — GefStoffV)
Razred skladiStenja u skladu s TRGS 510: razred skladiStenja 13 (negorive krutine)

Razred ugrozavanja vode: WGK 1 (slabo ugroZzava vodu) Samoklasificiran u skladu s
VwVwS

KOD GIS: ZP 1 (proizvodi koji sadrze cement, s niskim sadrZzajem kromata)
Uredba o Europskom katalogu otpada (njemacka Uredba o katalogu otpada - AVV)

Tehnicka regulativa za opasne tvari 402 Odredivanje i procjena opasnosti pri radu s
opashim tvarima: Inhalacijsko izlaganje (TRGS 402)

Tehnicka regulativa za opasne tvari 900 Granic¢ne vrijednosti na radnom mjestu (TRGS
900)

15.2 Procjena sigurnosti tvari

Za ovu smijesu hije provedena procjena sigurnosti tvari.
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a) lzmjene u odnosu na prethodnu verziju sigurnosno-tehnic¢kog lista

Cjelovita nova verzija

b) Kratice i akronimi

ACGIH American Conference of Governmental
Industrial Hygienists
ADR/RID | European Agreements on the transport | Europski sporazum o medunarodnom
of Dangerous goods by Road/Railway | transportu opasne robe
cestama/Propis o0 medunarodnom
ZeljezniCkom prometu opasne robe
APF Assigned protection factor Zastitni faktor zastitnih maski
AVV Uredba o Europskom katalogu otpada
(njemacka Uredba o katalogu otpada -
AVV)
CAS Chemical Abstracts Service Medunarodni standard za oznaCavanje
kemijskih tvari
CLP Classification, labelling and packaging | Klasifikacija, oznacavanje i pakiranje
(Regulation (EC) No. 1272/2008) tvari i smjesa (Uredba, EZ) br.
1272/2008)
DNEL Derived No-Effect Level Izvedena visina izlaganja bez
ugroZavanja
EC10 Effective concentration at 10% Efektivna koncentracija uz stopu
mortality rate smrtnosti od 10 %
EC50 Half maximal effective concentration Srednja ucinkovita koncentracija
ECHA European Chemicals Agency Europska agencija za kemikalije
EINECS European Inventory of Existing Europska baza podataka komercijalnih
Commercial Chemical Substances starih materijala
EPA Vidi HEPA Vidi HEPA
HEPA High efficiency particulate air filter Visokouc€inkoviti tip filtra zraka
IATA International Air Transport Association | Medunarodna udruga za zracni
prijevoz
IMDG International agreement on the Oznaka opasnih tvari za opasnu robu u
Maritime transport of Dangerous pomorskom prometu
Goods
IUPAC International Union of Pure and Applied | Medunarodna unija za Cistu i
Chemistry primijenjenu kemiju
LC10 Lethal concentration at 10% mortality Smrtna koncentracija uz stopu
rate smrtnosti od 10 %
LC50 Median lethal concentration Srednja letalna koncentracija (srednja
smrtna koncentracija neke tvari)
LD10 Lethal dose at 10% mortality rate Smrtna doza uz stopu smrtnosti od 10
%
LD50 Median lethal dose Srednja smrtna doza
MEASE Metals estimation and assessment of
substance exposure
NOEC No observed effect concentration NajviSa ispitana koncentracija bez
opazenog Stetnog uc€inka
OECD Organisation for Economic Co- Organizacija za ekonomsku suradnju i

operation and Development

razvoj
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PBT Persistent, bio-accumulative and toxic Perzistentno, bioakumulativno i
toksi¢no

PROC Process category Kategorija postupka

REACH Registration, Evaluation and Registracija, ocjenjivanje, odobrenje i
Authorisation of Chemicals (Regulation | ograni¢enje kemijskih tvari (Uredba br.
(EC) No. 1907/2006) (EZ) 1907/2006)

SDB Sigurnosno-tehnicki list

STOT Specific target organ toxicity SpecifiCna toksi¢nost ciljnih organa

TRGS TehniCka regulativa za opasne tvari

uvCB Substances of Unknown or Variable Tvari nepoznatog ili varijabilnog
composition, Complex reaction sastava, slozeni proizvodi reakcija i
products or Biological materials bioloSki materijali

vPvB Very persistent, very bioaccumulative Vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno

VwVwS Upravni propis za tvari koje ugrozavaju
vodu
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(4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al,
Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
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(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental
industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A.
Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim
report of the study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M.
Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway,
March 2010.

(18) Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific
Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF
document]
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Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)z2),
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
SCOEL/SUM/137 February 2008

d) Metode u skladu s élankom 9. Uredbe (EZ) 1272/2008 za procjenu informacija
radi klasificiranja:

Procjena je provedena u skladu s ¢lankom 6., stavak 5. i Prilogom I. Uredbe (EZ) br.
1272/2008.

e) Tekst R re€enica, napomene o opasnosti, savjeti za sigurnost i sigurnosne
napomene

Oznaka posebnih opasnosti (R re€enice)

R 37 Nadrazuje disne organe

R 38 Nadrazuje kozu ?

R 41 Opasnost od ozbiljnog osteéenja ociju

R 43 Moguca senzibilizacija uslijed kontakta s kozom

Savjeti za sigurnost (S recenice)

S 2  Ne smije dospjeti u djecje ruke

S 22 Nemojte udisati praSinu

S 24 Izbjegavaijte dodir s kozom ”

S 25 Izbjegavajte dodir s ogima ”

S 26 U slu€aju dodira s o€ima odmah temeljito isperite vodom i posavjetujte se s
ljeCnikom

S 36 Tijekom rada nosite prikladnu zastitnu odjeéu

S 37 Nosite prikladne zastitne rukavice

S 39 Nosite zastitne naodale/stitnik za lice ©

S 46 U slu€aju gutanja odmah potraZzite lijecnicku pomo¢ i pokazite ambalazu ili
etiketu

Napomene o opasnosti

H 315 Uzrokuje nadrazenje koze
H 317 MoZe uzrokovati alergijske reakcije na kozi
H 318 Uzrokuje teSka oStecenja ociju
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H 335 MoZe nadraziti diSne putove
H 373 MozZe ostetiti plu¢a u slu€aju dulje ili opetovane izloZenosti udisanjem

Sigurnosne napomene

P102 Ne smije dospjeti u djecje ruke.

P260 Nemoijte udisati praSinu/dim/plin/maglu/paru/aerosol.

P261 Izbjegavajte udisanje
prasine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

P271 Rabite samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim
prostorijama.

P280 Nosite zastitne rukavice/zastitnu odjecéu/stitnike za

oci/stitnik za lice.

P305+P351+P338+P315 U SLUCAJU KONTAKTA S OCIMA: Nekoliko minuta
pomno ispirite vodom. Po moguénosti uklonite eventualno
postojece kontaktne le¢e. Nastavite s ispiranjem. Odmah
potrazite lije¢nicki savjet/lijecni¢ku pomoé.

P302+P352+P332+P313 U SLUCAJU KONTAKTA S KOZOM: Obilno isperite
vodom i sapunom. U slu¢aju nadraZenosti koze: potrazite
lijecnicki savjet/lijecniCku pomoc.

P362 Kontaminiranu odjecu svucite i operite prije ponovnog
nosenja.

P304+P340 U SLUCAJU UDISANJA: Unesre¢enu osobu dovedite na
svjez zrak i stavite u nepomican polozaj u kojem se lako
dise.

f) Napomene u vezi s edukacijom

Nije potrebna dodatna edukacija izvan okvira propisane obuke pri radu s opasnim
tvarima.

Klauzula o isklju¢enju

Informacije u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu opisuju zahtjeve po pitanju sigurnosti
naseg proizvoda i oslanjaju se na danasnju razinu nasSeg znanja. Ne predstavljaju
obecanje svojstava proizvoda. Primatelj nadih proizvoda mora se na vlastitu
odgovornost pridrzavati postojec¢ih zakona, uredaba i regulativa, ¢ak i onih koje nisu
navedene u ovom listu s tehni¢kim podatcima.



