
PROBAU Hitra izravnalna masa PFKX S
Za serijsko številko glej stranski odtis ali dobavnico

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-101086-01-EN12004-C2FT

Namen uporabe
Hitro strdljiva cementna malta za keramične ploščice in plošče na stenah in tleh, v notranjosti in zunanjosti.

Proizvajalec
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 4 za odziv na ogenj, sistem 3 za vse druge odločilne lastnosti

Priglašeni organ
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) – koda 0432

je opravil prvo preverjanje proizvoda glede bistvenih lastnosti (razen odziva na ogenj po sistemu 3 in ugotovil
sledeče:

Usklajeni standard
EN 12004:2012

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti Lastnosti

Odziv na ogenj E

Sprijemna trdnost Zgodnja adhezivna natezna trdnost: ≥ 0,5 N/mm²
Sprijemna trdnost Adhezivna natezna trdnost po suhem skladiščenju:

≥ 1,0 N/mm²

Obstojnost proti vplivom klimatskih pogojev/toplote med
skladiščenjem

Adhezivna natezna trdnost po toplem skladiščenju:
≥ 1,0 N/mm²

Obstojnost proti spremenljivim vplivom zmrzali in taljenja
med skladiščenjem

Adhezivna natezna trdnost po vodnem skladiščenju:
≥ 1,0 N/mm²

Obstojnost proti vplivom klimatskih pogojev/toplote med
skladiščenjem

Adhezivna natezna trdnost pri skladiščenju po menjavi
zmrzali/otoplitve ≥ 1,0 N/mm²

Sproščanje nevarnih snovi NPD

Lastnosti proizvoda, za katere je izdana izjava o lastnostih, se ujemajo z izjavljenimi lastnostmi.
Za izdajo izjave o lastnostnih v tej izjavi o lastnostnih je odgovoren izključno naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Martin Kanig, raziskava in razvoj
(ime in funkcija)

Osnabrück, 5. 3. 2018
 (Kraj in datum izdaje)  (Podpis)




