
PROBAU Gips za električarje PEG
Za serijsko številko glej stranski odtis ali dobavnico

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-100985-01-EN13279-1-A1

Namen uporabe
Vezivo za gips za neposredno ali nadaljnjo uporabo.

Proizvajalec
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 3

Usklajeni standard
EN 13279-1:2008

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti Lastnosti

Odziv na ogenj A1
Izolacija zvoka v zraku NPD
Specifični toplotni upor NPD

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujemajo z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu
z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Martin Kanig, raziskava in razvoj
(ime in funkcija)

Osnabrück, 5. 3. 2018

(Kraj in datum izdaje) (Podpis)




