
Tesnilo za razpoke in fuge PRIFU PROBAU
Za serijsko številko glej stranski odtis ali dobavnico

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih
QUICK-101753-02-EN15651-1

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
SIST EN 15651-1 (EN 15651-1) F-EXT-INT

Namen uporabe
Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike za fasade za notranje in zunanje območje.

Proizvajalec
Podjetje ▪ Cesta ▪ Poštna številka in kraj

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 3

 Sistem 3 za odziv na ogenj

Priglašeni organ
Priglašeni organ ift Rosenheim GmbH, razpoznavna številka 0757, je opravil tipsko preverjanje v skladu z EN 15651-

1 ter preverjanje odziva na ogenj po sistemu 3 in ugotovil sledeče:
Poročilo.

Usklajen standard
EN 15651-1:2012

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti DIN EN15651-1-F-INT-EXT
Odziv na ogenj Razred E
Sproščanje kemikalij, ki ogrožajo zdravje in/ali okolje NPD
Neprepustnost za vodo in zrak
Stabilnost ≤ 3 mm
Izguba prostornine ≤ 25 %
Sprijemnost/raztezanje pri obremenitvi po potopitvi v
vodo (pri 23 oC) ≥ 25 %

Obstojnost uspešno opravljeno

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujemajo z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu z
uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Fooken, raziskava in razvoj
(ime in funkcija)

Osnabrück, 3. 3. 17

   (Kraj in datum izdaje)      (Podpis)


