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Uporaba:  
Grundiranje brez topil pripravljeno za takojšnjo uporabo pri uporabi PROBAU 
preproge iz kamenčkov. Za območje tal v notranjosti in zunanjosti. Podlaga 
mora biti vpojna, trdna in nosilna. Ojača mineralna tla s pomočjo silikatnih vezi 
ter tvori nosilno podlago za nadaljnje plasti. Pri nevpojnih podlagah je treba 
uporabiti zriban kit s posebno zatesnitvijo PROBAU kot predhodno obdelavo. 
Mejne gradbene elemente zaščitite pred brizgi. 
 
Uporaba: 
Se nanaša nerazredčen z glajenjem, valjanjem ali brizganjem v tanki plasti na osnovo. Omogoča lahko 
obdelavo in hiter delovni napredek.. Nadaljnjo oblogo nanesite samo na osušen osnovni nanos. Grundiranje 
uporabljajte samo pri temperaturi obdelave od +10 °C do +30 °C.  
 
Poraba: 
0,75 l zadostuje za površino pribl. 3 m². 
 
Skladiščenje: 
brez zmrzali, hladno in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
0,75-l lonček 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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