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HAFTPUTZGIPS

Haftputzgips ist zum Glätten für die Handverarbeitung. Er entspricht der Mör-
telgruppe P IV nach DIN V 18550 bzw. B4 nach DIN EN 13279-1. Haftputzgips 
zeichnet sich durch hohe Ergiebigkeit, sehr gute Haftung und gute Glättfähigkeit 
aus.

Zusammensetzung:
Gips, Kalk, mineralische Leichtzuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung 
und Haftung.

Anwendungsgebiet:
Haftputzgips eignet sich als einlagiger Haftputz auf allen Decken- und Wandflä-
chen aus Beton und Mauerwerk im Innenbereich. Auch für Renovier-,   Reparatur- 
und Beiputzarbeiten geeignet. Für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern 
gemäß DIN V 18550 zugelassen.

Materiaverbrauch:
Putzdicke: *10 mm                   ca. 7,7 kg/m²            ca. 3,2 m²/Sack   25 kg/Sack
 *Putzdicke: einlagig 5 bis 25 mm.

Verarbeitung:
Der Putzgrund muss saugfähig, sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trenn-
mitteln sowie frostfrei sein. Korrodierbare und Oxydierbare Metallteile vor dem Putzen mit Korrosionsschutz versehen. 
Stark saugende Putzgründe sind mit Aufbrennsperre zu grundieren. Auf frischem oder feuchtem Beton > 3,0 Gew.% 
Feuchtigkeit darf nicht geputzt werden. Dichte, nicht saugende Untergründe und Betonflächen mit Betonkontakt vor-
behandeln. Trocknungs- bzw. Aushärtezeiten der Grundierung bzw. einer Haftbrücke sind zu beachten.

Nur saubere Gefäße und Werkzeuge sowie sauberes Wasser verwenden, nicht mit Fremdmaterial mischen. Ein 25 kg 
Sack Haftputzgips mit ca. 15-17 Liter Wasser von Hand oder mit dem Rührquirl knollenfrei anrühren. Haftputzgips 
mit der Kartätsche eben abziehen. Nach ausreichender Versteifung leicht annässen, filzen und anschließend mit der 
Traufel glätten. Nach dem Putzen für ausreichend Querbelüftung sorgen. Bei Beton-Deckenplatten die Putzflächen an 
den Rändern, sobald der Putz abbindet, senkrecht einschneiden. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Putzgrund und 
Witterungsbedingungen ca. 60 Minuten. Hohe Temperaturen, Durchzug, verschmutzes Werkzeug oder verschmutztes 
Wasser können die Verarbeitungszeit erheblich reduzieren.

Lagerung:
Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, ca. 6 Monate.

Lieferform:
In Papiersäcken à 25 kg          40 Sack/Palette

Technische Daten:
Wasserbedarf:           ca. 15-17 l/Sack
Druckfestigkeit:           ca. > 2,5 N/mm²
Ergiebigkeit:           ca. 1300 l/t
Wärmeleitfähigkeit:          ca. 0,28 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ:       ca. 8
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Besonders zu beachten:
Der frisch aufgebrachte Putz ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Wind bzw. hohe Temperaturen sowie vor Fro-
steinwirkung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter 
+5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, 
Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben.

Sicherheitsratschläge:
Haftputzgips enthält Kalk und reagiert deshalb mit Feuchtigkeit alkalisch. Gefahrenkennzeichnung: Xi reizend. Reizt 
die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort 
gründlich mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser sofort abwaschen. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat 
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. EG-Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Entsorgung:
Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Bauschutt oder Baustellen-
abfälle entsorgen.

Qualitätskontrolle:
Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen die-
nen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der 
einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außer-
halb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung 
nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien 
sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

HAFTPUTZGIPS

Weitere Auskünfte durch: 
Service-Hotline: 0049 (0) 800/1 01 63 70

BAHAG AG   
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim  


