Performans Beyani

BauPVo (insaat malzemeleri
yonetmeligi) 305/2011/EU uyarinca

PRO[T¥)

Beyan no.: 114330-14-0025

1. Urintin sarih kodu:

CD TAVAN PROFILi

2. Madde 11, Fikra 4 uyarinca Uriiniin tanimlanmasi igin tip, parti veya
seri numarasi ya da bagka bir isaret:

Uriiniin ambalajina / etiketine ve Ek 1'deki tabloya
bakin

3. Insaat malzemesinin uygulanabilir uyumlastiriimis teknik
spesifikasyonlar dogrultusunda Uretici tarafindan 6ngérilen kullanim
amaci:

EN 14195 alcipan sistemlerinin alt konstriiksiyonlari
icin metal profil

4. Madde 11, Fikra 5 uyarinca Ureticinin adi, tescilli ticari adi ya da
tescilli markas ve iletisim adresi:

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

ve kontrol etmeye yarayan sistem ya da sistemler:

5. Madde 12, Fikra 2 uyarinca gerekirse gorevli olan yetkilinin adi ve  |ilgili degil
iletisim adresi:
6. Ek V uyarinca insaat malzemesinin performansini degerlendirmeye |Sistem 4

7. Uyumlastiriimis bir norm kapsamina giren bir insaat malzemesiyle
ilgili performans beyani durumunda:

Fabrikanin kendi uretim kontroliiniin, test raporlarinin ve yetki
raporlarinin (ilgili oldugu miiddetce) uygun beyanini hazirlayan test
laboratuvarinin ad.

Fabrikanin kendi iiretim kontrolii ve iiretici tarafindan
ilk kontrol

8. Bir Avrupa Teknik Degerlendirme raporu tahsis edilmig olan bir ilgili degil
insaat malzemesiyle ilgili performans beyani durumunda:
9. Beyan edilen performans:
Onemli 6zellikler Performans Uyumlastiriimis teknik spesifikasyonlar
Yangin tutumu Sinif Al
Germe siniri 240 N/mm? EN 14195
Tehlikeli maddeler NPD

10. 1. ve 2. maddelere gore (iriiniin performansi 9. maddeye gore beyan edilen performansa uygundur.
4. maddeye gore bu performans beyaninin olusturulmasindan miinhasiran lretici sorumludur.
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