
	

 
 
 

PROBAU Doğal taş fleks yapıştırıcı PFKXN 
Şarj numarası, irsaliyede veya ambalajın yan tarafında yer almaktadır. 

 
 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu 
QUICK-101198-02-EN12004-C2TES1 

 
Kullanım amacı 

Duvar ve zemin seramik ve karolarının yapıştırılmasında kullanılan, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, renk 
değiştirme hassasiyetine sahip çimento içerikli harç. 

 
Üretici 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück	

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi 
Yangın davranışı için sistem 4, diğer başlıca özellikler için sistem 3 

 
Onaylı Kurum 

Materialprüfungsam Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - İdentifikasyon no: 0432, ürünü ilk kez, başlıca 
özellikleri açısından sistem 3'e göre test ettikten sonra (yangın davranışı hariç). aşağıdaki hususları açıklamıştır: 

 
Uyumlaştırılmış standart 

EN 12004 :2012 
 

Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 

Yangın davranışı E 

Yapışma dayanımı Kuru	depolama	sonrası	çekme	dayanımı > 1.0 N/mm² 

Klimalı/Sıcak	depolama	etkilerine	karşı	dayanıklıklığı Isı	depolama	sonrası	çekme	dayanımı > 1,0 N/mm² 
Klimalı/Sıcak depolama etkilerine 
karşı dayanıklıklığı Su	depolama	sonrası	çekme	dayanımı > 1.0 N/mm² 

Dönüşümlü don/erime etkilerine karşı dayanıklıklığı Donma	ve	erime	depolama	sonrası	çekme	dayanımı 
≥ 1.0	N/mm² 

Tehlikeli	kimyasalların	açığa	çıkması NPD 
 

Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no’lu EC 
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur. 

 
Üretici için ve üretici adına imzalayan: 

 
Dr. Michael Fooken, AR-GE 

(İsim ve Pozisyon) 

Osnabrück, 25.09.2017        
   (Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 




