
	

 
 
 

PROBAU Çimento PCEM 
Şarj numarası, irsaliyede veya ambalajın yan tarafında yer almaktadır 

 
 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu 
QUICK-100948-01-EN197 

 
Kullanım amacı 

Beton, harç, enjeksiyon harcı imalatında kullanılır 
 

Üretici 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück	

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi 
Sistem 1+ 

 
Onaylı Kurum 

Onaylanmış ürün sertifikasyon kuruluşu „Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH“ (NB 0840), bu 
performans dayanım belgesini,ürün tipini bir tip testi (örnek alımı dahil), fabrikada gerçekleştirilen ilk kontrol ve 

fabrikanın kendi ürün kontrolü ile gözlemleri ve değerlendirmeleri ile ürün piyasaya sürülmeden önce sistem 1+'ya 
göre alınan örneklere dayanarak tespit etmek suretiyle vermiştir. 

0840-CPR-1270-130000-01 
 

Uyumlaştırılmış standart 
EN 197 :2011 

 
Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 

Normal	çimentolar	(alt	aileleri)	bileşenler	ve	terkip CEM I  
Basınç dayanımı 
(Başlangıç dayanımı ve standart) 42.5 R 

Katılaşıma başlangıcı geçti 

Çözülmez kalıntılar geçti 

Akkor kaybı geçti 
Hacim sabitliği 
• Genleşme modülü 
• Sülfat içeriği 

geçti 
geçti 

Hidratasyon ısısı geçti 

Klorid içeriği geçti 

Klinkerde C3A geçti 
 

 

 

 

 

 



	

 

 

Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no’lu EC 
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur. 

 

Üretici için ve üretici adına imzalayan: 

 

 

 
Dr. Martin Kanig, Araştırma & Geliştirme 

(İsim ve pozisyon) 

Osnabrück, 04.01.2014        
   (Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 




