
	

	

 
 
 

PROBAU Hızlı tesviye macunu PNSP S 
Şarj numarası, irsaliyede veya ambalajın yan tarafında yer almaktadır 

 
 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu 
QUICK-100954-01-EN13813-CT-C20-F4 

 
Kullanım amacı 

Hızlı sertleşen, kendinden yayılan ve düz zeminlerin elde edilmesi amacıyla kullanılan tesviye macunu.  Elyaf 
takviyeli 

İç mekanlarda kullanıma uygundur. 
 

Üretici 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück	

Performans dayanıklılığını değerlendirmeye ve kontrole yarayan sistem 
Sistem 4 

 
Uyumlaştırılmış standart 

EN 13813 :2000 
 

Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 

Yangın davranışı A1 
Korozif maddelerin açığa çıkması CT 
Su geçirgenliği NPD 
Su buharı geçirgenliği µ NPD 
Basınç dayanımı C20 
Eğilmede çekme mukavemeti F4 
Aşınama direnci  NPD 
Darbe sesi yalıtımı NPD 
Ses absorpsiyonu NPD 

Isı yalıtımı NPD 
Kimyasal maddelere dayanıklılığı NPD 

 
Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no’lu EC 

Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur. 
 

Üretici için ve üretici adına imzalayan: 
 

Dr. Michael Foocken, Araştırma & Geliştirme 
(İsim ve Pozisyon) 

 
 

Osnabrück, 04.01.2016            
 (Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 

 




