quick-mix

PROBAU Dogal Tas Silikonu PNASI

Parti numarasi igin yandaki etiket veya irsaliyeye bakin

PERFORMANS BEYANI

Performans beyani no:
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3
Urtin tiriiniin agik identifikasyon kodu
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1

Kullanim amaci
On cephe elemanlari, camlar ve sihhi alanlar igin derz yalitim malzemesi

Uretici
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miihleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

Performans dayanikliligini degerlendirmeye ve kontrole yarayan sistem
Sistem 3
Yangin tutumu igin sistem 3

Onayli Kurum
0757 identifikasyon numarali Onayh Kurum Rosenheim GmbH, rin tipini, sistem 3’e gore gerceklestirilen bir tip testi
kapsaminda ve yangin tutumunu ise, sistem 3’e gore gerceklestirilen bir Griin testi kapsaminda tespit etmigtir.

Uyumlastirilmig standart
EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3 :2012

Aciklanan performans

DIN EN 15651-1 DIN EN 15651-2 DIN EN 15651-3
On cephe elemanlari Camlar Sihhi alan
F-EXT-INT-CC G-CC S-XS1

Onemli 6zellikler

Yangin tutumu

Sinif E

Sinif E

Sinif E

Tehlikeli maddeler

Degerlendirildi

Degerlendirildi

Degerlendirildi

Su ve hava gegirmez

Elastiklik 6zelligi >70 % >70 % >70 %
Stabilite <3 mm <3 mm <3 mm
Gekme davranigi esneme | _ g 4 \ip, <04 MPa <04 MPa
gerilim degeri

Kirllmada (23 °C’de) gekme

davranisi (yani, genlesme Hata yok Hata yok Hata yok
davranisi)

Suya batirildiktan sonra

cekme davranigi (yani, Hata yok Hata yok Hata yok
esneme davranisi)

Hacim kaybi <10% <10% <10%
Is1, su ve suni isik

etkisinden sonra Hata yok Hata yok Hata yok

tutunma/esneme davranisi

Mikroorganizmalar,
Buylime Yogunlugu DIN EN
1ISO 846

- 0 — Buyume yok

- 0 — Buyume yok

- 0 — Blyime yok

Kopma dayanimi:

Hata yok

Hata yok

Hata yok
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Kalici mukavemet Hata yok Hata yok Hata yok

-30 ° C dngerilim altina
cekme davranigi tayini

Cekme ozellikleri <0,9 MPa <0,9 MPa <0,9 MPa
Ongerilim altinda gekme
davranis| Hata yok Hata yok Hata yok

Yukarida adi gegen Urtiniin performansinin, beyan edilen performansa uygun oldugu tasdik olunur. Performans
beyaninin, 305/2011 no’lu EC Yénetmeligine uygun olarak hazirlanmasindan, yukarida adi gegen uretici tek basina
sorumludur.

Uretici igin ve uretici adina imzalayan:

Dr. Michael Fooken, AR-GE
(Isim ve Pozisyon)

Osnabriick, 24.05.2017 /%L&W };‘0’%&/&

(Tanzim yeri ve tarihi) (imza)




