PERFORMANS BEYANI

No. 110214

Uriin tipi
DIN EN 15651-1: On cephe elemanlari F-EXT-INT-CC (Sinif 20LM)
DIN EN 15651-2 Camlar G-CC (Sinif 20 LM)
DIN EN 15651-3: Sihhi alan S (Sinif XS1)

Tanim/parti numarasi
PROBAU Sihhi alan silikonu eco
Parti numarasi igin yandaki etikete bakin
Kullanim amaci
On cephe elemanlari, camlar ve sihhi alanlar igin derz yalitim malzemesi

Uretici
Firma = Cadde = PK, sehir
Performans dayanikliligini degerlendirmeye ve kontrole yarayan sistem
Sistem 3
Yangin tutumu igin sistem 3

Onayli SKZ — TeConA GmbH (1213) makami tip kontrolini EN 15651-1/ EN 15651-2 / EN 15651-3 uyarinca ve
yangin tutumunu Sistem 3 uyarinca yapmigtir ve sunlari tespit etmigtir: Test raporu.

Aciklanan performans

DIN EN 15651-1 DIN EN 15651-2 DIN EN 15651-3

Onemli 6zellikler On cephe elemanlari Camlar Sihhi alan
F-EXT-INT-CC G-CC S-XS1
Yangin tutumu Sinif E Sinif E Sinif E
Sagliga vel/veya NPD NPD NPD
cevreye zararl
kimyasallarin agiga

cikmasi

Su ve hava gegirmez

Stabilite <3 mm <3 mm <3 mm
Hacim kaybi < %10 < %10 < %20
Suya soktuktan sonra NF NPD NF
tutunma/genlesme

tutumu

Is1, su ve suni 11k NPD NF NPD

etkisinden sonra
tutunma/genlesme
tutumu

Soguk iklim <0,9 Mpa <0,9 Mpa NPD
bolgelerinde
uygulamalar igin ¢ekis
tutumu (kesen modul) (-
30 °C)

Soguk iklim NF NF NPD
bdlgelerinde
uygulamalar igin gerilim
altinda ¢ekis tutumu (-

30°C)
Elastiklik 6zelligi NPD = %60 NPD
Mikrobiyolojik buyume NPD NPD 1

Kalici mukavemet gecti gecti gecti




Bu performans beyaninin tanzim edilmis oldugu Griinin performansi, agiklanan performansa uygundur. Bu
performans beyaninin olusturulmasindan, bu performans beyaninda anilan uretici tek basina sorumludur.
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