
 

 
 
 

PROBAU Çatlak ve Derz Yalıtım Malzemesi PRIFU 
Şarj numarası, yandaki etiket veya sevk irsaliyesinde yer almaktadır 

 
 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı no:  
QUICK-101753-02-EN15651-1 

 
Ürün türünün açık identifikasyon kodu 

EN 15651-1: F-EXT-INT 
 

Kullanım amacı 
İç ve dış mekan kullanımına uygun ön cephe elemanları derz yalıtım malzemesi. 

 
Üretici 

«Firma» ▪ «Straße» ▪ «PLZOrt» 
 

Performans dayanıklılığını değerlendirmeye ve kontrole yarayan sistem 
Sistem 3  

 Yangın tutumu için sistem 3 
 

Onaylı kurum 
0757 identifikasyon numaralı onaylı kurum ift Rosenheim GmbH, EN 15651-1 kapsamındaki tip testi ile sistem 3'e 

göre yangın davranışı testini gerçekleştirmiş ve aşağıda yer alan hususları tespit etmiştir: 
Test raporu. 

 
Uyumlaştırılmış standart 

EN 15651-1 :2012 
 

Açıklanan performans 

Önemli özellikler DIN EN15651-1-F-INT-EXT 
Yangın tutumu Sınıf E 
Sağlığa ve/veya çevreye zararlı kimyasalların açığa 
çıkması 

NPD 

Su ve hava geçirmez  
Stabilite ≤ 3 mm 
Hacim kaybı ≤ %25 
Suya soktuktan sonra tutunma/genleşme tutumu (23o 

C'de) ≥ 25 % 

Kalıcı mukavemet geçti 
 

Yukarıda adı geçen ürünün performansının, beyan edilen performansa uygun olduğu tasdik olunur. Performans 
beyanının, 305/2011 no’lu EC Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına 

sorumludur. 
Üretici için ve üretici adına imzalayan: 

 
Dr. Michael Foocken, Araştırma & Geliştirme 

(İsim ve fonksiyon) 

Osnabrück, 03.03.2017          
   (Düzenlenme tarihi ve yeri)                (İmza) 


