
PERFORMANS BEYANI 

No. 101745: 

Ürün Tipi 
EN 15651-1 , Cephe elemanları F- INT- EXT Sınıf 7,5P 

 
Kimlik no./Şarj no. 

PROBAU Akrilik dispersiyon bazlı derz yalıtım malzemesi 
Şarj numarası, ambalajın yan tarafında yer almaktadır 

 
Kullanım Amacı 

Cephe elemanları için derz yalıtım malzemesi 
 

Üretici 
Firma ▪ Cadde ▪ Posta kodu/Yer 

 
Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi 

Sistem 3  
Yangın dayanımı için sistem 3 

 
Onaylanmış kuruluş SKZ – TeConA GmbH (1213),  tip testini EN 15651-1 ve yangın davranışını ise sistem 3'e 

göre yapmış olup, aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir: Test raporu. 
 

 
Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 
Uyumlaştırılmış teknik 
özellikler 

Yangın davranışı Sınıf E EN 15651-1:2012 

Sağlık ve/veya çevreye 

zararlı kimyasal maddelerin 

serbest bırakılması 

NPD EN 15651-1:2012 

Su ve hava geçirimsizliği  EN 15651-1:2012 
Stabilite ≤ 3 mm EN 15651-1:2012 

Hacim kaybı ≤ % 25 EN 15651-1:2012 

Suya batırıldıktan sonra 
yapışma ve genleşme 
davranışı (23

o 
C sıcaklıkta) 

≥ % 25 EN 15651-1:2012 

Dayanıklılık geçti EN 15651-1:2012 

 

Düzenlenen bu performans beyanına ait olan ürünün performansı, beyan edilen performansın aynıdır. Bu 

performans beyanının düzenlenmesinden, sadece bu performans beyanında adı geçen üretici sorumludur. 

Üretici adına ve üretici yerine imzalayan: 

______                                         Dr. Martin Kanig, AR-GE Müdürü______________________________ 

(İsim ve pozisyonu) 
 
 

__________Osnabrück,  01.04.2014                 ___  
(Düzenleme yeri ve tarihi) 

 

___________________________________________      
(İmza) 

 

 


