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1 m x 5 m
PADB5

ABDICHTUNGS­
BAHN
PADB5 

Bande d‘étanchéité
Staza za brtvljenje
Afdichtbaan 1 m x 5 m

Zur bahnenförmigen 
Verbundabdichtung 
Unter keramischen Belägen
Wasserabweisend und  
rissüberbrückend

Bäder 
abdichten

Der Hersteller dieses Produktes 
ist zertifiziert nach Qualitäts-
norm DIN EN ISO 9001.

DEU  Abdichtungsbahn
Anwendung: PROBAU Abdichtungsbahn ist beidseitig vliesbeschichtet, hoch 
reißfest sowie wasserdampfbremsend. Gute Verbundhaftung zu zementären 
Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen. Lässt sich leicht ver-
arbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet. Eine 
Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben.
Zur Abdichtung von Innenräumen mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im 
Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B) in Anlehnung an DIN 18534-5 in den 
Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I und Rissklasse R1-I sowie für Berei-
che mit mäßiger Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser, z. B. auf Bal-
konen und Terrassen.
Schichtstärke: 0,60 mm 
Sperrfolie: Polyethylen
Untergrund: Geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie 
beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz 
sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss fest, tragfähig 
und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trenn-
mitteln sind zu entfernen. Fehlstellen und kleine Ausbrüche sind mit PROBAU 
Estrichbeton auszubessern. Die Restfeuchte des Untergrundes ist zu beachten.
Verarbeitung: Die benötigten Bahnen vor der Verarbeitung mit einem Messer 
oder Schere zuschneiden. Mit einer 4 mm Zahnung wird PROBAU Fliesenkleber 
auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit 
einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche sind überlappend aus-
zuführen. Diese sind mit PROBAU Duschdichtanstrich zu verkleben. Eine Über-
lappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind 
mit PROBAU Wandrohrmanschetten abzudichten, Ecken und Wand-Bodenan-
schlüsse mit PROBAU Duschdichtband. Diese sind in die erste Lage PROBAU 
Duschdichtanstrich frisch einzulegen und mit der zweiten zu überarbeiten. PRO-
BAU Abdichtungsbahn kann nicht als Nutzschicht eingesetzt werden. Die ver-
legte Bahn muss mit keramischen Belägen belegt werden. Verarbeitung nicht 
bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.
Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch: 1,05 m/m (Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten)
Lagerung: Trocken und sachgerecht. 

HRV  Staza za brtvljenje
Primjena: PROBAU staza za brtvljenje na obje je strane obložena vlaknima, 
visoko je otporna na kidanja i dobra je parna brana. Staza odlično naliježe 
na rijetke žbuke na cementnoj osnovi i ostala tekuća brtvila. Jednostavno se 
postavlja i odlično je sredstvo kod mjera hitnog brtvljenja. Staze su otporne 
na starenje i na alkale. 
Za brtvljenje unutarnjih prostora pločastim brtvenim materijalima u kombinaciji 
s pločicama i pločama (AIV-B) prema DIN 18534-5 u klasama izloženosti vodi 
W0-I do W2-I i klasi pukotina R1-I kao i za područja s umjerenom izloženošću 
vodi koja nije pod pritiskom, npr. B. na balkonima i terasama. 
Debljina sloja: 0,60 mm 
Brtvena folija: Polietilen
Podloga: Prikladno za podloge dovoljne čvrstoće, grijane i negrijane estrihe, 
beton, zidane površine, poro-beton i žbuka, kao i gips-karton i palete od vla-
kana gipsa. Podloga mora biti čvrsta, odgovarajuće nosivosti i po mogućnosti 
ravna. Onečišćenja uljem, masnoćama ili drugim masnim sredstvima se moraju 
prethodno ukloniti. Ulegnuća ili izbočene dijelove na površini poravnati sa PRO-
BAU betonskim estrihom. Uvijek paziti na moguću zaostalu vlagu u podlozi. 
Priprema: Potrebne staze prije polaganja rezati u potrebne dimenzije odgo-
varajućim nožem ili škarama. Špatulom sa 4 mm zupcima nanijeti na površinu 
PROBAU lijepilo za keramičke pločice, na svježe lijepilo se postavlja staza i sa 
ravnom špatulom poravnava po cijeloj površini. Područja spojeva između staza 
se izvode u preklopu. Mjesta preklopa se lijepe PROBAU premazom otpornim na 
vodu /Duschdicht/. Uvijek se izvode prijeklopi od najmanje 5 cm. Proboji za cijevi 
i odvodi se oblažu manžetnama tipa PROBAU, dok se na kutovima, priključcima u 
zidu ili u podu stavlja PROBA /Duschdichtband/ traka. Ovi dodaci se polažu u prvi 
sloj PROBAU staze (Duschdichtanstrich), dok se dodatno obrađuju drugom sta-
zom. PROBAU staze za brtvljenje se ne smiju koristiti kao korisnu, habajuću povr-
šinu. Pravilno postavljena staza se sada oblaže keramičkim pločicama. Obrada 
se ne smije vršiti kod temperatura zraka/okolnih temperatura od ispod +5°C.
Alat i onečišćeno mjesto nakon upotrebe odmah očistiti vodom.
Potrošnja: 1,05 m/m (Obavezno izvesti prijeklop od minimalno 5 cm)
Skladištenje: Suho i u skladu sa uputama.

FRA  Bande d‘étanchéité
Application: La bande d’étanchéité PROBAU est enduite, sur les deux faces, de 
molleton, est très résistante au déchirement et freine la vapeur d’eau. Bonne 
adhérence au mortier de ciment mince couche et aux composés d’étanchéité 
liquides. Facile à travailler et particulièrement bien adaptée en tant que mesure 
rapide d’étanchéité. La résistance au vieillissement et aux alcalis est assurée.
Pour étanchéifier les locaux intérieurs avec des matériaux d’étanchéité en forme 
de nappes en combinaison avec des carreaux et des dalles (AIV-B) selon DIN 
18534-5 dans les classes d’exposition à l’eau W0-I à W2-I et la classe de fissures 
R1-I ainsi que pour les zones modérément exposées à l’eau non pressante, par 
ex. sur balcons et terrasses.
Épaisseur de la couche: 0,60 mm 
Film barrière: Polyéthylène
Base: Adaptée aux bases de résistance suffisante, comme les chapes chauffées 
et non chauffées, le béton, la maçonnerie, le béton cellulaire et le plâtre ainsi que 
les plaques de plâtre et les palettes de plâtre. La base doit être solide, porteuse 
et la plus plane possible. Enlever les salissures d’huile, de graisse ou d’autres 
isolants. Améliorer les défauts et les petites cassures à l’aide d’une chape en 
béton PROBAU. Observer l’humidité résiduelle de la base.
Utilisation: Découper, à l’aide d’un couteau ou d’une paire de ciseaux, les bandes 
nécessaires, avant l’utilisation. Étaler la colle pour carrelage PROBAU en surface 
à l’aide d’une denture de 4 mm, insérer la bande dans le lit de mortier frais et la 
presser à l’aide d’un lisseur, sur toute la surface. Effectuer les zones de joints en 
chevauchement. Les coller à l’aide d’un enduit d’étanchéité pour douches PROBAU. 
Respecter un chevauchement minimal de 5 cm. Étancher les passages de tuyaux 
et les évacuations à l’aide des manchons de tuyaux muraux PROBAU, et les coins 
et raccords de sol à l’aide de la bande d’étanchéité PROBAU. Les insérer dans la 
première couche d’enduit d’étanchéité pour douches PROBAU et les recouvrir de 
la seconde couche. Les bandes d’étanchéité PROBAU ne peuvent pas être utilisées 
en tant que couche utile. La bande posée doit être recouverte de revêtements céra-
miques. Ne pas utiliser lors de températures de l’air et de la base inférieures à +5°C.
Nettoyer les outils et les tâches à l’eau aussitôt après l’utilisation.
Consommation: 1,05 m/m (Respecter un chevauchement minimal de 5 cm)
Stockage: Sec et approprié. 

NLD  Afdichtbaan
Toepassing: PROBAU afdichtbaan is aan beide zijden voorzien van een vlies, 
zeer scheurbestendig, evenals waterdamp-remmend. Goede systeemhechting 
met cementgebonden dunbedmortels en vloeibare systeemafdichtingen. Een-
voudig te verwerken en vooral geschikt als snelle afdichtingsmaatregel. Verou-
derings- en alkalibestendig. 
Voor afdichting van binnenruimten met baanvormige afdichtingsmaterialen in 
combinatie met tegels en platen (AIV-B) volgens DIN 18534-5 in de waterbe-
lastingsklassen W0-I tot en met W2-I en scheurklasse R1-I, evenals voor ruim-
ten met matige belasting door drukloos water, bijv. op balkons en terrassen.
Laagdikte: 0,60 mm 
Isolatiefolie: Polyethyleen
Ondergrond: Geschikt voor ondergronden met voldoende stevigheid, zoals 
verwarmde of onverwarmde dekvloeren, beton, metselwerk, gasbeton en ple-
isterwerk, evenals gipsplaat en gipsvezelplaten De ondergrond moet stevig, 
belastbaar en zo vlak mogelijk zijn. Olie, vet of andere stoffen, die de hechting 
verminderen, moeten worden verwijderd. Beschadigingen en kleine gaten her-
stellen met PROBAU dekvloerbeton. Houd rekening met het restvochtgehalte 
van de ondergrond.
Verwerking: Het benodigde baanmateriaal voor de verwerking met een mes of 
schaar op maat snijden, resp. knippen. Met een vertanding van 4 mm PROBAU 
tegellijm op het oppervlak aanbrengen, het baanmateriaal in het verse lijmbed 
leggen en over het gehele oppervlak aandrukken met een plakspaan.  De naden 
moeten elkaar overlappen. Deze met PROBAU douchedicht-emulsie verlijmen. 
Een overlap van minimaal 5 cm aanhouden. Buisdoorvoeren en afvoeren met 
PROBAU wandbuismancheten afdichten, hoeken en wand-/vloeraansluitingen 
met PROBAU douche-afdichtingsband afdichten. Deze in de eerste nog verse 
laag PROBAU douchedicht-emulsie leggen en met een tweede laag afwerken. 
PROBAU afdichtbaan kan niet als afwerklaag worden toegepast. Het aange-
brachte baanmateriaal moet worden afgewerkt met een keramische bekle-
ding. Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperaturen lager dan 
+5 °C. Gereedschap en vervuilde plekken direct na gebruik met water reinigen.
Verbruik: 1,05 m/m (overlap van minimaal 5 cm aanhouden)
Opslag: Droog en vakkundig

Beachten Sie die Produkt- und 
Sicherheitsdatenblätter auf 
sievert.de/tec-doc-probau
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