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Dissolvant pour ciment  
Sredstvo za čišćenje 
cementnih mrlja 
Cementsluierverwijderaar 1 l

Entfernt Kalk- und Zement-
schleier / Für Fliese,  
Beton und Mauerwerk

Fliesen 
verlegen

   DEU  �Zementschleierentferner
Produkteigenschaften: Enthält Säuren und waschaktive Sub-
stanzen Transparente und geruchsarme Flüssigkeit pur oder mit 
max. 1 : 5 Wasser verdünnbar. Anwendung: Innen und außen.  
Nur auf säureunempfindlichen Materialien. Säureempfindliche 
Materialien schützen. Innenräume gut belüften. pH-Wert: ca. 
0,2 Farbe: Transparent Verarbeitungstemperatur: von +5 
°C bis  +30 °C Verbrauch: ca. 100 bis 150 ml je m² Lagerung: 
Frosfrei trocken und sachgerecht.

   HRV  �Sredstvo za čišćenje 
cementnih mrlja

Svojstva proizvoda: Sadrži kiseline i tvari za pranje. Prozirna 
tekućina slaba mirisä čista ili razrjediva s maks. 1 : 5 vodë Prim-
jena: za van i unutra. Samo na materijalima koji nisu osjetljivi 
na kiseline. Zaštitite materijale osjetljive na kiseline. I Dobro 
prozračite interijere. pH vrijednost: oko 0,2 Boja: prozirna 
Temperatura obrade: od +5 °C do +30 °C Potrošnja:otpri-
like 100 do 150 ml po m2 Skladištenje: zaštićeno od mraza, 
na suhom i na odgovarajući način

   FRA  Dissolvant pour ciment
Caractéristiques de l’enduit : Contient des acides et des dé-
tergents. Liquide transparent et inodore, pur ou dilué dans l’eau 
max. 1: 5 Application : Pour l’intérieur et l’extérieur. Uniquement 
sur des matériaux résistants aux acides. Protéger les matériaux 
sensibles aux acides. I Bien aérer les espaces intérieurs. pH : env. 
0,2 Couleur : transparent Température de mise en œuvre : 
de +5 °C à +30 °C Consommation : env. 100 à 150 ml par 
m² Stockage : Au sec, à l’abri du gel et conformément aux 
prescriptions

   NLD  Cementsluierverwijderaar
Producteigenschappen: Bevat zuren en wasactieve subs-
tanties Transparante en geurarme vloeistof puur of max. 1: 5 
met water verdunbaar Toepassing: binnen en buiten. Alleen 
op zuurongevoelige materialen. Zuurgevoelige materialen be-
schermen. I Binnenruimte goed ventileren. pH-waarde: ca. 
0,2 Kleur: transparant Verwerkingstemperatuur: van +5 
°C tot +30 °C Verbruik: ca. 100 tot 150 ml per m2 Opslag: 
vorstvrij, droog en vakkundig

Hergestellt für:  
BAUHAUS (Schweiz) AG 
Sägetstrasse 22, CH-3123 Belp/Bern
Tel.: +41 31 818 11 60
Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001. 
Service-Hotline: 0049 (0)1 80 3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.bauhaus.info

Beachten Sie die  
Produkt- und Sicherheits- 
datenblätter auf  
sievert.de/tec-doc-probau

DEU Zementschleierentferner Enthält Salz-
säure. H290 Kann gegenüber Metallen kor-
rosiv sein. H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 
Kann die Atemwege reizen. P101 Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen 
von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol 
vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutz-
handschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P405 
Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/
Behälter gemäß lokalen und nationalen Vor-
schriften der Entsorgung zuführen. 

Achtung / Attention / 
Upozorenje /  
Gevaar

1 lPZSE1



Sievert Baustoffe SE & Co. KG, Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück,  
Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853, info@sievert.de,  

www.sievert.de

FRA Dissolvant pour ciment Cont-
ient acide chlorhydrique. H290 Peut 
être corrosif pour les métaux. H315 
Provoque une irritation cutanée. / Nad-

ražuje kožu. / Veroorzaakt huidirritatie.  H319 Provoque 
une sévère irri- tation des yeux. H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. P101 En cas de consultation d‘un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l‘étiquette. P102 Tenir hors de portée des 
enfants. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouil-
lards/ vapeurs/aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à l’eau et au savon. P405 Garder sous clef. P501 
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations 
locales et nationales.
HRV Sredstvo za čišćenje cementnih mrlja Sadrži solne kiseline. 
H290 Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje 
jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. P101 Ako 
je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 
Čuvati izvan dohvata djece. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/
plina/magle/pare/aerosola. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro 
prozračenom prostoru. / Alleen buiten of in een goed geventileerde 
ruimte gebruiken.  P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaš-
titu za oči/zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: 
oprati velikom. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj/
spremnik u skladu s lokalnim i državnim propisima.

NLD Cementsluierverwijderaar Bevat zoutzuur. H290 Kan bijtend 
zijn voor metalen.  H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorza-
ken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen 
houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel 
vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 
gebruiken. P280 Draag beschermende handschoenen/bescher-
mende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P302+P352 
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P405 Achter 
slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming 
met lokale en nationale regelgeving.
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