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25 kgNur im

PGLB 25

≥ +5°C 2,5 – 3,0 l Freifallmischer 4 Min. Handrührwerk 4 Min.

Kunde:	 quick-mix Druckart:	 Rasterweite:	 Hauptdruck
Schwarz 
Grün HKS 57
Rot HKS 13
Ventilboden (oben)
Schwarz 
Rot HKS 13
Gegenboden (unten)
Schwarz 
Rot HKS 13

FD in %
x %
x %
x %
x %
x %
x %
x %
x %

Kennwort:	 Garten- und Landschaftsbau-Beton 25 kg Zylinder:	 Plattentyp:

Druckbild-Nr.:	 712414 Verzerrung:	 Plattenstärke:

Drucker:	 Mondi Trebsen Rapport:	 Barcode:

FMC-Nr.:	 222200 Rollenbreite:	 PDF (nicht farbverbindlich)
Standproof/Farbausdruck (nicht farbverbindlich)
Digitalproof (farbverbindlich)Datum:	 22.12.2022 Nutzenmontage:	

Lieber Kunde, wir bitten Sie, diesen Proof sorgfältig auf seine Richtigkeit zu kontrollieren und uns Ihre Druckfreigabe mit Unterschrift und 
Datumsangabe zu dokumentieren. Ihre Druckfreigabe für diesen Proof umfasst die Größe, den Stand, die Richtigkeit und Farbigkeit aller 
Druckelemente und ist Voraussetzung für eine Weiterbearbeitung Ihres Auftrags. Wir sichern Ihnen eine fehlerfreie Übertragung des Inhalts 
dieses Proofs auf die Druckform zu. Sollten Fehler im Proof von Ihnen übersehen worden sein, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir 
jegliche Haftung für Schäden nach Ihrer Druckfreigabe ablehnen müssen. 

Dear customer, please check this proof carefully and confirm your printapproval in writing with your signature and date. Your approval for 
this proof includes size, position, correctness and color of all printed elements and is required for the further processing of your job. We do 
assure a correct transfer of the proofs content onto the printing plates. Should this proof contain mistakes which have not been detected 
by you, we want to inform you that we have to reject any demands for damage compensation after the approval.

DatumUnterschrift Kunde

Antwortfax an: +49 541 91214-99 FMC
FLOTHO MEDIENTECHNIK CENTRUM 

OSNABRÜCK

Service-Hotline:  
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses 
Produktes ist zertifiziert 
nach Qualitätsnorm 
DIN EN ISO 9001.

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG 
Sägetstrasse 5 
CH-3123 Belp/Bern

Garten- und  
Landschaftsbau- 
Beton

25 kgPGLB

Zum Betonieren von Sockeln 
und Platten, zum Setzen von 
Rand- und Pflastersteinen

DEU  GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU-BETON

Anwendung:  Hochwertiger vorgemischter Fertigmörtel für nicht DIN-relevante Betonarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. PROBAU 
Garten- und Landschaftsbaubeton wird in einem selbstauflösenden und umweltfreundlichen Sack geliefert. Dieser wird während des 
Anmischens zum Bestandteil des Betons und muss nicht entsorgt werden.

Untergrund: Der Untergrund bzw. das Erdreich müssen fest und tragfähig sein. Der vorbereitete Untergrund ist gründlich vorzunässen, 
Pfützenbildung vermeiden.

Verarbeitung: PROBAU Garten- und Landschaftsbaubeton ist leicht und staubarm zu verarbeiten, da der selbstauflösende Papiersack 
inklusive Fertigmörtel ohne Aufreißen in einen Freifallmischer gegeben und angemischt werden kann. Hierzu ist die Zugabe von sauberem 
Wasser erforderlich. Beim Anmischen ohne Sack ist dies auch von Hand mit geeignetem Werkzeug und unter Zugabe von sauberem Wasser 
möglich. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C erfolgen. 

Verarbeitung mit Sack im Freifallmischer: Je nach Trommelgröße des verwendeten Freifallmischers können maximal 1-2 Säcke auf einmal 
angemischt werden. Hierfür einen Sack in die stehende Trommel legen und vollständig mit Wasser übergießen. Die Oberfläche des Sackes 
muss vor Beginn des Mischvorganges vollständig mit Wasser benetzt werden. Dieser Vorgang ist für jeden weiteren Sack zu wiederholen. 
Achtung: Gesamtwassermenge von ca. 2,5 – 3,0 l / 25-kg-Sack (je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz) nicht überschreiten. An-
schließend kann der Mischvorgang gestartet werden. Der Mischvorgang ist ohne Unterbrechung bis zum Vorliegen einer verarbeitungsfä-
higen, knollenfreien Konsistenz des Betons durchzuführen (ca. 4 Minuten). Unter Umständen nicht vollständig aufgelöste Papierreste an 
der Betonoberfläche bzw. im Frischbeton können in den Beton gedrückt oder entfernt werden. Diese stellen keinen Produktmangel dar. 

Verarbeitung mit Sack mit Handrührwerk/Mörtelquirl: Mit einem geeigneten Handrührwerk/Mörtelquirl nicht mehr als einen Sack PROBAU 
Garten- und Landschaftsbaubeton auf einmal anmischen. Hierfür etwas Wasser in ein geeignetes Mischgefäß vorgeben, darauf einen Sack 
PROBAU Garten- und Landschaftsbaubeton legen und diesen vollständig mit Wasser übergießen. Die Oberfläche des Sackes muss vor Beginn 
des Mischvorganges vollständig mit Wasser benetzt werden. Nach kurzer Einwirkzeit den Sack mit dem stillstehenden Handrührwerk/
Mörtelquirl zerdrücken und anschließend den Mischvorgang beginnen. Achtung: Gesamtwassermenge von ca. 2,5 – 3,0 l / 25-kg-Sack 
(je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz) nicht überschreiten. Der Mischvorgang ist ohne Unterbrechung bis zum Vorliegen einer 
verarbeitungsfähigen, knollenfreien Konsistenz des Betons durchzuführen (ca. 4 Minuten). Unter Umständen nicht vollständig aufgelöste 
Papierreste an der Betonoberfläche bzw. im Frischbeton können in den Beton gedrückt oder entfernt werden. Diese stellen keinen Pro-
duktmangel dar.

Verarbeitung ohne Sack: Sackinhalt mit ca. 2,5 – 3,0 l sauberem Wasser anmischen. Das Anmischen kann händisch mit geeignetem 
Werkzeug, im Mörteltrog mit langsam laufendem Rührwerk oder mit handelsüblichen Beton-, Durchlauf- oder Zwangsmischern erfolgen. 

Nach Einbringen des Betons diesen zur Verbesserung der Homogenität durch Stochern oder Klopfen an der Schalung verdichten. Nach 
Erstellung der Betonbauteile sind diese ca. 7 Tage feucht zu halten und vor zu schnellem Wasserentzug (z. B. Vermeidung von Zugluft und 
Sonneneinstrahlung), Frost und Niederschlag zu schützen.

Verbrauch:  Ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtdicke. 

Lagerung:  Trocken und sachgerecht. Geschützt auch vor Schwitz- und Kondenswasser. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 
6 Monaten.

712414 / Sackformat: 350x480x110x110 mm
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Garten- und  
Landschaftsbau-Beton
PGLB 25

EINFACH DIESEN 
SACK KOMPLETT 
IN DEN MISCHER 
GEBEN – LÖST 
SICH SPÄTER VON 
SELBST AUF! 

ZER 
WASTE

Weniger Müll. | Weniger Schmutz. | Weniger Arbeit.
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Gefahr

Garten- und Landschaftsbau-Beton
Dieses Produkt enthält Portlandzement.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
P101	�Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-

nungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261	Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
P280	�Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.
P302+352	�BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 

waschen.
P305+351	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang  
+338	�behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.
P362+364	�Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem 

Tragen waschen.

B-4

Bei sachgerechter, trockener Lagerung mindestens 12 Monate ab 
Herstelldatum chromatarm. UFI: Y3PP-U11Q-16PC-SWFS


