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ZEMENT­
MÖRTEL
 PZM10

Mortier au ciment
Malta cementizia
Cementni mort
Cementmortel

Für innen und außen 
Körnung 0 – 1 mm 
Mörtelgruppe MG III

Wände 
mauern und 
verputzen

Verarbeitung  
ca. 2 Std.innen und außen ≥ +5°C + ca. 1,5 l

Antwortfax an: +49 541 91214-99

DatumUnterschrift Kunde

Kunde:	 quick-mix Hauptdruck
Schwarz 
Rot Mondi RED 4010 
Rot Mondi RED 4902 
Weiß Mondi WHITE
Boden
Schwarz 
Rot Mondi RED 4902

Verp.-Nr.:	 714024

Rechnungsempfänger:	

Kennwort:	 Probau Zementmörtel 10 kg

Drucker:	 Mondi

FMC-Nr.:	 260306

Datum:	 24.03.2026

Der Mauermörtel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschränkung/Abminderung als 
Normalmauermörtel verwendbar. Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A: 
Normalmauermörtel III
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Sievert Baustoffe SE & Co. KG, Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853
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Die Leistungserklärung ist unter sievert.de/tec-doc-probau elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2016

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung  
in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk.

Druckfestigkeit: M 10

Verbundfestigkeit:
≥ 0,10 N/mm2 charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscher
festigkeit) geprüft nach EN 1052‑3 / Verfahren B in Verbindung mit 

Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%

Chloridgehalt: ≤ 0,1 M.-%

Brandverhalten: A1

Wasseraufnahme: ≤ 0,40 kg/(m2·min0,5) 

Wasserdampf
durchlässigkeit μ: 15/35 (Tabellenwert)

Wärmeleitfähigkeit 
λ10,dry,mat:

≤ 0,82 W/(mK) für P = 50% / ≤ 0,89 W/(mK) für P = 90% 
(Tabellenwerte n. EN 1745)

Dauerhaftigkeit: Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung 
geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

EN 998-1:2016

Normalputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz  
auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden.

Wasseraufnahme: WC1

Haftzugfestigkeit  
nach Bewitterung: ≥ 0,08 N/mm2 (bei Bruchbild A, B o. C)

DEU / FRA / ITA / HRV / NLD Zementmörtel / Mortier au ciment / Malta ce-
mentizia / Cementni mort / Cementmortel   Enthält Portlandzement. / Con-
tient du ciment de portland. / Cement, portland, chemicals / Ovaj proizvod sa-
drži portlandski cement. / Product bevat Portlandcement.      P101 Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. / En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
/ In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto. / Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik 
ili naljepnicu. / Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket 
ter beschikking houden.   P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / 
Tenir hors de portée des enfants. / Tenere fuori dalla portata dei bambini. / Ču-
vati izvan dohvata djece. / Buiten het bereik van kinderen houden.   P261 Einat-
men von Staub/Nebel vermeiden. / Éviter de respirer les poussières/brouillards. 
/ Evitare di respirare la polvere/la nebbia. / Izbjegavati udisanje prašine/magle. / 
Inademing van stof/nevel vermijden.   P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung 
und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. / Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. / 
Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/proteggere il viso. 
/ Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. / Draag 
beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ge-
laatsbescherming.   P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser 
und Seife waschen. / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment 
à l’eau et au savon. / IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondan-
temente con acqua e sapone. / U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom 
količinom vode i sapuna. / BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep 
wassen.   P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. / IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accu-
ratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è age-
vole farlo. Continuare a sciacquare. / U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno 
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se 
one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. / BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen.   P310 Sofort  GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/ anrufen. / Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. / 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. / Odmah naz-
vati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. / Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.   Bei sachgerechter, trockener Lagerung mindestens 12 Mo-
nate ab Herstelldatum chromatarm. / 12 mois au minimum à partir de la date 
de fabrication avec un stockage approprié au sec pauvre en chromate. / Se 
conservato correttamente in luogo asciutto, a basso contenuto di cromati per 
almeno 12 mesi dalla data di produzione. / U slučaju stručnog skladištenja na 
suhom najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje s niskim udjelom kromata / 
Bij vakkundige, droge bewaring ten minste 12 maanden vanaf de productieda-
tum chromaatarm.   H315 Verursacht Hautreizungen. / Provoque une irritation 
cutanée. / Provoca irritazione cutanea. / Nadražuje kožu./ Veroorzaakt huidirri-
tatie.   H318 Verursacht schwere Augenschäden. / Provoque de graves lésions 
des yeux. / Provoca gravi lesioni oculari. / Uzrokuje teške ozljede oka. / Veroor-
zaakt ernstig oogletsel.   		                UFI: 1VW7-G17C-VA61-YYJ9

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück, Tel. +49 541 601-01, 
Fax +49 541 601-853, info@sievert.de, www.sievert.de

B-4x

Gefahr 
Danger
Pericolo 

Opasnost 
Gevaar

10 kg
PZM10

Service-Hotline: 0049 (0)1 80 3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.bauhaus.info

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert 
nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG 
Sägetstrasse 22 
CH-3123 Belp/Bern

Beachten Sie die Produkt- und Sicherheits-
datenblätter auf sievert.de/tec-doc-probau

Mörtelklasse:	� M10 gem. DIN EN 998-2 
Normalputzmörtel GP CS IV gem. DIN EN 
998-1

Körnung:	 0 – 1,0 mm
Farbe:	 Grau
Brandklasse:	 A 1 
Mischzeit:	 ca. 2 Minuten
Trocknungszeit:	 1 Tag/mm Schichtdicke
Verbrauch:	 ca. 15 kg/m² pro cm Putzdicke 
	 ca. 32 kg/ m² als Mauermörtel bei 2DF 
Lagerung:	 Trocken und sachgerecht.

   DEU  Zementmörtel
Razred morta:	� M10 u skladu s normom DIN EN 998-2 

mort za uobičajenu žbuku GP CS IV u skla-
du s normom DIN EN 998-1

Granulacija:	 0 – 1,0 mm
Boja:	 siva
Klasa požara:	 A 1
Vrijeme miješanja:	 otprilike 2 minute
Vrijeme sušenja:	 1 dan/mm debljine sloja
Potrošnja:	 otprilike 15 kg/m² po cm debljine žbuke
	 otprilike 32 kg/ m² kao mort za zid kod 2DF
Skladištenje:	� Čuvajte na suhom mjestu, na odgovarajući 

način.

Classe de mortier :	� M10 selon DIN EN 998-2 
Mortier d’enduit normal  
GP CS IV selon DIN EN 998-1

Granulométrie :	 0 à 1,0 mm
Couleur : 	 gris
Classe de feu :	 A1
Temps de gâchage :	 env. 2 minutes
Temps de séchage :	� 1 jour par mm d’épaisseur
Consommation:	� env. 15 kg/m² par cm d’épaisseur  

d’enduit 
	� env. 32 kg/m² comme mortier de 
maçonnerie avec 2DF

Stockage :	� Au sec et conformément aux 
prescriptions.

Mortelklasse:	� M10 volgens DIN EN 998-2 
Normale pleistermortel GP CS IV volgens. 
DIN EN 998-1

Korrelgrootte:	 0 – 1,0 mm
Kleur:	 grijs
Brandklasse: 	 A 1
Mengtijd:	 ca. 2 minuten
Droogtijd:	 1 dag/mm laagdikte
Verbruik:	 ca. 15 kg/m² per cm pleisterdikte 
	 ca. 32 kg/ m² als metselmortel bij 2DF
Opslag:	 Droog en vakkundig.

   HRV  Cementni mort

   NLD  Cementmortel   FRA  Mortier au ciment

Classe di malta:	� M10 secondo DIN EN 998-2 
Malta da intonaco normale GP CS IV  
secondo DIN EN 998-1

Granulometria:	 0 – 1,0 mm
Colore:	 grigio
Classe di reazione al fuoco:	 A 1 
Tempo di miscelazione:	 circa 2 minuti
Tempo di asciugatura:	 1 giorno/mm di spessore dello strato
Consumo:	� circa 15 kg/m² per cm di spessore di  

intonaco
	� circa 32 kg/m² come malta da muratu-

ra per 2DF 
Stoccaggio:	� conservare correttamente in luogo 

asciutto.

   ITA  Malta cementizia

ZEMENTMÖRTEL� 10 kg 
PZM10

Mortier au ciment 
Malta cementizia 
Cementni mort 
Cementmortel

180 180100 10010

714024 / Sackformat: 180x100x450 / 520 mm
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