
Nur im

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@sievert.de  www.sievert.de

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert 
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PKÜBASIE 200

270 ℮
Inhalt: 200 mlSilicone pour cuisines et 

salles de bains eco
Silikon za kuhinje i 
kupaonice eco

200 ml

DEU  Küchen- und Bad-Silikon eco
Hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis (essigvernetzt) mit sehr niedrigem 
Schrumpfverhalten für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist zinnfrei und sehr emissionsarm. Zur 
Abdichtung von Fugen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, wie z.B. Abdichten von Acrylwannen, Duschtassen, 
Waschbecken und gefliesten Wänden, Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen. Zum Abdichten von 
Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen in Küchenbereichen sowie an Spülen und Küchenmöbeln. Nicht geeignet 
für Anwendungen unter Wasser (Aquarienbau), PE, PP, PTFE, PMMA, Teer- und Bitumenuntergründe sowie für 
Marmor und Naturstein. Nicht geeignet für den Isolierglasbau. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfoh-
len. Vorbehandlung: Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Für die 
dauerhafte Abdichtung von Fugen im Acrylbad- und Duschwannenbereich vorab Silikon-Voranstrich verwenden. 
Verbrauch: Ausreichend für ca. 5-6 m bei einer Fugendimension von 6 x 6 mm. Verarbeitungstemp.: +5°C 
bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Hautbildungszeit: nach ca. 5-10 Min. Aushärtung: ca. 2 mm/proTag 
(je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C. 
Farbe: siehe Aufdruck. Lagerung: kühl, trocken, frostfrei. Mindesthaltbarkeitsdatum: In ungeöffneter 
Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. Entsorgung: Nur ein restent-
leertes Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung 
übernommen. Anwendung: Einfach dosierbar ohne Zubehör, kein spezielles Auspresswerkzeug erforderlich. 
1. Verschlusskappe abziehen 2. Sicherung herausbrechen 3. Dosierkopf bis zum gewünschten Druck Richtung 
„MAX“ drehen 4. Hebel drücken 5. Nach Gebrauch: Dosierkopf Richtung „MIN“ drehen und Verschlusskappe aufset-
zen. Fugendichtstoff vor Hautbildung mit einem mit PROBAU Fugen Finish befeuchteten Glättwerkzeug abziehen.

F  Silicone pour cuisines et salles de bains eco
Masse d’étanchéité élastique de haute qualité pour joints, à un composant, à base de silicone (réticulation au 
vinaigre) et à très faible rétrécissement, pour les zones intérieures et extérieures. Le produit ne contient pas d’étain 
et présente une très faible émissivité. Pour l’étanchement de joints dans les zones sanitaires et humides tel que 
l’étanchement de baignoires en acrylique, de receveurs de douches, de lavabos et de murs carrelés, de bords de 
revêtements de sols et de carreaux. Pour l’étanchement de joints de raccordement, de dilatation et d’angles dans 
les zones de cuisines, sur les éviers et les meubles de cuisine. Ne convient pas à une utilisation immergée dans l’eau 
(construction d’aquariums) et n’adhère pas sur les supports en PE, PP, PTFE, PMMA, goudron, bitume, marbre et 
pierre naturelle. Ne convient pas à la construction de vitrages isolants. Il est conseillé de procéder à des contrôles 
d’adhérence avant toute utilisation. Support : Les flancs des joints doivent être secs, exempts de souillures, d’huile 
et de graisse et résister aux charges prévues. Pour assurer une étanchéification durable des joints des baignoires et 
des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement le primaire silicone. Rendement : 5 à 6 m environ pour 
6 x 6 mm. Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C (optimal: +5°C à +20°C). Temps de formation 
d’une peau : Au bout d’environ 5 à 10 minutes. Durcissement complet : environ 2 mm/par jour (en fonction de 
l’épaisseur de couche, de l’humidité ambiante et de la température). Résistance aux températures : -40°C à 
+180°C. Couleur : Voir l’étiquette.Stockage : à froid, au sec, à l‘abri du gel. Date limite de consommation : Dans 
l’emballage d‘origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. 
Élimination : Seule une cartouche entièrement vide peut être recyclée. Nous n‘assumons aucune responsabilité 
pour les erreurs techniques d‘utilisation et leurs conséquences. Application: Dosage facile sans outil, pas de pistolet 
d’extrusion spécial de requis. 1. Retirer le capuchon de fermeture. 2. Briser le dispositif de protection. 3. Tourner la 
tête de dosage jusqu’à la pression souhaitée dans le sens «MAX». 4. Presser le levier. 5. Après utilisation: Tourner la 
tête de dosage dans le sens « MIN» et remettre le capuchon de fermeture en place. Avant la formation d’une peau, 
lisser la masse de jointoiement avec la spatule et utilisant le produit de finition de joints « PROBAU Fugen Finish ».

HR  Silikon za kuhinje i kupaonice eco
Visokokvalitetno, jednokomponentno, elastično brtvilo za reške na bazi silikona (umrežavanje octom), vrlo niskog 
stupnja skupljanja za zatvorene i otvorene prostore. Proizvod ne sadrži kositar i niske je razine emisija. Za brtvljenje 
reški u području sanitarija i vlažnih prostorija kao što je brtvljenje akrilnih kada, tuš kada, umivaonika i popločanih 
zidova, brtvljenje rubova podnih obloga i pločica. Za brtvljenje priključnih, dilatacijskih i kutnih spojnica u kuhi-
njama te na sudoperima i kuhinjskom namještaju. Nije prikladno za primjenu pod vodom (izrada akvarija), PE, PP, 
PTFE, PMMA, podloge od katrana i bitumena te za mramor i prirodni kamen. Nije prikladno za gradnju izolacijskim 
staklom. Preporučuje se prije primjene provjeriti prianjanje. Pripremna obrada: bočne strane reški moraju biti 
suhe/ čiste, bez ulja i masti te nosive. Za trajno brtvljenje reški u području akrilnih kada i tuš kada prethodno 
upotrijebite pripremni premaz za silikon. Potrošnja: Domet oko 5-6 m kod 6 x 6 mm. Temperatura obrade: 
+5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C). Vrijeme stvaranja kožice: nakon oko 5 -10 min. Stvrdnjavanje: 
oko 2 mm/dan (ovisno o debljini sloja, vlažnosti zraka i temperaturi). Otpornost na temperaturu: -40°C do 
+180°C. Skladištenje: na suhom i hladnom mjestu. Boja: vidi otisak. Skladištenje: na hladnom i suhom mjestu, 
zaštićeno od smrzavanja. Rok valjanosti: U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, 
vidi otisak pečata. Zbrinjavanje: Oporabljiva je samo posve ispražnjena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornsot 
za pogreške u primjeni i njihove posljedice. Primjena: Jednostavno se dozira bez pribora, nije potreban poseban 
alat za istiskivanje. 1. Skinite zaporni čep. 2. Probušite zaštitu. 3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru „MAX“ do željenog 
tlaka. 4. Pritisnite polugu. 5. Nakon uporabe: dozirnu glavu vrtite u smjeru „MIN“ i postavite zaporni čep. Brtvilo za 
reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom navlaženom proizvodom PROBAU Fugen Finish.
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Schutz gegen Schimmelbefall
Abdichtung von Acrylwannen
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Hocheffiziente Profi-Qualität
Qualité professionelle hautemant effiace
Visokoučinkovita professionalna kvaliteta

Achtung. Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflä-
chen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbe-
strahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C /122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erfor-
derlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den 
regionalen Vorschriften der Entsorgung zufüh-
ren. Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Behandelte 
Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012. 
Filmgeschützt gegen den Befall mit Schimmel. 
Wirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Beratung 
unter Service-Hotline: +49 541 601-601. 

Attention. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflam-
mation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. Protéger du rayonnement so-
laire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50°C /122°F. Tenir hors de portée des enfants. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Élimi-
ner le contenu/récipient dans un centre de collecte 
des déchets selon les réglementations régionales. 
Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut pro-
duire une réaction allergique. Marchandise traitée 
conformément au règlement (UE) n° 528/2012. 
Protégé par un film contre l’infestation par les moi-
sissures. Film Protectant : 2-octyl-2H-isothiazole-
3-one. Conseil par notre service d’assistance 
téléphonique : +49 541 601-601. 

Upozorenje. Spremnik pod tlakom: može se ra-
sprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, 
vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih 
izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak 
niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. 
Ne izlagati temperaturi višojod 50°C/122°F. Čuvati 
izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička 
pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Rabiti 
samo na otvorenom ili u dobro prozračenom 
prostoru. Odložiti sadržaj/spremnik u/na prema 
regionalnim propisima sakupljališta otpada. 
Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati 
alergijsku reakciju. Obrađena roba prema Uredbi 
(EU) br. 528/2012. Sredstvo za zaštitu od korozije 
tvoreci film: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Savjeto-
vanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.
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DEU  Küchen- und Bad-Silikon eco
Hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis (essigvernetzt) mit sehr niedrigem 
Schrumpfverhalten für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist zinnfrei und sehr emissionsarm. Zur 
Abdichtung von Fugen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, wie z.B. Abdichten von Acrylwannen, Duschtassen, 
Waschbecken und gefliesten Wänden, Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen. Zum Abdichten von 
Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen in Küchenbereichen sowie an Spülen und Küchenmöbeln. Nicht geeignet 
für Anwendungen unter Wasser (Aquarienbau), PE, PP, PTFE, PMMA, Teer- und Bitumenuntergründe sowie für 
Marmor und Naturstein. Nicht geeignet für den Isolierglasbau. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfoh-
len. Vorbehandlung: Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Für die 
dauerhafte Abdichtung von Fugen im Acrylbad- und Duschwannenbereich vorab Silikon-Voranstrich verwenden. 
Verbrauch: Ausreichend für ca. 5-6 m bei einer Fugendimension von 6 x 6 mm. Verarbeitungstemp.: +5°C 
bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Hautbildungszeit: nach ca. 5-10 Min. Aushärtung: ca. 2 mm/proTag 
(je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C. 
Farbe: siehe Aufdruck. Lagerung: kühl, trocken, frostfrei. Mindesthaltbarkeitsdatum: In ungeöffneter 
Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. Entsorgung: Nur ein restent-
leertes Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung 
übernommen. Anwendung: Einfach dosierbar ohne Zubehör, kein spezielles Auspresswerkzeug erforderlich. 
1. Verschlusskappe abziehen 2. Sicherung herausbrechen 3. Dosierkopf bis zum gewünschten Druck Richtung 
„MAX“ drehen 4. Hebel drücken 5. Nach Gebrauch: Dosierkopf Richtung „MIN“ drehen und Verschlusskappe aufset-
zen. Fugendichtstoff vor Hautbildung mit einem mit PROBAU Fugen Finish befeuchteten Glättwerkzeug abziehen.

F  Silicone pour cuisines et salles de bains eco
Masse d’étanchéité élastique de haute qualité pour joints, à un composant, à base de silicone (réticulation au 
vinaigre) et à très faible rétrécissement, pour les zones intérieures et extérieures. Le produit ne contient pas d’étain 
et présente une très faible émissivité. Pour l’étanchement de joints dans les zones sanitaires et humides tel que 
l’étanchement de baignoires en acrylique, de receveurs de douches, de lavabos et de murs carrelés, de bords de 
revêtements de sols et de carreaux. Pour l’étanchement de joints de raccordement, de dilatation et d’angles dans 
les zones de cuisines, sur les éviers et les meubles de cuisine. Ne convient pas à une utilisation immergée dans l’eau 
(construction d’aquariums) et n’adhère pas sur les supports en PE, PP, PTFE, PMMA, goudron, bitume, marbre et 
pierre naturelle. Ne convient pas à la construction de vitrages isolants. Il est conseillé de procéder à des contrôles 
d’adhérence avant toute utilisation. Support : Les flancs des joints doivent être secs, exempts de souillures, d’huile 
et de graisse et résister aux charges prévues. Pour assurer une étanchéification durable des joints des baignoires et 
des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement le primaire silicone. Rendement : 5 à 6 m environ pour 
6 x 6 mm. Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C (optimal: +5°C à +20°C). Temps de formation 
d’une peau : Au bout d’environ 5 à 10 minutes. Durcissement complet : environ 2 mm/par jour (en fonction de 
l’épaisseur de couche, de l’humidité ambiante et de la température). Résistance aux températures : -40°C à 
+180°C. Couleur : Voir l’étiquette.Stockage : à froid, au sec, à l‘abri du gel. Date limite de consommation : Dans 
l’emballage d‘origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. 
Élimination : Seule une cartouche entièrement vide peut être recyclée. Nous n‘assumons aucune responsabilité 
pour les erreurs techniques d‘utilisation et leurs conséquences. Application: Dosage facile sans outil, pas de pistolet 
d’extrusion spécial de requis. 1. Retirer le capuchon de fermeture. 2. Briser le dispositif de protection. 3. Tourner la 
tête de dosage jusqu’à la pression souhaitée dans le sens «MAX». 4. Presser le levier. 5. Après utilisation: Tourner la 
tête de dosage dans le sens « MIN» et remettre le capuchon de fermeture en place. Avant la formation d’une peau, 
lisser la masse de jointoiement avec la spatule et utilisant le produit de finition de joints « PROBAU Fugen Finish ».

HR  Silikon za kuhinje i kupaonice eco
Visokokvalitetno, jednokomponentno, elastično brtvilo za reške na bazi silikona (umrežavanje octom), vrlo niskog 
stupnja skupljanja za zatvorene i otvorene prostore. Proizvod ne sadrži kositar i niske je razine emisija. Za brtvljenje 
reški u području sanitarija i vlažnih prostorija kao što je brtvljenje akrilnih kada, tuš kada, umivaonika i popločanih 
zidova, brtvljenje rubova podnih obloga i pločica. Za brtvljenje priključnih, dilatacijskih i kutnih spojnica u kuhi-
njama te na sudoperima i kuhinjskom namještaju. Nije prikladno za primjenu pod vodom (izrada akvarija), PE, PP, 
PTFE, PMMA, podloge od katrana i bitumena te za mramor i prirodni kamen. Nije prikladno za gradnju izolacijskim 
staklom. Preporučuje se prije primjene provjeriti prianjanje. Pripremna obrada: bočne strane reški moraju biti 
suhe/ čiste, bez ulja i masti te nosive. Za trajno brtvljenje reški u području akrilnih kada i tuš kada prethodno 
upotrijebite pripremni premaz za silikon. Potrošnja: Domet oko 5-6 m kod 6 x 6 mm. Temperatura obrade: 
+5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C). Vrijeme stvaranja kožice: nakon oko 5 -10 min. Stvrdnjavanje: 
oko 2 mm/dan (ovisno o debljini sloja, vlažnosti zraka i temperaturi). Otpornost na temperaturu: -40°C do 
+180°C. Skladištenje: na suhom i hladnom mjestu. Boja: vidi otisak. Skladištenje: na hladnom i suhom mjestu, 
zaštićeno od smrzavanja. Rok valjanosti: U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, 
vidi otisak pečata. Zbrinjavanje: Oporabljiva je samo posve ispražnjena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornsot 
za pogreške u primjeni i njihove posljedice. Primjena: Jednostavno se dozira bez pribora, nije potreban poseban 
alat za istiskivanje. 1. Skinite zaporni čep. 2. Probušite zaštitu. 3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru „MAX“ do željenog 
tlaka. 4. Pritisnite polugu. 5. Nakon uporabe: dozirnu glavu vrtite u smjeru „MIN“ i postavite zaporni čep. Brtvilo za 
reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom navlaženom proizvodom PROBAU Fugen Finish.
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Hocheffiziente Profi-Qualität
Qualité professionelle hautemant effiace
Visokoučinkovita professionalna kvaliteta

Achtung. Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflä-
chen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbe-
strahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C /122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erfor-
derlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den 
regionalen Vorschriften der Entsorgung zufüh-
ren. Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Behandelte 
Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012. 
Filmgeschützt gegen den Befall mit Schimmel. 
Wirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Beratung 
unter Service-Hotline: +49 541 601-601. 

Attention. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflam-
mation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. Protéger du rayonnement so-
laire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50°C /122°F. Tenir hors de portée des enfants. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Élimi-
ner le contenu/récipient dans un centre de collecte 
des déchets selon les réglementations régionales. 
Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut pro-
duire une réaction allergique. Marchandise traitée 
conformément au règlement (UE) n° 528/2012. 
Protégé par un film contre l’infestation par les moi-
sissures. Film Protectant : 2-octyl-2H-isothiazole-
3-one. Conseil par notre service d’assistance 
téléphonique : +49 541 601-601. 

Upozorenje. Spremnik pod tlakom: može se ra-
sprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, 
vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih 
izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak 
niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. 
Ne izlagati temperaturi višojod 50°C/122°F. Čuvati 
izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička 
pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Rabiti 
samo na otvorenom ili u dobro prozračenom 
prostoru. Odložiti sadržaj/spremnik u/na prema 
regionalnim propisima sakupljališta otpada. 
Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati 
alergijsku reakciju. Obrađena roba prema Uredbi 
(EU) br. 528/2012. Sredstvo za zaštitu od korozije 
tvoreci film: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Savjeto-
vanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.
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Küchen- und  
Bad-Silikon eco

1. HKS 13 rot
2. HKS 42 blau
3. Cyan
4.  Magenta
5. Gelb
6. Schwarz

 weiß

EAN: 4004637347718



Nur im

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@sievert.de  www.sievert.de

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert 
nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern Service-Hotline: 0049 (0) 1 80 3 00 04 62

9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min. 
www.bauhaus.info

Gilt nur für Österreich

Beachten Sie die Produkt- und 
Sicherheitsdatenblätter auf 
sievert.de/tec-doc-probau

PKÜBASIE 200

270 ℮
Inhalt: 200 mlSilicone pour cuisines et 

salles de bains eco
Silikon za kuhinje i 
kupaonice eco

200 ml

DEU  Küchen- und Bad-Silikon eco
Hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis (essigvernetzt) mit sehr niedrigem 
Schrumpfverhalten für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist zinnfrei und sehr emissionsarm. Zur 
Abdichtung von Fugen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, wie z.B. Abdichten von Acrylwannen, Duschtassen, 
Waschbecken und gefliesten Wänden, Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen. Zum Abdichten von 
Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen in Küchenbereichen sowie an Spülen und Küchenmöbeln. Nicht geeignet 
für Anwendungen unter Wasser (Aquarienbau), PE, PP, PTFE, PMMA, Teer- und Bitumenuntergründe sowie für 
Marmor und Naturstein. Nicht geeignet für den Isolierglasbau. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfoh-
len. Vorbehandlung: Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Für die 
dauerhafte Abdichtung von Fugen im Acrylbad- und Duschwannenbereich vorab Silikon-Voranstrich verwenden. 
Verbrauch: Ausreichend für ca. 5-6 m bei einer Fugendimension von 6 x 6 mm. Verarbeitungstemp.: +5°C 
bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Hautbildungszeit: nach ca. 5-10 Min. Aushärtung: ca. 2 mm/proTag 
(je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C. 
Farbe: siehe Aufdruck. Lagerung: kühl, trocken, frostfrei. Mindesthaltbarkeitsdatum: In ungeöffneter 
Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. Entsorgung: Nur ein restent-
leertes Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung 
übernommen. Anwendung: Einfach dosierbar ohne Zubehör, kein spezielles Auspresswerkzeug erforderlich. 
1. Verschlusskappe abziehen 2. Sicherung herausbrechen 3. Dosierkopf bis zum gewünschten Druck Richtung 
„MAX“ drehen 4. Hebel drücken 5. Nach Gebrauch: Dosierkopf Richtung „MIN“ drehen und Verschlusskappe aufset-
zen. Fugendichtstoff vor Hautbildung mit einem mit PROBAU Fugen Finish befeuchteten Glättwerkzeug abziehen.

F  Silicone pour cuisines et salles de bains eco
Masse d’étanchéité élastique de haute qualité pour joints, à un composant, à base de silicone (réticulation au 
vinaigre) et à très faible rétrécissement, pour les zones intérieures et extérieures. Le produit ne contient pas d’étain 
et présente une très faible émissivité. Pour l’étanchement de joints dans les zones sanitaires et humides tel que 
l’étanchement de baignoires en acrylique, de receveurs de douches, de lavabos et de murs carrelés, de bords de 
revêtements de sols et de carreaux. Pour l’étanchement de joints de raccordement, de dilatation et d’angles dans 
les zones de cuisines, sur les éviers et les meubles de cuisine. Ne convient pas à une utilisation immergée dans l’eau 
(construction d’aquariums) et n’adhère pas sur les supports en PE, PP, PTFE, PMMA, goudron, bitume, marbre et 
pierre naturelle. Ne convient pas à la construction de vitrages isolants. Il est conseillé de procéder à des contrôles 
d’adhérence avant toute utilisation. Support : Les flancs des joints doivent être secs, exempts de souillures, d’huile 
et de graisse et résister aux charges prévues. Pour assurer une étanchéification durable des joints des baignoires et 
des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement le primaire silicone. Rendement : 5 à 6 m environ pour 
6 x 6 mm. Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C (optimal: +5°C à +20°C). Temps de formation 
d’une peau : Au bout d’environ 5 à 10 minutes. Durcissement complet : environ 2 mm/par jour (en fonction de 
l’épaisseur de couche, de l’humidité ambiante et de la température). Résistance aux températures : -40°C à 
+180°C. Couleur : Voir l’étiquette.Stockage : à froid, au sec, à l‘abri du gel. Date limite de consommation : Dans 
l’emballage d‘origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. 
Élimination : Seule une cartouche entièrement vide peut être recyclée. Nous n‘assumons aucune responsabilité 
pour les erreurs techniques d‘utilisation et leurs conséquences. Application: Dosage facile sans outil, pas de pistolet 
d’extrusion spécial de requis. 1. Retirer le capuchon de fermeture. 2. Briser le dispositif de protection. 3. Tourner la 
tête de dosage jusqu’à la pression souhaitée dans le sens «MAX». 4. Presser le levier. 5. Après utilisation: Tourner la 
tête de dosage dans le sens « MIN» et remettre le capuchon de fermeture en place. Avant la formation d’une peau, 
lisser la masse de jointoiement avec la spatule et utilisant le produit de finition de joints « PROBAU Fugen Finish ».

HR  Silikon za kuhinje i kupaonice eco
Visokokvalitetno, jednokomponentno, elastično brtvilo za reške na bazi silikona (umrežavanje octom), vrlo niskog 
stupnja skupljanja za zatvorene i otvorene prostore. Proizvod ne sadrži kositar i niske je razine emisija. Za brtvljenje 
reški u području sanitarija i vlažnih prostorija kao što je brtvljenje akrilnih kada, tuš kada, umivaonika i popločanih 
zidova, brtvljenje rubova podnih obloga i pločica. Za brtvljenje priključnih, dilatacijskih i kutnih spojnica u kuhi-
njama te na sudoperima i kuhinjskom namještaju. Nije prikladno za primjenu pod vodom (izrada akvarija), PE, PP, 
PTFE, PMMA, podloge od katrana i bitumena te za mramor i prirodni kamen. Nije prikladno za gradnju izolacijskim 
staklom. Preporučuje se prije primjene provjeriti prianjanje. Pripremna obrada: bočne strane reški moraju biti 
suhe/ čiste, bez ulja i masti te nosive. Za trajno brtvljenje reški u području akrilnih kada i tuš kada prethodno 
upotrijebite pripremni premaz za silikon. Potrošnja: Domet oko 5-6 m kod 6 x 6 mm. Temperatura obrade: 
+5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C). Vrijeme stvaranja kožice: nakon oko 5 -10 min. Stvrdnjavanje: 
oko 2 mm/dan (ovisno o debljini sloja, vlažnosti zraka i temperaturi). Otpornost na temperaturu: -40°C do 
+180°C. Skladištenje: na suhom i hladnom mjestu. Boja: vidi otisak. Skladištenje: na hladnom i suhom mjestu, 
zaštićeno od smrzavanja. Rok valjanosti: U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, 
vidi otisak pečata. Zbrinjavanje: Oporabljiva je samo posve ispražnjena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornsot 
za pogreške u primjeni i njihove posljedice. Primjena: Jednostavno se dozira bez pribora, nije potreban poseban 
alat za istiskivanje. 1. Skinite zaporni čep. 2. Probušite zaštitu. 3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru „MAX“ do željenog 
tlaka. 4. Pritisnite polugu. 5. Nakon uporabe: dozirnu glavu vrtite u smjeru „MIN“ i postavite zaporni čep. Brtvilo za 
reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom navlaženom proizvodom PROBAU Fugen Finish.

Küchen- & 
Bad-
Silikon eco

Schutz gegen Schimmelbefall
Abdichtung von Acrylwannen
Glasabdichtung
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Hocheffiziente Profi-Qualität
Qualité professionelle hautemant effiace
Visokoučinkovita professionalna kvaliteta

Achtung. Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflä-
chen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, 
auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbe-
strahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C /122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erfor-
derlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den 
regionalen Vorschriften der Entsorgung zufüh-
ren. Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Behandelte 
Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012. 
Filmgeschützt gegen den Befall mit Schimmel. 
Wirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Beratung 
unter Service-Hotline: +49 541 601-601. 

Attention. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflam-
mation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. Protéger du rayonnement so-
laire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50°C /122°F. Tenir hors de portée des enfants. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à dispo-
sition le récipient ou l’étiquette. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Élimi-
ner le contenu/récipient dans un centre de collecte 
des déchets selon les réglementations régionales. 
Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut pro-
duire une réaction allergique. Marchandise traitée 
conformément au règlement (UE) n° 528/2012. 
Protégé par un film contre l’infestation par les moi-
sissures. Film Protectant : 2-octyl-2H-isothiazole-
3-one. Conseil par notre service d’assistance 
téléphonique : +49 541 601-601. 

Upozorenje. Spremnik pod tlakom: može se ra-
sprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, 
vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih 
izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak 
niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. 
Ne izlagati temperaturi višojod 50°C/122°F. Čuvati 
izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička 
pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Rabiti 
samo na otvorenom ili u dobro prozračenom 
prostoru. Odložiti sadržaj/spremnik u/na prema 
regionalnim propisima sakupljališta otpada. 
Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati 
alergijsku reakciju. Obrađena roba prema Uredbi 
(EU) br. 528/2012. Sredstvo za zaštitu od korozije 
tvoreci film: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Savjeto-
vanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.

UFI: SCQQ-M3XD-T81T-PAHN
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Weitere Informationen zur 
Leistungserklärung unter 

www.probau.eu
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Küchen- und  
Bad-Silikon eco

1. HKS 13 rot
2. HKS 42 blau
3. Cyan
4.  Magenta
5. Gelb
6. Schwarz

 grau

EAN: 4004637347695


