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Egalisationsfarbe

Produktbeschreibung:
Egalisationsfarbe ist eine Fassadenfarbe auf Siloxan-Acrylatbasis mit erhöhtem Schutz vor Algen- und
Pilzbefall. Speziell für die Probau WDV-Systeme geeignet.

Zusammensetzung:
Egalisationsfarbe besteht aus wässriger Siloxan-Acrylat-Copolymerbasis, Titandioxid, Calciumcarbonaten,
Silikaten, Additiven und Konservierungsmitteln.

Anwendungsgebiet:
Egalisationsfarbe eignet sich zum Überstreichen von weißen und eingefärbten mineralischen Edelputzen.
Weiterhin für Fassaden- oder Renovierungsanstriche auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton,
Mauerwerk, Kalksandstein und auf alten Dispersionsfarbanstrichen sowie auf Dispersionsputzen geeignet.

Materialverbrauch:
ca. 0,2 l/m2* ca. 75 m2/Gebinde* 15 l/Gebinde
*je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verarbeitung:
Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen und
losen Teilen sein. Verschmutzte oder veralgte Fassaden sind vor dem Anstrich fachgerecht zu reinigen.
Leicht absandende Untergründe sind vorher mit Probau Tiefengrund LF einzulassen.
Probau Egalisationsfarbe wird mit der Bürste, Farbwalze oder Spritzgerät (airless) gleichmäßig aufgetragen.
Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Für den Egalisationsanstrich: Ein Anstrich unverdünnt bis max. 5 % mit
Wasser verdünnt. Für den Renovierungsanstrich sowie kräftige und intensive Farbtöne: 1. Anstrich 5 bis 10
% mit Wasser verdünnt, 2. Anstrich unverdünnt bis max. 5 % mit Wasser verdünnt.

Farben:
Egalisationsfarbe ist in weiss und eingefärbt nach Probau Farbkarten oder nach Farbvorlage lieferbar.
Auf WDVS Hellbezugswert beachten.

Lagerung:
Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im gut verschlossenem
Originalgebinde 12 Monate haltbar.

Lieferform:
In Eimern à 15 l 24 Eimer/Palette

Besonders zu beachten:
Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Vor
Sonneneinstrahlung und Regen schützen. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 12 Stunden. Durch hohe Luft-
feuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Gefährdete Be-
reiche (Glas, Keramik, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer
sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Sicherheitsratschläge:
Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Spritzer in die Augen und auf die Haut unbedingt vermeiden. Ggf.
sofort mit Wasser spülen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten. Decopaint EU-
Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie c (Wb) 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Informationen ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.
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Hinweis:
Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- sowie fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen
dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine
Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und
Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der
Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die
gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten.
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