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Stan na: Luty 2014 – 1 – PQS 

Suszony ogniowo drobny piasek o wszechstronnym zastosowaniu wewnątrz 
i na zewnątrz budynków.  
 
Przeznaczenie:  
Piasek kwarcowy nadaje się m.in. do posypywania okładzin płytkowych po 
zafugowaniu, dodawania do różnych tynków i zapraw lub wypełniania 
popielniczek na stojaku.  
 
Materiał:  
Piasek kwarcowy jest oczyszczonym kruszywem o wielkości ziarna  
0,1–0,4 mm.  
 
Sposób użycia:  
Piasek kwarcowy należy zmieszać z cementem i żwirem stosownie do przypadku zastosowania i instrukcji 
użycia. Generalnie obowiązuje proporcja mieszaniny 1 część objętości cementu na 3–4 części objętości 
piasku (m.in.) i żwiru. Jeśli piasek kwarcowy dodawany jest do np. do zapraw naprawczych lub mas 
szpachlowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta zaprawy. Im mniej dodane zostanie 
piasku kwarcowego, tym mniejsza twardość zaprawy. 
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od obszaru zastosowania, wymagań danego przypadku lub instrukcji użycia. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Wyselekcjonowane piaski kwarcowe 
 
Forma dostawy: 
Torba 10 kg 
Worek 25 kg 
 
Uwaga: 
Stosować się do instrukcji zawartych w nadruku na worku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
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