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Zelo kakovostno, nevtralno (nekorozivno) in z nevtralnim vonjem, visoko tehnološko lepilo 
in tesnilo na osnovi hibridnih polimerov, ki v mnogih primerih nadomesti vrtanje, vijačenje, 
kovičenje, varjenje in spajkanje. Primerno za notranjo uporabo. 
 
Namen uporabe: 
Idealno za vgradnjo stopnic, kovinskih plošč in letev, panelov, okenskih polic, bleščečih in 
talnih robov, izolacije in drugih gradbenih plošč suhogradnje, fasade in konstrukcije stropa, 
lepljenje in tesnjenje brez napetosti in lepljenje pri gradnji karoserije in kontejnerjev. 
 
Material: 
Polimerno lepilo in tesnilo PROBAU je brez topil, brez izocianata in silikonov ter po strditvi 
trajno elastično. Nadaljnje prednosti: Se ne krči, premosti razpoke in izredna spojnost 
stranic. Po strditvi se lahko premaže (ne pa s smolastimi laki na alkidni osnovi), tapecira, 
nanese omet ali pobrusi. Ni primerno za naravni kamen. Ni primerno za trajno ali 
dolgotrajno obremenitev pod vodo. Pred uporabo je priporočljivo izvesti preizkuse 
oprijemanja. 
 
Podlaga: 
Sprijemalni podlagi morata biti nosilni, čisti, prosti prahu ter maščob. 
 
Poraba: 
Zadostuje za približno 8-9 m pri dimenziji fuge 6 x 6 mm 
 
Strjevanje: 
pribl. 1-2 mm/na dan (odvisno od debeline sloja, zračne vlage in temperature). 
 
Mehanska trdnost: 
ne prej kot po pribl. 72 urah. 
 
Temperature obdelave: 
od pribl. +5 °C do pribl. +40 °C. 
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
od pribl. -40 °C do pribl. +80 °C. 
 
Čas tvorjenja kožice: 
po pribl. 10-15 min. 
 
Standardi in kontrole: 
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT 
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu 
 
Skladiščenje: 
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali 
 
 
Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 18 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig. 
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Vrsta embalaže: 
300 g/290 ml kartuša 
 
Barvni odtenki: 
prosojen, aluminijasta barva 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati. 
 
Varnostna opozorila: 
Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
Napotek: 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadaljnje informacije preko: 
Direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462  
 
BAHAG AG BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


